Christine, das Rittertafelakkordeon

Restauration, Stimmung umihe wahre Geschiclée.

1 Einleitung

Normalerweise fummele ich ja meist an Messgeraten und Ham@uagedn herum. Ich liebe
es, die alten Kisten wieder auf Vordermann zu bringen, Fehler hers@coch schoner: auch
irgendwann zu finden); oder heruntergekommene Gehause und Elektronik zu restaurieren.
OK, manchmal Ubertreibe ich es vermutlich auch mit meiner Pingeligkeit, aber dag-ist ja e
gentlich auch eine positive Eiggchaft, die man unsdditschen ja nachsagt.

Hin und wieder muss man sich auch mal an was Neues wagen. Und das tue ich heute: ich ve
suche mich an einem Akkordeon! Ha!

Ich verstele gar nicht, warumaber einem Akkordeon haftetollig zu Unrecht! in der Regel
ein etwas anggtaubtes Image an. Oder haben Sie sich eben wirklich von Herzen gefreut, als

ich dieses Wort nannte: Akkaoin? Hatte "Synthesizer" oder-Gitarre™" nicht vielmehr
Euphorie bei Ihnen ausiyst? Nein? Bravo! Dann sind Sie hier goldrichtig :

Abbildung 1: ein Concerto Il1-T von Hohner
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Doch bevor wir richtig mit dem Thema beginnen, muss ich erdt ame Lanze fir dieses
schondnstrument brechen. Wenn man abends den Fernseher anstellt (weil viebeadd g

kein Messgeréat zu reparieren im Hause ist) und beim Herumzappen zufallig bei eiser volk
tumlichen Sendung h@enbleibt, kann man sie sogar recht haufig bewundern: lassig vor der
Brust geschnallte Faltenradios, meist geziert von einem mit Lederhodesingm permame

ten Grinsen bewaffneten Showmusiker, der zusammen mit einer schnauzbarttragenden Tro
pete und einem stark tbergewichtigen Susjch exakt fernsehtauglichenih50sec in die

Herzen der Zuschauer zu tasten versucht.

"l‘

Abbildung 2: Hubert von Goisern k&mpft fiir das Ansehen von Akkordeong
Quelle: Screenshot awideo "Linz Europa Tour WestZeitstempel 03:53pww.hubertongoisern.com

Aber es gibt auch viele weitere, positive Anwendungsbeispiele diksekinstrumente, denn

ein Akkordeonklang muss nicht immer nur den Fans der volkstiimlichen Musik vorbehalten
bleiben. In unserer Bluesrockband setze ich zum Beispiel meine eigene, kleine "Zuakerschn
cke" regelmafig in dem Stiick "Highway to hell"-emmt groiem Erfolg. Mit einer schonen
BeyerdynamieFunksenderstrecke und AKG Cliikrofon am Diskant des Instrumentssau
gestattet, ermoglichmir dieses Setypmit diesem Instrument meinen Orgelplatz auf den-Bi

ne zu verlassen und so richtig den Zuschauerliereicocken. Meist verfolgt von einer
Trompete (ohne Schnauzbart, denn wir sind ja Bluesrocker und keine Schlagercambo), P
saune und einem Saxophavéhrend der Rest der Band weiter tapfer oben auf der Bihne
k&mpft und uns mit den korrekten Harmonien den8e halt.

Abbildung 3: ich auché ! ;-)

So kann man ein Akkordeon also auch benutzen: in dieser nicht ganz so ernst gemeinten
Hardrockversion mtiert der "Zerrwanst=in Begleitung einer beinharten Rockbazdm
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echten Publikumsliebling...und das OHNE polierten Schnauzbart und tGibergewichtigen
Schmusesanger! Nicht zuletzt setzt begnadetélusiker Hubert wn Goisern (dessen Tiec
niker tibrigens schon tatsachlich einmal bei mir zu Hause war, schénen Grul3 antdileser S
ins schon@sterreich) auch "handbetriebene Lokalluftkompressoren” als Hauptirgstt in
seiner Musik einund schafft es damitbsolut verdienterweissogar auf die grol3en Bihnen
dieser Welt {wir leider nicht aber vielleicht liest er das ja jetmd braucht nochmal eine

gute Vorgruppe-).

Es gibt also viele Griinde, sich mit diesem Instrument naher zu befassen. Auch wenn es leider
nicht von meiner Lieblingsmessgeratefirma Rohde&Schwarz gebaut wurde, sondern von
Hohner. Aber auch die wissen sejut, was sie tun und sind ebenfalls ein deutsches iFradit
onsunternehmegzumindeshaben sie so angefangeh So etwas muss man doch unterstu

zen, also dirfen wirgpannt sein!

2Wi e es dazu kame

Was aber hat das al |l es mchtwollf RusikalisshrwagiNezes t un ?
ausprobieren. Nachdem ich bereits an einem Kran hangend musiziert, mit einer asiatischen
BerufsmusikeiJazzband in Malaysia spontan in&iBar deren Organisten ersetzt una-d
raufhin sogar ein JeBAngebot bekommen hap@ Asien auf einem unvorstellbar pekigen
Keyboard "Sweet home Alabama" gespielt, dessen nackte-2B8bvhlusskabel mittels
Schraubendher in die nachstbeste Steckdose geklemmt wurden, beim TUV in Wolfenbuittel
aus Versehen bei einem Staf@go-Solo mein Btinenakkordeon in zwei Teile zerrisseat h

be, in Sarstedt bei einem anderen Solo beinahe mitsamt Hammondorgel umgefaller ware (i
gendwie ging es da mit mir durch), mit einer christlichen Band vor dem Auftritt erst dem
Herrn gebet et un dgemckirhae, mir sahdieklicmveriieiném chies e
schen Piaisten in der Bar eines 5Sterhetels ein paar neue Blu&iffs habe zeigen lassen,
habe ich musikalisckgemessen an den Mal3stéaben eines Feierghebblymusikerswirk-

lich schon ziemlich viel erlebt

Sogar zum Spielen von MeatLoaf in fsir wurde ich einmal gezwungen, aber dartber
mochte ich nicht redenr);Achja, und einmal musste ich nach einem Wolkenbruch sogar me
ne Buhnenmel auskippen(!) und trockenfonesolange, bis die Stromschlaggefahf ain

gerade so akzeptables Mal3 gesunken war (beim Anfassen der Orgel darf es nur e stark ri
beln, dass man es fur die Lange der Show gerade so aushélt). Hier erlebt man dagiebensg
fuhl "Das ist Rock'n'Roll" hautnah, kann ich nur sagen!

Abbildung 4: ganz normaler Rock'n'Roll-Alltag: meine Bihnenorgel wird transportiert
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Eine nach meinem Geschmack ebenfalls "schrag genugige" Herausforderung ist definitiv das
Thema "Rittertafel”. Das ist ein Event, bei dem diedrigen Gaste inGewdlbeleller eines
Restaurants in Rittermanier "behandelt und betreut” werden. Nein, das ist kein Schweinkram,
sondern ein ganz seriéses Ritteressen. Es gibt also richtig deftig Brot Fleisch zu futtern, als
Besteck nur einen Dolch, man nsugusgelassen herumschunkeln und sich mit Schnupftabak
auf dem dicken Eichentisch eine Spur ziehen. Dazu gibt es natirlich seltb$tandemad-

te "Rittermusik® und da komme ich ins Spiel.

Abbildung 5: ich gebe ALLES: Akkordeon-Solo am Kran hangend!

Als musikalische Unterstitzung wird dieses Event von ddsRitter verkleideterPersonal
lautstark bemusiziert und das Publikum zum Mitsingen verfiihrt. Ublicherweise sind dort drei
Musiker im Ensatz einer singt, einagderer spielBaritorhorn und ein dritter bedient
natdrlich(!} ein Akkordeon. Nun war es ein Zufall, dass der Sanger und der Akkordeonspi
ler zu einem solchen Termin verhindert waren und eine Vertretung suchten. Das beherzte
Schmettern von Ritterliedegehoért zwar nicht zu meinen Kernkompetenzen, aber méine F
higkeiten an der "Tretpappe" solltemach ein wenig Uberdurchaus zum Durchfiihren einer
solchen Veranstaltung ausreichend sein. Weil mir mein eigenes Bihnenakkordeorkder Roc
band aber nur 12 Basead (gefuhlt) noch weniger Spieltasten ins2int (=vorne) bietet,

lieh ich mir das Ublicherweise von den Rittermusikern eingesetzte "Rittektadedi@on™ aus.

Ihr konnt Euchvorstellen, dass dieses Instrument auch schon "den Blues gesehen” hat und
nicht mehr wie aus dem Ei gepellt daherkam. Allerdings sah es immernoch besser aus als das
das oben angesprochene asiatische Keyboard mit dem Schraubehhuiigbesalanschluss
(=abgeschnittener Netzstecker und blanke Drahte, festklemmemert Schraubendreh

passt definitiv und individuell in JEDE Steckdaaéd der Wek egal wad).

Foto: Peter Graefe

Abbildung 6: Motto: "alles mal versuchen" - hier in Celle bei einer BluesBrothers-Nummer mit meiner
Bihnen-Hammondorgel "Betty"

Ich nahmdas Instrument dankbar in Empfang, denn immerhin besal? es etwa POuB;
Tasten als mein Buhnenakkordeon und auf3erdem konnte man hier auch zwischen gerschied
nen Klangfarben wahlen.
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3 Erste Reparatur: der Balg

Weil ich mirangewohnt habe, ausgeliehene Sachen mindestens in demselben Zustand wieder
zurlickzugeben wie ich sie bekommen habe (und nicht schlechter!), habe ich zuerst einmal
spontan den Balg repariert. Dieser war namlich undicht geworden und blies einem standig
Luft in den Bauchnabel. Die Reparatur war einfesdlie3lich wusste ich seit meinenaSt
tus-Quo-Solo beim TUV in Wolfenblittel, wie man abgerissene AkkoreBalye wieder a-
sammenleimt. Zuerst die sechs Stifte (=Nagel) herausgezogen und schon kann man den ga
zen DiskantTeil vom Balg abnehmen und innen rein gucken. So einfach. Und wer Bicht g
rade eine 1200&uro Hohner Morino besitzt und jeden mikroskopischen Kratzer auf den
echtgoldiberzogenen Balgnageln furchtet, kann die Teile einfach mit einem Seitedechneli
einer Kombizange oder einer Kuchengabel packen und hesaeiszauch wenn man von
Teilnehmern eines deutschen Akkordeonforums alleine fur diesen Vorschlag sicherlich g
steinigt werden wirde. Es gibt namlich auch spezielle Zangen fir diese Nagéliy &er
Rittertafelakkordeon ware das echt tUbertrieben. (Fur eine Hohner Morino ¥icht ;

Aus der Apotheke meines Vertrauens besorgte ich mir eine kleine Spritze mit einer stabilen
Injektionsnadel, nachdem ich versprechen musste, nur Leim damit zespnitd kein Her-

in. Bléde Frage, ich habe noch nie gehdrt, dass Heroin auch nur ansatzweise ein zuverlassiger
Kleber fur AkkordeorBalge sei. Nunja, ich flillte also etwas Ponal Holzleim in meine Spritze
und jauchte das Zeug Uppig in den klaffenden SpalEade des Balgs. Dann legte ich eine
Holzplatte und einen dicken Schraubstock zur Beschwerung drauf, um die Klebestelle z
sammenzupressen. Nach einem Tag Trocksagigbaute ich alles wieder zusammen und der
(besser: dieser eing Schaden war behoben.

Keine Ahnung, ob ein professioneller Handzugmusikinstrumentenbauer (so nennt man die
AkkordeonFachleute, glaube ich) jetzt vor Zorn aus der Hose springt, aber ich habe bislang
nun schon zwei oder drei Rapturen an AkkordeeBalgen genau so durchgefuhrd die
Instrumente halten bis heute. So grundsétzlich verkehrt kann mein Holzleim also nieht gew
sen seinauch wenn es maglicherweise noch "fachgerechtere" Klebstoffe fur diese Aufgabe
geben mag.

4 Einschub

Ich glaube, an dies Stelle muss ich nochmal sv&undsétzliches loswerden. Auch wenn ich
mich in diesem Bericht an einige interessante Arbeiten herantveerele-und mir hin und
wieder auch was zu gelingen schemuss ich ganz klar sagen: ich bin Hobbybastler, kein
gelernter Instrumentenbauer! Alewas ich hier beschreibe, hat definitiv Hobbycharakter,
also bitte keine falschen Vorstellungen oder Erwartungen, was ich hier fir Zaubertricks vo
fuhren werde. Ich arbeite nach gesundem Mems@hstand; sicherlich auch hin und wieder
gepaart mit etwagraktischem Geschick, einem einigermalf3en intakten Gehor, etwés Erfa
rung aus der Hammondorgekeparatur unevor allem viel Enthusiasmus und Freude an den
Instrumenten. Ich kann jedoch keine grundlegende Ausbildung als Instrumentenbauer vorwe
sen, daher&n man von der Art, wie ich die nun folgenden Arbeiten ausfiihre und beschre
be, sicher auch keine Professionalitat erwarten, so wie es ein gelernter und geprifter Instr
mentenbauermeister bietet!

Ich habe nichts dagegen, wenn der ein oder andere Piofilesen dieses Berichts leicht
dariiber schmunzelt, wie ich was vielleicht etwas umstandlich mache oder es mir nicht ganz
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so gut gelingt wie ihm. Damit habe ich Gberhaupt kein Problem, denn ich begebe mich gar
nicht erst in diesen KongeenzWettbewerb. Ichmache es so gut, wie ich es als Hobbybastler
eben kann, schreibe das hier auf und freue mich, wenn es ein paar andere Nenrdgllesen

leicht auch sogar der eine oder andere zu Haus fur mich Beifall klatscht. Keinesfalls behaupte
ich, dass ich es immerchtig mache und ich jetzt als selbsternannter GroBmeister des-Akko
deonbaus die Buhne betrete. Wenn allerdings ein solcher Gro3meister diese Zeilenldesen sol
te, wirde ich mich dennoch tber eine email freuen, wenn er mir noch den einen oder anderen
Tipp geében kann. Ich lerne sehr gerne dazu und sauge solche Art Informationen stets begierig
auf.Und wenn ihr Glick habt, schreibe ich sogar einen Reparaturberidlitetay)

Aber weiter im Text.

5 Der Einsatz

Das Akkordeon (als alter Hase) und ich (als Newbesyreiten die nachste Rittertafel aber
sehr tapfer. Ein Gast, der hauptberuflich Fliesenlegeinhaliert den Schnupftabak nach
ChristophDaumArt souveran mit Kredkarte und viel Genuss. Der Mann mit Goldkettchen
gegenuber ziickt zum "Ordnen” sesn®hnupftabakHaufens einen 1@uro-Schein und ve
kiindet dem armen Mann am Akkordeon im notdurftig ausan"amazon"ten" Ritterkostim
stolz, dass er Landschaftsbauer ungleich nebenberuflich Zuhalter sei und er wisse, wo ich
es kriegen kdonntevenn ich eslenn einmal brauchte. Irgendwie an Monthy Python erinnert
klammerte ich mich an meinen umgeschnallten Ntagengenerator und stimmte als Akt
der Verzweiflung mit Ritter Kunibert zusammen "Auf derRerbahn nachts" an. Das gefiel
dem Zuhalter, irgendwischien ihn das an irgendwas zu erinnern und er sang nach Kréften
mit. Eine Aktion, die ihn am Ende der Rittertafel gemsan den Pranger brate. Auf der
Suche nach einer passenden Jungfrau zum Freikiissen wurde dann auch prompg-der mitg
brachte Dackelines Gasts vorgeschlagen, aber Ritter Kunibert konnte hier noch beherzt ei
greifen und Schlimmeres verhindern.

Wow, was fir ein schrager Abend. Aber immerhin kenne ich nun einen Landschaftsbauer, der
mir meinen Geten auf Wunsch nicht nur mit Grasiflagersteinen, sondern gerne auch mit

ein paar hubschen Damen autistakann. Wenn man sowas alles mit Humor nimmt, dann tut
"Hoch auf dem gelben Wagen" auch gar nicht mehr so weh und "es gibt kein Biexr-auf H

waii"* wird dann zum richigen Partybruller.

*gibt es Gbrigens doch, aber das ist eine andere Geschichte!

6 Das Ende vom Lied

Nach meiner Feuertaufe als "Ritter in Ausbildung" wird mir der Job als Aushilfsritter@ngeb
ten. Was flr eine Ehréch kann natirlich nicht nein sagen. Daflr brauche ich abedurdie

ein Akkordeon, denn fir den Notfall ist man gut beraten, wenn man spontan immernoch etwa
10kg gefaltete Sp#erolzpappe zwischen sich und den tabakschnupfenden Zuhélter stellen
kann.

Trotzdem gebe ich das Rittertafelakkordeon erst wieder brav anBesitzerin zuriick. @+

se ist Uber meine Balgreparatur so erfreut, dass sie davon Uberzeugt ist, dass es iht-alter Tas
kasten bei mir gut haben wird und will es mir (iberlassen. Somit vereinbaren wir eirmen Ube
nahmepreis und ichegyinne damit ein Akkordeosamt "RittertafelOption”. Zu Ehren der
ehemaligen Besitzerin nenne ich das Akkordeon ab sofort "Christine".
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7 Zweite Reparatur. Grundreinigung

Natuirlich wollte ich Christine nach der Ubb@hme erst einmal griindlickinigen. Damit
macht man nie was falscimd man lemt sein Instrument ein wenkgnnen. Aul3@em ist es
viel angenehmer, in einem sauberen Gerat herumzubasteln als in einem gEMMUWta man
sich nach jedem Fingergriff erstmal dieeckigen Hande waschen muss.

Abbildung 7: Diskant abgenommen

Ich beginne mit dem Diskant. Zuerst also das Diskantverdeck abnehmen. Das ist das Teil, auf
dem normalerwise der Schriftzug des Herstellers aufgebracht ist. Man kann ihn durch das
Ausdrehen von nur zwei rdéchen Schraubchen vom Diskantteil abziehen. Bei mir fleg di

ses Teil sogleich ins Waschbeckensammen mitieem dicken Schuss Spulmittel.

Abbildung 8: Diskantverdeck im Spulmittelbad
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Der Erfolg bleib nichaus, wenn auch die Metallgaze (man kénnte "Bespannung” dazu sagen)
sich von den Fcken seiner Rittervergangenheit nicht trennen wollte. Ich werde die Gaze also
austauschen, denn gegen digkdn Kaffee und Schnapsflecken ist mein einfaches Spulmittel
madtlos. Und was Scharferes will ich nicht ausprobieren; zu grol3 die Gefahr, die schone
weil3e Lackierung (?) / Beschichtungg®lluloid(?)zu beschadigen.

8 Dritte Reparatur : die Tasten

Dann auge ich in das freigelegte Gestange und die Diskantklappen.dberdfa sagt zu

dem Gestange "KlaviBlebel". Ein Wort, das man kennen (oder lernen) muss. Das wird mir
jetzt noch o6fter so gehen. Und nicht alles wird meiner Meinung nach selbsterklarendie Begri
fe besitzenwie beispietweise der "Stimmstock", der weder wag guter Laune noch mit
einem Besenstiel zu tun hat.

Abbildung 9: links: Blick unter die Haube, rechts: ohne Registerwippen (Vorschau)

Ich erkenne jedenfalls viel Staub und Dreck im Innern von Chrigimfelem Foto inAbbil-

dung9 mdglicherweise nicht zu sehe@usammen mit der Neugier erwéchst in mir der

Drang, sie noch weiter auseinanderzunehmen. Um das tun zu kénnen, muss aber zuerst die
Registerwippeneinheit raus. Die kann mahvier kleinen Schradubchen ebenfalls absohra

ben; die drei Schubstangen kann man einfach aushaken, wenn man zuvor vorsichtig die

Sprengringe alelt.

Abbildung 10: RegisterwippenSteuerhebel aushaken
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Und nun mach ich was, wo es dgirofessionelleerophonbaernwahrscheinlich eiskalt
den Rigken runterlauft: ich werfe das komplette Teil, so wie es ist, ins Ultraschall
Spulmittelbad. Heraus kommt eine blitzende und leichtgangig sctialRegisterwippen
Einheit, de nur noch etwas Druckluft zum Trocknen braucht. Das war raibgr das Erde
nis ist perfekt!!
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Abbildung 11: Registerwippeneinheit abbauen

Nun ist der Weg frei fur die Spieltasten. Die kbnnen nun nacheinanel@uabehakt, aleg
nommen und mit der Tastenseite ebenfalls ins Ultraschallbad gelegt werden. Nach-dem A
wischen und Trocken sehen sie schon wieder ganz passabekaunsauch einige tiefe Kira

zer und Furchen (mdgherweise Zusammenstdl3e mit dem RittettBEsbesteck?) bleiben.
Aber das ist nunmal der bbende Charme dieses Instruments. Und kein Dreck!

‘-|l- -:Ij
R L]

=

ol WL
=

L

i

I
1L
|

,_
_m -
el

Jm

-
-

Abbildung 12: Tasten werden ausgehakt

Vor dem WiedeiEinsetzen der ganzen Tasten reinige ich das Diskaziberst wird es asr
gepinselt, dann mit Druckluft vorsichtig ausgeblasen. Die Filze birste ich ebenfalls vorsichtig
ab, entferne Wéin&use und Haare. Dann nehme ich mir die Spiralfedern vor, die bei diesem
Akkordeon unter den Tasten sitzen. Ich reibe&kar@ mit einem Lappen ab, dann tauche ich

sie mit beiden Seiten in einen Topf mit Vaseline und stecke sie wieder auf den Haltedorn der
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Tastenmechanik. Dann erst stecke ich die Taste mitsamt Klavishebel und Klappe von oben
auf den FUhrungsdorn. Sobald diaste dort aufgespiel3t ist, wird sie mit einem von oben
eingesteckten Kunstsfafip verrastet. Wichtig ist es, ein wenig auf die korrekte Reihenfolge
des Einbaus zu achten. Nicht nur die rightReihenfolge der Tasten untereinander (ich hatte
meine mit énem Filzstift nummeriert, um die korrekte Reihenfolge bleehalten), sondern

auch die Reihenfolge des Einbaus ich wichtig, um sich mit den Klavishebeln undsden Di
kantklappen nicht gegenseitig zu "verheddern”.

Klavishebel Tastaturfedern

1

Abbildung 13: links: Pianotasten einsetzen; rechts: Tastaturfedern und Kunststoffclipse

Vorher habe ich mich an der immernoch recht ansehnlichen Grundsubstanz dieses Instr
ments ereut. Naturlichmerkt man an den Abdriicken im Leder der Diskantklappen und dem
ganzen Staub, dass dieses Instrument oft benutzt wurde. Aber nicht zuletzt Dank der tollen
Qualitat seiner Bauteile und Werkstoffe sieht die Grundsubstanzindest flr mich als &
legenheitshstler noch ziemlich gut aus. Die Fullung (so nennt der Fachmann den "Zw
schenboden” im Diskantteil) ist aus Aluminium, daher keinerlei Risse oder Abnutzungen. Die
Verklebungen sind alle noch intakt, die Klebemasse (Kleber? Wachs?) insgesamt noch immer
geschmeidig flexibel, nirgends pords oder brichig. Ich muss wirklich staunen, Hohner scheint
tatséachlich Uber sehr gute Langzdalrungen beim Einsatz ihrer Klebemittel zu verfligen

und sie zielgerecht und sinnvoll einzusetzen.
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9 Richten der Tastatur

Bei eirer Hammondorgel gibt es mehrere Methoden zur Ausrichtung der Spieltasten. Man
kann die Tastenkorper auf dem Metalltrager verschieben. Man kann den Metalltrager selbst
verbiegen. Man kann die Taste leicht gekippt einbauen. Und man kann den so genannten
"UpStop-Felt" wechseln, um die Hohenausrichtung gleiéRg zu bekommen. Man kann die
Befilzung am Tastaturkamm &ndern. Nicht zuletzt kann man die Zinken am Tastaturkamm
durch Verbiegen noch ausrichten.

Abbildung 14: links: Klappe offen, rechts: Klappe geschlossen

Beim Akkordeon und der in diesem Typ realisierten Tastenaufhdngung ist das natiirlich a
ders. Ich beobachte beim Rittertafelakkordeon, dass die Tasten in der Hohe sowie im Sturz
(=gekippt, verdreht) stark umdeitlich sind. Dieses Modell (Concerto 11l T) besitzt keinen
gemeinsamen, oberen Tawaschlag. Dieser muss durch den Winkel zwischen Klavishebel
und Taste eingestellt werden. Man muss also den Klavishebel an sess&inge biegen, um

die Hohe der Spitaste zu justieren. &ir gibt es spezielle Zangesowohl fiir die seitliche
links/rechtsAusrichtung als auch fir den Winkel (hoch/runter). Solche Biegezangen kosten
laut Preisliste aber bis zu 330Euro. Bei allem Verstandnis fir Spezialwerkzeug iQgater

tat: das ist fur mich eimnvenigzu happig im Preis. Ich werde es daher nach der Rock'n'Roll
Art machen: zwei Kombizangen und etwas Kraft. Die eine Zange setze ich unten VOR dem
Knick des Klavishebels an, die zweite HINTER dem Knick. Nun wird vorgjdebogen

aber mit Fingerspitzengefihl! Es ist wirklich nicht ganz einfach und man macht auch ganz
schon Krézer in die metallenen Klavishebel mit den Kombizangen, aber man kriegt es hin!
"Druckvolles Gefuihl", so wirde ich die Art und Weise beschreibénjch die Klavishebel
gebogen habe.

Naturlich muss bei all der Justierung stets darauf achtensidasiirch die ganze Biegerei

die Positon der Diskantklappen nicht verandedignn die sollen weiterhin die Locher in der
Fullung genau da treffen, weessie die letzten Jatehnte auch getroffen haben. Ansonsten
ist das Risiko recht hoch, dass sie nicht mehr dicht schlieRen. Das bedeutet danngJndichti
keiten, also Leckagen, und im schlimmsten Fall sogae@ane.
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Das Ergebnigedochgeht fir meinen Rtertafeltretkompressor in Ordnung. Fir eine Morino
sicher nicht, aber fur die gibt es ja auch Werkstatten und Instrumentenbaumeisteremit jahr
langen Erfahrungen. Und die habeeben der Ausbildungicherlich auch den richtigen Satz
Klavis-Biegezangemi der Schulalde, damit das Ergebnis am Ende auch wirklich perfekt

wird. Dass ich solche Performance mit meinen Hobbymitteln nicht erreichen kann, durfte klar
sein. Trotzdem stehen die Tasten nach meiner Adsrig nun definitiv besser in Reih und

Glied ab zuvor und erst recht, nachdem ich mit einem 2mm Splintentreiber und einem kle
nen Hammer dem einen oder anderen Tastendorn noch einen definierten Seitensatdag mitg
be, um schief stehende Tasten mit ungleichen SpaltmalRen zu den Nachbartasten wieder ko

rekt zu zentrieren.

Abbildung 15: noch nicht perfekt, aber es wird: Tastatur mit Héhenschlag

Hier zahlt sich bei mir das eine oder andere Erlebnis mit dem Ausrichten von Hamm®bndorge
tastatren auskeine Frage. \WWr immer das Ausrichten also selber machen will zu. Es ist

kein Hexenwerk. Aber bitte ganz vorsichtig machen und nicht enttduscht sein, wenindie Ho
nerWerkstatt diese Arbeit dann doch noch zehn mal besser ausfuhrt als man selbst. Man
braucht dazu efach eine Mage Ubung und Geschick. Aber das wiirde mich trotzdem nicht
davon abhalten, stolz auf die selber geleistete Arbeit zu sein. Schliel3lich kommt es mir bei
diesem Projekt hauptsachlich darauf an, was zu lernen und Erfahrungen zu samaheln
nichtum in Wettlewerb mit professionellen Servidderkstatten zu gehe(Da wirde ich eh
verlieren)

10 Defekte Tone erkennen

Die gereinigten und justierten Tasten sind wieder alle drin und nachdem auch wieder die R
gisterwippe einghangt ist, stecken wir den Bisntteil wieder auf den Balg, hAmmern die
Balgnagel wieder rein und schnallen und das Instrument um. Ich will nun wissen, ob auch alle
Tone funktionieren. Ich habe namlich beim Bespielen des Zuhalters mit seinem Goldkettchen
an dem Abend den Verdacht gehatass da irgendwo was nicht stimmt (ein Schelm, wer
diesen Satz nun anders versteht und Bdses dabei denkt ;

Also machen wir einen Test. Aber schén systematisch der Reihe nach und Schritt fir Schritt.
Wir fangen mit dem einfachsten Register an. Fraghmicht, wie der Fachmann das nennt.
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Ich nenne es einfach "Grundtegister”, weil bei dieser Klangfarbe immer nur eine einzige
Stimmzunge erklingt. (Ich glaube, das ist die 8' Ful3lage). Wenn Sie sich unsicher kind, we
ches das ist: wahlen Sie einfacls das, das mit Abstand am "langwesten” klingt. Das ist

es dann-) Meistens ist es symbolisch mit einem einfachen Kullerchen in einer angedeuteten
Notenzeile beschriftet.

8' Grundton + 8' Tremolo

Abbildung 16: Register im Diskant

8' Grundton
16' Grundton

Hinweis zuAbbildung 16: die beiden nicht bpfeilten Register sind Mischregister aus diesen
drei Grundformen.

Nun spiele ich alle Tone auf dem Diskantumten nach oben durch. Wichtig dabei zg-wi
sen: jeder Grundton besteht aus zwei(!) Stimmzungi@e reagiert namlich auf Uberdruck
(Balg zusammendrticken), die andere erklingt bei Unterdruck (Bald auseinanderziehen). S
mit missen auch beide getestet veeridHeil3t also: Ton anspielen, einmal Balg driicken, dann
Balg ziehen. In beiden Fallen muss ein Ton erklingen. Wenn nicht, ist eine der beiden Stim
zungen (oder deren Mechanik, z.B. Ventile) defekt. Am Besten schreibt man sich das auf e
nem Notizzettel ayfwenn man einen Defekt bemerkt. Und nicht vergessen: auchfmit au
schreiben, ob der Ton auf Druck oder auf Zug Probleme macht!

Beim Concerto lll ist es so, dass es uber zwei Grundtonklangfarbenvexfiigh e i n der 8
FuCl age und ei neUmdesedulltageransdieten zu ktnr@h, mgs® man mit

der Registavippe auf eine andere "Klangfarbe" umschalten. Wobei "Klangfarbe" jetzt nicht

das richtige Wort ist: in diesem Register erklingen alle gedrickten Tone einfach eine Oktave
tiefer. Klingen tutdas Teil genauso wie vorhetur eben tiefer. Auch eéses Register missen

wir aber komplett checken (nochmal 34 Téne auf Zug + 34 Téne auf Druck). Defekte oder

anders auffallige Téne notieren.

Bis zu diesem Punkt war Christine tatsachlich unauffallig.eipwo gutAber ganz durch
sindwirnoch nicht. Christine v e-Rdgigtg,tdaseuganenf al | s
mit dem 80 Grundtonregister erklingen kann.
ein gaaaanz bisschen gegeniuber dem Grurfdami oben hin, so wird mir gesagtyve

stimmt. Somit entsteht eine leicht oszillierende Schwebwag der Fachmann "Tremolo”

nennt. Der Physiker nennt es wahrscheinlich "Uberlagerung zweier Tonquellen”. Und der
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Normalo sagt dazu wahrscheinlich "KlingtameBiscaya von James Last". Ein sehr geiler
Song ubrigens.

Also dasselbe nochmal machen: Tremidlangfarbe wahlen (das ist die mit den zwei Run

ten Uber der Reglertaste) und alle Tone auf Zug und auf Druck durchspielen. Achtung: jetzt
braucht man gut®hren, denn wir missen hier auf das Tremolo achten! Da in dieserEinste
lung IMMER zwei Stinrmzungen parallel erklingen sollten (Grundton +rodoton), erkant

man das Fehlen von Tonen im Tremdlell nur dadurch, dass die Klangfarbe sich andert,
weil der2te Uberlagerungston fehlt (Stimmzunge/Ventil defekt).

Und hier mache ich eine Entdeckung. Das hohe A bei 880Hz klingt auf Zug anders als auf
Druck. Wéahrend man beim Druck noch ein schones Tremolo zweier Stimmzungen hdren
kann, andert sich der Ton beimeBen des Balg®rklingt genauso langweilig wie das n@am

le 8' Register. Hier ist defimit nur noch eine einzige Stimmzunge aktiv: ndmlich die des
Grundtons (ggfs. nochmals bestéatigen durch nochmalige Gegenprifung mit dem Gasndtonr
gister).

Ich beende mire Testreihenit dem TremoleRegister;das hohe A bleibt der einzige aufféll

ge Ton. Nunjastrenggenommen gibt es mehrere "auffallige” Téne, denn gerade inoldrem
Register beobachte ich teilweise schon stark unterschiedliche Schwebungzieeqa¢so

die Schnelligkeit, mit der das Tremolo oszilliert). Aber das ist hdchstwahrscheinlich aine Fr
ge der korrekten Stimmung und weniger der Defekt eines Tons. Und nach demeich im
Moment ja nur.

11 Defekte Tone identifizieren

Wenn es nun darum gehen sdin defekten Tremol®on zu reparieren, muss ich erstmal
wissen, wo genau der defekte Ton auf dem Stimmstock sitzt.

Stimmstock? Was soll denn das sein?

Das ist wieder so ein Fachbdfxion den Zugnstrumentenbauern);

Der Stimmstock ist das Teil, adém alle Stimmzungenmodule (genannt "Stimmplatten™)
aufgeklebt sind. Es ist sowas wie eine hdlzerne Facherbox. Auf jedem Fach sitzt so ein
Stimmzungenmodul, das mit der oberen (=von aul3en sichtbaren) Stimmzunge einen Ton auf
Uberdruck erzeugt und mit demienliegenden Stimmzungergelben Ton bei Unterdruck
erzeugt.

Abbildung 17: zwei Stimmstdcke (jeweils eind onreihe abgeklebt)
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Jede Stimmplatte sitzt also in (genauer: "auf") einer eigenen Kammer. Und die mussen wir
nun abzélen, damit wir wissen, welche der vielen Stimmplatten nun genau die fir das hohe
A beim Tremolo ist.

Dazu habe ich bei abgenommenem Frontdeckel die auffallige Taste A gedrtickt und dabei
beobachtet, welcher Dampfer (=Diskantklappe) sich hebtlandt den Luftstrom auf die
Stimmplatte freigibt. In meinem Fall ist es der vierte von rechts.

Dann muss ich noctiie Reihe wissen (oberste = Treloton, mittlere = Grundton, untere =
Tiefton). Dazu beobachte ich, welches der drei Locher beim Umschealté&edistierung
(=Klangfarbe) von Tremoloauf Grundtonklangfarbe durch einen Luftschieber verschlossen
wird. Umgekehrt: genau das Loch, das erst beim Umschalten auf die Trislanggfarbe
zusatzlich geoffnet wird (aber nichtssatzlich erklingt), ist dedefekte Ton. Und bei mir ist
das die oberste Reihe. Wir merken uns also: 4te Spalte von rechts, oberste Reihe.

Mit diesem Wissen zupfe ich nun das Stimmstbtidul heraus und zéhle den vierten von
rechts in der obersten Reihe ab. Ich blast wie beieiner Mundharmonikan das betre

fende Luftloch mit dem Mund hinein: es erklingt ein Ton. Ich versuche, durch dassetbe Luf
loch etwas Luft anzusaugen: nix! Kein Ton! Ich scheine das korrekte Luftloch getroffen zu
haben.

12 Defekte Stimmplatte entfernen

Von den anwesenden Rittern hatte den fehlenden Trefrmiovohl niemand bemerkt. Erst

recht nicht der dhalter mit seinem Goldkettchen oder der Fliesenleger vom Tisch gegeniber,
der eh noch mit der Bewaltigung seines Schnupftabakhaufens beschaftigt waergderah

genug Met durch die Kehlen geflossen ist, irdgiggte man sich vermutlich sowieso eher fir

die Befindlichkeiten der Mgde (=Bedienung) als die des hohen Tren® Trotzdem will

ich diesen Missstand ausrdumen, denn ich bin der Meinung, dessRock'n'RoH

Akkordeon vielleicht nicht perfekt aussehen muss (fir Bluesrock ist verpektes Aussehen s
gar eine Charakterstarke und Alleinstellungsmerkmal des Instruments), aber es naissen w
nigstens alle Tone funktiosien, wenn man drauf driickt. Alsd f§ir mich klar: reparieren!

Abbildung 18: Locher zahlen beim Stimmstock

Der nachste Schritt dieser Reparatur ist der, zu beurteilen, ob der Ton nur deshalb nicht e
klingt, weil er z.B. verdreckt ist oder ob ernsthadt®robleme vorliegen. Nach einem kurzen
Hineinleuchten mit der Taschenlampe und Herausfallen einer halben Stimmzunge wird |
doch schnell klar, dass es mit Stadlispinseln wohl nicht getan sein wird. Die innere (=auf
Zug ansprechende) Stimmzunge ist abgelen und muss ersetzt werden. Dazu muss die
gesamte 880H&timmplatte raus, denn sonst kommt man an die innenliegende Zunge nicht
dran.
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Spéatestens jetzt wird der normale, unbedarfte Akkordieoantourist wohl aufgeben. Ich
auch? Weit gefehlt! Jetzt getier Spald doch erst richtig los) :

Stimmzunge kapui
(im Foto moglicher & -
weise nicht richtig
sichtbar)

< 3 ~—~R

Abbildung 19: Stimmzunge abgebrochen

Die Stimmplattenmodule sind mit Wachs auf dem Stimmstock luftdicht "#etgjkAuch
wenn ich im Moment noch nicht weil3, wie ich das reparierte Modul jemals wieder werde
einwachsen kdnnen, schaffe ich jetzt &elten und kratze das defekte Modul heraus. Mit
einem scharfen Messer ritze ich vorsichtig ringsherum uiickdrdas diekte Modul langsam
von unten mit einem Schraubendreher aus dem Wachsbett heraus. (Esigehsigarch,
wenn man mit seinem Messer leicht unter einer Ecke unterhaldsalachn hockhebelt.)

Abbildung 20: links: Wachs anritzen; rechts: Stimmplatte heraushebeln

Dabei achte ich darauf, dass ich mit dem Schraubendreher nichts von der Unterseite her b
schadige oder verlge. Weiterhin stiitze ich wahrend des Heraushebelns mit den Fingern die
danebenliegaden Stimmplaen ab schliellich will ich nur das defekte Modul herausdriicken
und nicht unbeabsichtigterweise noch seine Nachbarn mit lockern. Ein wenig kommt mir das
so vor wie das Auswechseln einer gerissenen Fliese im Badezimmer, wo man auch erst die
Fugen herausktzt, um beim Herausschlagen der Defekten nicht noch unabsichtlich Machba
fliesen mit anzuditschen.

Das Losen der defekten Stimmplatte ging aber viel einfacher als gedacht. Man muss davor
keine Angst haberauch wenn man kein Fachmann ist. (Man gut, daskier nicht in einem
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Forum poste. Fur diesen Satz wirde ich namlich wahrscheinlich von einer Schaar alfgebrac
ter, prinzipbedingt "vorsichtig" denkender Akkordeonfans verbal verpriigelt werden. Das ve
stehe ich. Aber bitte habt im Gegenzug auch Verst&rdhfir, dass es auch etwas "rustik

ler" denkende Bastler wie mich gibt, die in ihrem Leben einfach schon zu viel wiedef hing
fummelt haben, um noch vor ein bisschen Holz und Metall Angst zu kriegen. Aber zu einem
Rittertafelakkordeon passt meine rustikBlenkweise auch sicherlich am besten.)

Abbildung 21: Stimmplatte erfolgreich herausgehebelt

13 Stimmzunge ausbauen

Sobald man die Stimmplatte vor sich hat, kann man von jeder Seite einen Folienschnipsel und
eine engenietete Metallzunge sehen. Der Folienschnipsel ist ein Stromungsventil, das je auf
Druck oder Zug 6ffnet oder schlief3t. Der Fachmann nennt das treffenderweise "Ventil", auch
wenn ich zugben muss, dass ich selber dalmner zuerst an mein BlitzventinaFahrrad

denken muss.

” da ist die Zunge
abgebrochen (sie sollte
eigentlich bis zum Ende

gehen)

T
S L

Abbildung 22: Zunge abgebrochen

Die Metallzungen (von denen ja eine abgebrochen ist) snflaherzeuger. Sie missen so
eingenietet werden, dass sie durch ihren Freiraum in der Stimmplatte sauber und "gerade so"
hindurchschwingen kénnen, ohne nirgends anzustol3en. Ein Fachmann aus der Hehner Se
viceabteilung wird mir spater noch verraten, dasdHbhe der Metallzungen korrekt eeg

stellt sei, wenn sie an ihrem Ende etwa eine halbe Materialdicke (also nur wenige Zehntel
Millimeter) Gber die Oberflache der Stimmplatte tGibersteht. Bei einer heilen sieht man das
sehr gut, wenn man sich die Platte gdas Auge halt und "oben druber fluchtet". Die $tim
zungen ragen tatsachlich gaaaaaaaaaaanz wenig Uber die Stimmplattenoberflache hervor.
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Das Entfernen einer defekten Stimmzunge geht leweihn man einen Dremel hat. Stim

platte in den Schrdustock einspnnen, Dremel mit einer kleinen Trennscheibe ausstatten und
auf kleinster Stufe den oberen Nietkopf abflexen. Dann die Stimmplatte aus denbSchrau
stock nehmen und auf den Werkstatttisch legen.

Abbildung 23: Nietkopf abschleifen

Einen 2mm Durchschlager nehmen und den restlichen Nietdorn durch vorsichtige Hamme
schlage aus der Stimmplatte nach unten lsneiben. Tipp: wenn im Werkstatttisch ein Loch
gebohrt ist, hat man unter dem auf dem Tisch liegenden Bauted) g&airaum, um den
Nietstift nach unten hinauszutreiben, ohne die Stimmplatte beildemAzu verbiegen.

e e SRR o 2 3k e o

Abbildung 24: Stimmplatte mit entfernter, defekter Stimmzunge

14 Warum eigentlich?

Nachdem ich die defekte Stmzunge ausgebaut hatte, bekam ich den Hohner Ersatztgilekat
log in die Finger. Sogleich fragte ich mich, welchen Quark ich da wieder verzapft hatte. Eine
neue, komplett bestiickte Stimmipda(der Fachmann sagt "ventiliert" dazu), vorgestimmt und
betriebsbeeit, kostet bei Hohner knappe 6 Euro! Sorry Leute, aber dafiir mache ich mir jetzt
nicht den Kopf und versuche, Stimmzunge und Nieten samtaxéidyentilklappen und den
passenden Kleber zu finden. lobstelle einfach eine neue fertige, neue Stimmplatttbaue

sie ein! Fertig!
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15 Anruf bei Hohner

So ganz konnte ich das jedoch nicht glauben. Sollte eine komplette Stimmplatiéemsir
(steht auf der Stimmplatte aufgepréagt) wirklich so guinstig sein? Oder verstehe ich da was
falsch? Im Vergleich zu den daren, in der Liste angebotenen Ersatzteilen erscheint mir der
Preis wirklich sehr gering. Ich beschliel3e, den Hohner Seavizerufen und ganz lieb rfac
zufragen, ob ich daals Akkordeonneuling higichtig verstanden habe.

Hohner verlangert meine Lestvon Firmen mit ganz ausgezeichnetem Support. Ich erreiche
einen freundlichen Mann, der mir erst die Preise der Stimmplatten bestétigt und dann sogar
noch Tipps zum Einbau gibt. Voéllig unbeeindruckt davon, dass ich als Hobbyschrauber ein
Rittertafelakkoréon angehen will, gibt er mir bereitwillig Auskunft Uber Ersatzteile,RNer
zeuge (wie z.B. den Wachsloffel, die Angel oder die Stimmfeile) und Tiemindie beim
Einwachsen von Stimmplatten auf den Stimmstock alternativ zum Wachsloffel angewendet
werden kanen.

Ich mochte den netten Mann nicht zu lange aufhalten und vereinbare, dass ich, sobald ich alle
defekten Tone (auch im Ba3eil) gefunden habe, die Abmessungen der defekten Stirtmpla

ten aufschreibe und ihm dann elektronisch per email zuschicke.d@&aomme ich neue
Stimmplatten, die ich dann einwachsen unddénmen kann.

16 BassTell

Im Diskant bin ich fertig hier habe ich nur diesen einen defekten Ton gefunden. Nun kommt
das Basseil dran: hier missen die Bassd die Akkordtasten geprift werdéVieder o-

wohl auf Zug als auf Druck. Und ich finde tatsachlich nicht weniger als funf weitere Tone, die
nicht zu funktionieren scheinen. Zwei Ba&$ne und gleich drei in den Akkorden. Ein Que
vergleich mit anderen Akkorden zeigt, dass die ausgefallemzeltone (G, Gis, E) tatskic

lich auch in ALLEN anderen Akkorden, in denen sie benutzt werden, gleichermalf3en fehlen.

Also baue ich die Stimmstocke im BaBsil ebenfalls aus. Hier sehe ich schon von Weitem
mindestens ein abgebrochenes Ventil. Also aueh hicht lange fackeln, sondern Stim

platten raus und gleich ganz neue einsetz®vie gesagtbei einem Stlickpreis von wenigen
Euro pro Stimmplatte lohnt es sich kaum, hier Nieten auszubohren und zu hoffen, dass das
ancere Ventil der Stimmplatte nocheleweiterehundert Stunden Lebensdauer vor sich hat
oder eben gleich 2 Tage spater ebenfdltsiaht -)

Beim Bass werde ich richtig gefordert. Ich nehme die Stimmstdcke in die Hand und leuchte
von unten mit einer Taschenlampe in die Locher (Fachni&immstocksohle”, "Wind&-
nal”. Ich: "von unten reinleuchten in die Locher").

Aber egal wie elitdr man dieses Teil nun auch benennt, es bleibt dabei: 5 weitere Simmpla
ten sind defekt! Also genau das, was schon mein Spielversuch bereitsrengit. Beden

beiden Bas$rundtdnen sind die Ventile weg (abgediren), bei den drei Akkor@onen sind

die Stimmzungen wggiebrochen. Ohwei, so langsam wird Christine aber teuer.

*Hinweis: heute wiirde ich das defekte Ventil einfach schnell erneuern, aber das ikbrolemals noch nicht!
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Weil der Hohner Ersatzteilservice sich so sehr Mihe mit mir gegeben hat, will ich es ihm mit
meiner Bestellung so leicht wie moglich machen und fertige ihm eine Zeichnung der defekten
Stimmplatten an. Dazu messe ich die Abmessainga Stimmplatte, Stimmzunge und Ventil

mit einem genauen Messschieber nach und trage sie in die Zeichnung ein. Es stelit sich he
aus, dass die drei Stimmplatten fur den Akkdail (G, Gis, E) dieselben mechanischem A
messungen haben und vermutlich iaggatt produziert, aber am Ende vor dem Einbau anders
gestmmt werden.

Stimmplatte Hohner Concerto lll T Ton ,G“f=ca. 196Hz Nr. 2

Bass-Teil (Akkord), T-Mensur

. - Ton ,Gis* f= ca. 208Hz Nr. 3
(alle 3 Stimmplatten identische

~2,8mm

mech. Abmessungen) ol e Ton ,E*f=ca. 330Hz Nr. 4
1
=
3
3
& a
e =
B -1 [
* : 5
El 2 3
3 =] Zunge Breite
_______ am Sockel
1 trans- ca. 3,7mm
@ \Ton
3 »
3 parent 3
______ ;3

L 6,3mm ¢ . 5,8mm§
Zeichnung nicht : '
malistabsgetreul

~16mm

Stimmplatte Dicke: ca. 2,8mm

Abbildung 25: Zeichnung einer Stimmplatte

Das wére dann eine Analogie beispielsweise zum Klavier: dort gibt es auch verschiedene A
ten von Mechaniken, die gruppenweise fir verschiedene Tonbereicksetatigverden (vom
Bass bis zum Alt). Und die Hanondorgeln machen es auch nicht anders: auch hier gibt es
im Tongenerator drei verschiedene Grundschaltungen fir die Tonfilter, diehsgreise
verwendet werden. Vermutlich gibt es in der Musik aber noch viel mebpiBk, wo man

fur ein Instrument nur drei oder vier Stand&@tundmechaniken/techniken entwickelt hat, die
dann aber Uber den gesamten Tonumfang des Instruments verwerat viEin Gegenbe

spiel ist die Pfeifenorgel, denn hier hat meines Wissens nach tatsachlich JEDE Pfeife eine
individuelle Lange.

Reduzierung der mechanischen Variantenvielfalt hat auf jeden Fall einen positiven Einfluss
auf die Kosten, daher hat manksc auch bei Hohner diesen Trick angewendet. Und dagegen
ist ja auch nichts einzuwenden, wenn es am Ende dazu fuhrt, dass die Instrumente fir uns
erschwinglich bleiben und auch die Ersatzteile noch fair kalkuliert werden kénnen.
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Weil ich gerade in Bestetlline bin, ordere ich noch einen Klumpen Stimmplattenwachs mit,
sowie eine "Angel" (=eine Art Haken, um die innenliegende Stimmzunge herauszufischen,
wenn man den Ton stimmen will) und ein grof3es und ein kleines "Stimmplattchen”. Das ist
nichts anderes atsn dinnes Stick Metallstreifen, den man als Unterlage unter die herausg
fischte Stimmzunge schiebt, wenn man mit dem Kratzer auf der Stimmzunge drawndf heru
kratzt (um den Ton zu stimmen). Apropos "Kratzer": Kratzer und Feile wurden jalezehnt

lang zum Stimran eines Akkordeons benutzt. Das ist aber heutzutage total "oldschool".
Heutzutage nimmt man dazu einen Dremel, wie ich in einigdeds im Internet gesehen

habe. Nun gut, obwohl ich sonst bekennender Fan der "alten Schule" bin, muss ich zugeben,
dass nth selbst ein einfaches StirBet glatte 75Euro kosten wird; der Dremel aber nichts,

weil der bei mir bereits in der Schublade liegt. Liebe Akkordeans, seid mir also bitte

nicht bdse, wenn ich hier nicht der alten Tradition folge, sondern stattdes<aremelt

High-Tech setze. Meine Reparatur muss auch noch irgendwie rentabel bleiben und da ich kein
Akkordeongeschaft aufmachen will, sondern ich mich hiermit vorwiegend nur zur personl
chen Fortbildung beschéftige, muss ich eben auch hin und wiedezmmitetden, was ichah

be. Und einen Dremel habe ich, einen Kratzer leider nicht.

Abbildung 26: ein Klumpen Stimmwachs und sein Gegenspieler (Silikonentferner)

Das eingesparte Geld gebe ich aber gleich an andetlr &is, denn der freundliche Hohner
Mann gibt mir Auskunft, dass Christines Sommerkleid auf der Diskantseite in Wirklichkeit
"Gaze, silber" heif3t. Auch das kann man nachkaufen und weil ich Christine wieder so richtig
hibsch machen will, gonne ich ihr desuen Stoff natdrlich.

Der HohnesfMann ist so nett und verkauft mir die Gaze in 1@8treifen, so dass ich nicht
gleich enen ganzen Meter kaufen und noch andere Akkordeons damit ausristen muss. Denn
welche Frau will schon, dass eine amdFrau in genademselben Kleid herumlauft) ;

Vorher reil3e ich Christine das alte Kleid herunter, um die bendtigte KleidergréRe ausmessen
zu kdhnen. Wie ich dabei feststelle, klebt Hohner die Gaze einfach in das Diskantverdeck ein.
Die Rickstade dieses Klebers sitgicht milchig gelb erinnern mich irgendwie an Pattex
Alleskleber. Da ich disen Namen in Verbindung mit Akkordeons schon 6fter gehort habe,
werde ich sicher nichts grob verkehrt machen, wenn ich Christines neues Kleid aucth mit Pa
tex einkleben werde. Adrdings muss vorher der alte Kleber irgendwie runt@s gar nicht

so leicht geht bei den vielen femininen Kurven des Diskantverdecks. Mit eineral@orm
Schaber komme ich deshalb nicht richtig weiter und Spiritus 10st die alten Kleberreste nicht
an, so dss ich sie dann einfach mit einem Tuch wegwischen kénnte.
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Ich werde einmal Trpentin oder Nagellackentferner probieren, vielleicht habe ich damit mehr
Erfolg. Ich muss allerdings hdllisch aufpassen, dass mein Losungsmittel die Oberflache des
Diskantverdeks nicht angreift, denn dann wéare der schéne Look einfach "hin".

Abbildung 27: Diskantverdeck, Gaze entfernt

Was ich sehr bedauern wirde, denn Christine hat von Geburt an eine weil3e Hau#arbe
bei Akkordeons edr selten ist und gerade auf der Bihne von den Beleuchtern daekbar b
klatscht wird (auf weil3e Objekte kann man jede beliebige Scheinwebkeriahten und es
sieht immer gut aus). Die meisten Akkordeons sind jedoch-Afn@rikaner. Da sind ko
zeptbedingschweriger zu beleuchten);

Um es aber klarzustellen: Farben (bei Akkordeons wie bei Menschen) sind Geschmaek
sache und einander albalut gleichwertig! Nicht, dass mich hier einer falsch versteht!

Trotzdem darf ich mich Gber die hilbsche Farbe bei Qigisteuen. Meistens hat man auf
Bihnen ja einen schwarzen Stoff als Hintergrund (genannt "M8&8itofi"), daher ist der

Kontrast dazu besonders gut, wenn man als Musiker weil3es Equipment benutzt. Das wissen
natirlich die ganzen Profis, weshalb die schicRegbands im Fernsehen sich oft weilsko
tumieren. Oder eben komplett schwadenn dann treten die ganzen schillernden Bleod
Holzblasinstrumente (wozu ja auch z.B. Saxophone gehdren, das ist genauso beknackt zu
merken wie mit den Fischen und den Walgie ja Sdugetiere sind) besonders gut in den
Vordergrund. Wir in unserer Rockband versuchen das mit dem Kontrast auf der Biinne natt
lich genauso, obwohl uns aber niemand eine ehrliche BluesrbNickemer im weil3en K&

tum abnehmen wirde); Wir benutzerdaher eher dunkle Farbemozu dann aber eine wie
Christine wiederum gut passt.

Abbildung 28: hier kdme ein weil3es Akkordeorauchrichtig gut!!!
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17 Bestellung

Die Bestellung ist also per email platziert und ichtevéarennend auf das Angebot. Leider ist
gerade Urlaubszeit und man arbeitet bei Holimeée anderswo aucloffensichtlich auch mit
reduzierter Mannschatft. Trotzdem halte ich bereits wenige Tage spéter das Angebot in der
Hand. Ich freue mich sehr tUber dexirén Preis fir meine ganzen Teile, das muss ich hier
einmal offertlich sagen. Ich weil3 nicht, ob das bei den ganzen fernéstlichen Herstellern mit
ihren Billig-SauerkrautAkkordeons auch so abliefe. Oder ob man da tUberhaupt Ersatzteile
bekdme oder sein Rtertafelakkordeon einfach zum Sperrmill bringen misste. Einetfurch
bare Vorstellung! Dann schon lieber etwas mehr ausgeben und ein Markeleakkkaufen
(notfalls auch ein gebrauchtes). Kann ich nur jedem raten.

Ich Gberweise den Betrag und erteile derftrag. Nun muss ich ein paar Tage auf meine Te
le warten. Aber das macht nichts, in der Zeit kann ich mich um einen Stimmbalg kimmern.

Was ist das denn nun schon wieder???? Stimmbalg?

18 Stimmbalg- die Einleitung

Wieder so ein Begriff, mit dem der Laie wautlich erstmal nix anfangen kann. Einen
"Stimmbalg" braucht man, um sein Akkordeon stimmen zu kénnen. Im Prinzip ist das eine
TischVorrichtung, die aus Grundplatte, einem daraufgelegten AkkorBatsnund dartber

einer Adapterplatte besteht, auf die ndais halb zerlegte Akkdeon (Diskantoder Bassteil)

zum Zwecke des Stimmens auflegt. Der Stimmbalg dient dazu, das zu stimmende Akkordeo
teil mit dem nétigeSpielwindi (=Luft) zu versorgen.

Abbildung 29: kleiner Vorgriff: erste Roh-Version meines Stimmbalgs!

Jetzt kbnnte man meinen, das ginge doch alles auch viel einfacher. Einfach demzu Stim
stock raus, ihn vor den Mund nehmen wie eine Mundharmonika und reinblasen! Nunja, im
Prinzip ginge das, aber erstmales gar nicht so einfach, die auf Druck reagierendem$tim
zungen zum Klingen zu bringen (da miusste man saugen wie der HeinzelmB&men Haup-
grund aber liegt darin, dass sich die verflixten Stimmzungen innerhalb des Akkordeons
(=abgeschlossenes Volumemders verhalten als draul3en an der "freien Luft". Wenn man
die Stimmstdcke aus dem Akkordeon entnimmt, verandert man ihre Umgebung und damit
leider etwas ihre Schwingfrequenz. Man wirde die Metallzungen also "im Trockemen" sti
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men und sich nachher wumrdewarum sie im zusammengebauten Akkordeon dann dech a
ders klingen! Typischer Anfangerfehler, fir den man in den meisten Foren systematisch ve
prugelt wird und anschlieRend meist den Kommentar hort "lass' lieber die Finger davon und
geh' gleich zum Fachamn". Der Rat ist meiner Meinung nach gar nicht so verkeferin

man sich wirklich unsicher ist und hinterher ein absolut perfektes Ergebnis erwartet. Der
Nachteil dabei ist nur: wenn man immer nur alles weggibt zu Fachleuten und sich nie mal
selbst wasrtwut, so lernt man auch nie was dabei. Diesen Ansatz scheinen jedoch nex die w
nigstens Forumsteilnehmer nachvollziehen zu kénnen, schade. So verschieden, wie-wir Me
schen sind, so verschieden sind eben unsere Anspriiche und Erwartungen. Das mkiss man a
zepteren und den Willen eines jeden Einzelnen respektieren. Das einmal als gut gemeinter
Rat an InterneEForenSchreiber, die sich hin und wieder so richtig verbal aufregen und
scheinbar nur ihre eigene Meinundtga lassen.

Wir jedoch wollen an unserer Cistinelieber selber herumschrauben und was dabeete

Das "perfekte Ergebnis" ist fir mich gar nicht so entscheidend (und den Rittern watirschei
lich auch nicht nach der Portion Schnupftabak); viel wichtiger ist mir die Befriedigung meiner
Neugier und ds gute Gefluhl es irgendwie "selbst geschafft" zu haben :

Wie schon Reinhold Messner einmal sagte (fir mich einer der besten Spriiche, die es Ube
haupt gib}:

"Wenn man es nicht versucht, kann man noch nicht einmal scheitern!"

Dieser Sat ist so genialdass ich selbsteute noch Gansehaut kriege, wach tiefer dartber
nachdenkeeine Niederlage ist demnach immernoch als héherwertiger anzusehen als eine
Unterlassenschaft! Lieber also was wetgen und es klappt nicht als-esdglicherweise aus
Angst va einer Niederlagenoch nichtmal versucht zu haben. Das passt Gibrigens nicht nur zu
hohen Bergen, sondern auch zu Aklaomks!

Quelle:

www.reinhold
messner.de Bi lod
miten.Clinque Torri,
1981

Abbildung 30: Rei nhold Messnef)ébeim Versuchen

Wir waren beim Stimmen:);

Stimmenbedeutet den Abgleich aller Tonerzeuger auf ganz bestimmtd @dllequenzen.

Diese SoHTonfrequenzen findet man in einer Stimmtabelle. Hier gibt es nahezu unendlich
verschiedene "Stimmungen”, die alle fur sich ihrMord Nachteile haben. Manche klimge
extrem "sauber”, funkbnieren dann aber nur fur eine einzige Tonart (in anderen klingt es

dann horbar schief). Andere verteilen die Stimmfehler auf alle Tone der Oktave eher gleic
malfig; dadurch klingt alles in jeder Tonart "irgendwie" einigermal3eresaibe Art Kan-
promissStimmung. Schuld an dem ganzen Mist ist das Phytagoraische Komma, das uns sagt,
dass der resutiende Endlon beim Aufeinanderstellen von 12 reinen Quinten nicht 100%
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derselbe ist, wenn man das durch Aufeinanderstellen von 7 @ktamen macht. Schlaue
Mathematiker (wie z.B. der schlaue Pythagoras) sowie Wikipedia kdbnnen Euch dak-ausrec
nen. Ich konnte das in der 12ten Klasse im Musikunterricht auch einmal so ganz smentan "l
cker aus der Hose", weshalb ich dann von meinem zietodemdruckten Musiklehrem-

merhin 14 Punkte ins Zeugnis geschrieben bekommen habe (warum eigentlich nicht 15, Hr.

Ich will jetzt nicht zu tief ins Detail, aber das kann jeder mit einem einfachen Taschenrechner
ausrechnen. Wir missen nuissen:

Eine Oktave entspricht
Eine Quinte entspricht
Starten wir bei einem tiefen A mit 55Hz.

55Hz *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 = 7040Hz Also ein gaaaaaanz hohes a.

Dasselbe a mussten wir eigentlich erreichen, wenn wir zw6f Quinten aufeineinaderstellen
(Quintenzirkel, aber den erklare ich jetzt nicht auch nech ;

55Hz*1,5*1,5*1,5*1,5%1,5*1,6*1,5% 1,5* 1,5* 1,5* 1,5* 1,5 #L36Hz.
Huch? Sollte doch eigentlich derselbe Ton sein?

Genau dasselbeahPythagoras sich auch gedacht! Und da war er also was ganz Dickem auf

der Spur. Fur uns heil3t das, dass wir uns entscheiden mussen, wie wir unser Instrmment sti

men wdlen- entweder ach dem 7040HZiel oder nach dem 7136Hzi el é . oder i rger
dazwischen.

Tiefer will ich nicht ins Detail, das liest bitte lieber jeder selber nach. Wundert Euch nur
nicht, wie komplex das ganze Zeugs ist und vigde verschiedene Stimmtabellen (s g
nannte "Stimmungen") es gibt! Ich verstehe schon, warum ein richtig guter "Feinstimmer"
eine menahrige Ausbildung und extrem gute Ohren dafur braucht. Und warum einen die
Forenschrifsteller auch immer zu diesen Experten schicken, wenn sie héren, dassaein
selber was rumfummeln will.

Wir wollen uns das Thema aber auch nicht kiinstlich kaputtreden, denn:

Der Standard-Fall ftr ein Akkordeon ist offensichtlich die so genannte fleichschwe-

bend temperierte Stimmung. Wer die mal erfunden hat, weil3 ich nichber offenbar é-

nutzen die meisten Stimmgerate diesen8tung als Grundlage. Diese Stimmung ist eben
genau eine solche "Kompromissstimmung"; es passt nix wirklich genau, aber die Fehler sind
auf die Tonewischen zwei Oktavealle exakt gleichverteiltnd so klein, dass wir Zuhoérer

das kaum merken. Dafiir kann man das Akkordeon dann aber in allen Tonarten gleichermaf3en
benutzenalso der Stadardfall fir Tasteninstrumente. (Ich vermute, dass viele Leser vorher
gar nicht wussten, dass es solche Stimmuggandie nur in einer ganze bestimmten Tonart
sauber klingen, sondern es wird einfach als "normal" vorausgesetzt, dass z.B. ein Klavier
SELBSTVERSTANDLICH in jeder beliebigen Tonart gespielt werden kann. Siehste, wieder
was dazugernt, was?-)
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19 Stimmbalg 2

Nach dieser umschweifenden Einleitung will ich Euch aber erzéhlen, was ich mir fir meinen
Stimmbalg ausgdacht habe. Inzwischen ist mir klar geworden, dass ich so eine Apparatur
brauche, wenn ich die von Hohner bestellten Stimmplatten nachher irgendvelltonhéhe
stimmen will. Ich habe nur keine Ahnung, woher ich einem@&balg kriegen soll. Im Inte

net kann man hin und wieder Bilder davon sehen, aber so "giinstig auf dem Flohmarkt" zu
kaufen kriegt man sowas offensichtlich nicht.

Die Grundplatteind das Oberteil ware flr mich als Besitzer eine Foermat
Schiebetischkreissage eine Sache von wenigen Minuten. Und verleimtes Buchensperrholz
kriege ich hier in jedem Baumarkt. Was mir wirklich fehlt, ist ein AkkordBafg! Christ-

nes Balg ausbauen und filen Stimmbalg verwenden will ich nicht, denn ich méchte mir

dann schon eine feste Apparatur basteln, die ich spéater auch jederzeit fur andere Instrumente
einsetzen kann. Ich muss mir also was Zusatzliches besorgen. Ich tUberlege, mir eie-altes, d
fektes Akordeon zu kaufen und den Balg auszuschlachten. Das allerdings tate mir um das
Instrument an sich leid und Akkordeons, die es sich auszuschlachten (und nicht zu reparieren)
lohnt, haben meistens auch einen Balg in nur schlechtstarzd (denn sonst wirdeamsie

ja reparieren und nicht ausschlachten).

Dann entdecke ickwo sonst bei eBay einen niederlandischen Handler, der neue(!) Akkord
onbalge in ein paar verschienen Grél3en anbietet. Die absolute GréRRe ist bei mir gar nicht so
entscheidend, also haleh nahezu freie Wahl. Nur die Gr6Renordnung des Balgs sollte in
ungefahr mit der GroR3e von Christine Gbereinstimmen, damit sich die Stimmstécke "wie zu
Hause" fihlen. Ich ersteigere den kompletten Balgdisachlich nur etwas tber zeBaro!

Das hattedh nicht erwartet! Ich bin gespannt, was mir da in ein paar Tagen wadsichigkt

wird. Ich hatte gedacht, dass selbst ein in@produzierter Balg weitaus teurer sein misste.
Okay, das ist aber nun wirklich nicht mein Problem. Vielleicht hatte ichehussweise er

fach mal Gluck-)

20 Stimmgerat

Wahrend ich nun inzwischen nicht nur auf die Stimmplatten von Hohner, sondern nun auch
noch auf den Balg aus den Niederlanden warte, riste ich thematisch weiter auf. Es geht jetzt
um ein passendes Stimmgeran Eixperte benutzt dazu eine Stimmgabel und seine Ohren.
Mehr braucht er nicht. Weil ich aber kein Experte bin, brauche ich ein Stimmgeréat. Dieses
Stimmgerat muss chromatisch sein; d.h. auch ALLE Tdne anzeigen und nicht nur aie klass
schen Gitarrensaitefnone (E, A, D, H, usw.). Dann muss es eine gute Aufldsung haben und
auch nur geringe Abweichungen noch schnell und genaiganz&u guter ktzt muss es die
gewinschte Stimmtabelle implementiert haben (gleichschwebende Stimmung), was aber n
turlich nur aufden wenigsten Stimmgeraten explizit draufsteht.

Ich kriege bei diesem Thema echt die Krise, weil uns insbesondere unsere asiatischen Freunde
mit Einfach Stimmgeréaten fir teilweise unter 5 Euro fast iberschwemmen. Ich zweifele doch
stark daran, ob solch gstige Geréate den Anforderungen eines Akkordeonstimmens lgewac

sen sind. Weil ich aber auch selber zwei Stireréigg aus der preiswerten Liga besitze, will

ich mal einen einfachen Test machen.
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Folgende Geréate habe ich hier zu Hause gefunden und im Laboream Audioanalyzer mit
Lautsprecher (=mein Generator) ausprobiert:

- InstrumenterStimmgerat Harley Benton M50

- Korg Guitar/Bass Tuner G20

- RacatDana Frequenzzéahler 1992

- Rohde & Schwarz Audioanalyzer UPA

- Rohde & Schwarz Funkmessplatz CMS52

- Oszilloskop Rigol DS1052E

- Apple Iphone 4 mit App "Cleartune”

- Computerprogramm "Dirk's Accordion Tuner (Trial)" in Verbindung mit
- Monacor MikrofonVorverstarker MPA 102 und

- Behringer MCE8000 Messmikrofon

Abbildung 31: zwei Stimmgerate der glnstigen Kategorie im Test

Ich glaube, das ist eine der schragsten Aufstellungen des Jahrhunderts. Eir 20Euro
Stimmgerat mit einermehrere hunderte mal teuref@ohde&Schwarz Audioanalyzer zu
vergleichen, ist sicher nichtagz fair, aber gerade solche Vielfalt auszuprobieren macht mir
Spal3.

Abbildung 32: Audio-Analysator Rohde&Schwarz UPA
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Der Messaufbau sieht so aus, dass ich zuerst mit dem Audioanalyzer R&S UPA einen ganz
exakten 440HzTon erzeuge und ihn Uber einen einfachen Lautsprecher abstrahle. Da halte
ich meine Pruflige davon und schaue mal fur diesen einfachsten aller mdglichen Falle, wie
sie sich schlagen.

Bereits bei diesem Test zeigt sich, dass das Messen mit deliosBsp selbst mit aktivierter
Messwerteinbledung zu ungenau ist. Keine Uberraschung.

Abbildung 33: fir unsere Zwecke zu ungenau: Speicheroszilloskop

Problematisch auch der Frequenzzéahler: die Anzeige schwas&hrzund reagiert (natdrlich)
auf jedes noch so kleine Nebengerausch (Hundebellen, ja selbst der Springbrunnen bei uns im
Garten). Also auch Mist.

Abbildung 34: gut fir Funkgerate, aber nicht fir Akkordeons: Racal-Dana 1992 Frequenzzahler

Der Funkmessplatz CMS52 kann zwar als durchaus brauchbare-@igHe eingesetzt
werden, jedoch reicht die Auflosung am Ende nicht aus, um damit Musikinstrumente zu
stimmen. Fairerweise muss ich aber dagas, dass es beim Her$telauch sicher nie das
Entwicklungsziel gewesesein dirfte mit seinem Funkmessplatz Akkordeons stimmen zu
kénnen. Normalerweise Uberprift man damit Bordfunkgerate im Hubschrauber, im Sege
flugzeug oder bei der Bahn.

Okay, es war nur ein Versuch. Kommeir zu den "wirklichen" Stimmgeraten.
Das Korg zeigt zwar beim Kammerton A einwandfrei an (weil es diese Saite auch auf der

Gitarre gibt), aber kann nur die klassischen Saitentdne und ist nicht chromatisch => also fur
Akkordeons nicht brauchbar.
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Das Haley Benton zeigt zwar die 440Hz brav und korrekt an, ebenso die 880Hz (=A5, eine
Oktave hoher), aber dartber kriegt es Probleme. Hohe Tone erfasst es nicht mehr richtig und
die Auflésung und Schnelligkeit der Anzeige begeistert mich auch nicht geradeeilstarg

ist es sowieso, dass die angezeigte Skala in 2;/&geheiten eingeteilt ist. Also 4 Striche pro
10 cent. Sorryaber wie bescheuert ist das denn? Wenn der Zeiger gerade zwischen dem
zweiten und dritten Teilstrich zappeltas bedeutet das das@dndwas zwischen 5 und 7,5
cent, also im Mittel 6,25cent? Solch einggerierte Auflésung ist absoluter Unsinn, zumal
sich bei meinem Praxistest auch zeigt, dass der (digitale) Zeiger des-Banleys auch mit
ziemlich hohen Frequenzabiwbungen noch Ztieden ist und immer brav auf "0" stehen
bleibt obwohl man in Wirklichkeit bis zu 5 cent daneben liegt. Okay, fir eine Schuilerband
mit nur kleinem Taschengeld geht das vielleicht noch, aber spatestens wenn sie mit ihrem
ersten Schulkonzert die hibschesBraute akustisch aufreil3en wollen, geht das mit dem
Harley Benton todsicher schief.

Verbluffend gut bei den "handlichen" Stimmgeréten ist fir mich derzeit wirkllataaa!

die IphoneApp "Cleartune"! Sie reagiert bei 440Hz noch auf ein Zekdeetz Abweichung,

ist ziemlich flink und zuverlassig. Aber am Generator beginnt sie bei hohen Frequenzen (z.B.
>2kHz) das starke Schwien der Anzeige, weshalb sie sich leider hierbei fur Christine auch
disqualifiziert. So ein Jammer, das hatte so schon fumiktiezumal man bei diesem App als
Stimmtabelle auch die "gleichschwebende Stimmung" sogar direkt auswahlen kann!

Nun kommt aberwer hétte es gedacttas Tool "Dirk's Accordion Tuner". Das ist eine
Windows Stimmgerat&oftware, die mit der eingebaut8oundkarte des Computers arbeitet,
eine FFT berechnet und daraus die Stimmzungenfrequenz ermittelt. Integrierte Filter fur
Netzbrummen und Nebengerdusche erhéhen die Nutzbarkeit gegentber den andegen getest
ten Geraten betréchtlich. Ich habe fir meinersWeh einen alten IBMLaptop mit Windows

XP benutzt als Soundkarte eine Mudio USB transit (externe USBoundkarte), die in nite

nem Lautsprecheviesskoffer eingebaut ist. Weil die-Kudio USB transit nur Lind*egel
verabeiten kann, sitzt davor ein einfachaber solider Monacor MPA102 Vorverstarker.
Angeschlossen daran habe ich ein Behringer ECM8000 Messmikrofon. (Also alles mix beso
ders Dolles, aber fur den Hobbybereich durchaus brauchbar.)

Abbildung 35: Dirk's Accordion Tuner (Testversion)
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Damit ausgerustet, sticht Dirk's Accordion Tuner sofort alle sonstigen Probanten hier auf
meinem Labortisch aus. Auch die Mdglichkeiten, 2 oder 3 Stimmzungen gleichzeitiggzu me
sen, bietet sonst kein anderes von mir getesTool. Das ware jedoch sehr praktisch, denn

die TremoleZungen (die, die gegentber dem Grundton leicht verstimmt werden mussen)
missen ja auch gestimmt werden und mit einem "normalen” Stimmgerat ware ich gezwungen,
an den Stimmstdcken eine der beidemiBihen mit Klebeband abzukleben (und damit zum
Schweigen zu bringen). Mit "Dirk's Accordion Tuner" wére das nicht nétig: er misst bis zu

drei Zungen gleilezeitig. Kein Wunder, dass offensichtlich sogar die Firma Hohner ihn auf

ihrer Webseite und VideG@lips unter youtube (zumindest fur ihre Mundharmonikag)-em

fiehlt und einsetzt.

Abbildung 36: mein Messkoffer mit Mic-Preamp, Endstufe, Umschaltbox zur Lautsprechermessung

21 Die ganze Wahrheit

Anscheinend GIBT es adiem Markt aber auch nicitC-basierte Stimmgeréate, die die spez
ellen Anforderumgen fir Akkordeonoder sogar Kdvierstimmer (da geht's noch wso nette

Dinge wie "Inharmonizitat'also die Tatache, dass die Oberténe der schwingenden Kiavie
saite nicht gakte Vielfache der Grundfrequenz sindpdern davon abweichen, aber das fuhrt
hier wirklich zu weit) trotzdem erflllen. Sie kriegt man nur nicht fir 20Euro im Kaden

um die Ecke. Der Hintergrund ist vermutlich, dass die einfacheren, ginstigereng8tate

fur die Anforderungen der meisten Musiker eben ausreichen und daher aucklkustig in
grof3er Stuckzahl produziert und verkauft werden. Um die Weihnachtsliederklampf@zu sti
men, bevor Santa Claus seinen Geschenkebeutel aufmacht, reicht sdaetmesi Geréat eben
locker ausund mehr haben die meisten eben damit auch gar nicht vor. An das Stimmen von
Klavieren oder Akkordeons trauen sich eben nur noch wenige heran, weshalb die Sthnmger
te fur diese (kleine) Personengruppe nur in kleinen Stucdazainbduziert und verkauft we

den.

Nach den Regeln der Marktwirtschaft bedeutet "kleine Stlickzahl" automatisch immer einen
hoheren Abgadpreis (die Entwicklungkosten kdnnen nur auf sehr wenige Gerate umgelegt
werden). Daher wundert es nicht, dass dieldgr ProfiStimmgerate erst bei Preisen ab ca.
500..600Euro beginnt, obwohl ich nicht glaube, dass die im Innern eingebaute Technik
S000000 Vviel komplexer ist als in einem etwas bessererNiB&r mit Gafikanzeige. Gabe

es fur diese Art der Stimmgerakso einen groReren Markt, bin ich Uberzeugt, dass diese Pr
fi-Stimmgeréate auch um einiges billiger sein wirden.
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Nach etlichen Stunden InterAeecherche finde ich aber mindestens noch zwei weiteze int
ressante Hersteller, die sich im Psbfarkt etabliertzu haben scheinen.

22 Peterson

Im Internet habe ich Videos von Akkordeonstimmern gesehen, die StrobSskapgerate
einsézen. So wie ich das erkannt habe, war damals die Firma "Peterson” eine der ersten, die
sowas auf den Markt gebracht hat. Stroboskapeftaben in ihrer Ursprungsform eine sich
drehende Scheibe als Anzeige, die sidtmlich wie friher beim Plattenspieler (wer das noch
kennt} eine sich schneller oder langsamer drehendes Laufmuséerge und stehenbleibt,

wenn der Ton die korrekte Thihe erreicht hat. Allein schon das "simple" aber ebeeso g

niale Konzept finde ich echt gut. Vermutlich wird der eingebaute Referenzgenerator einen
Synchronmotor mit der Sollfrequenz des Tons antreiben, auf dem eine mit Strichen bedruckte
Scheibe sitzt. se Scheibe wird dann z.B. durch LEDs im Takt derF8g3quenz (=mit

Mikrofon aufgenommen, gefiltert, dann SchaTitigger und die LEEBeleuchtung damit
ansteuern) angeblitzt. Somit durfte siehie bei der Stroboskoplampe beim Auto, die einige

von Euch noh kennen dirfterbei Ubereinstimmung von SOLIund IST-Frequenz ein st

hendes Bild ergeben. Eigentlich schon so genial simpel, dass es mir schon in den Fingern
juckt, es irgendwie nachzubauey). ;

Abbildung 37: Peterson StroboskopTuner. (Quelle: www.petersontuners.com)

Und offenbar funktioniert die Anzeige sogar auch mit Oberténen des Signals, wasmoch ei
mal zusatzliche StimaAnformation fur den Bediener bietet. (Hier schwécheln tbrigens viele
der konventionein Stimmgeratesobald zu viele Obertdne mit im Spiel sind, erkennen sie
die Grundfrequenz des Tones nicht mehr und zeigen nur noch Miill an!)

23 TLA

Kaum auf youtube vertreten, aber dennoch in Réehisen geschatzt und beliebt zu sein,
scheinen Gerate desutschen Herstellers TLA. Die ahmen den Strobodkibgkt mit einem
durchlaufenden Streifenmuster nach. Die LEDs, die dieses Leuchtband abbilden, arbeiten
scheinbar ebenfalls irehezu "Echtzeit". Die im Internet verfligbaren Videos sowie die beim
Herstelle herunterladbare Beghungsanleitung machen schon wirklich neugiesiger leider

liegt auch hier der Einsteigerpreis fur die kleinste Geratevariante bei aktuell 500Euro. Schade,
das ist weit Uber meinem Budget. Aber man kann die Dinger offensichtlibn@aten: nur
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wenige Euro will da ein Anbieter flir einen Monat haben. Na, wenn das nicht mal eire Alte
native ist?

Ich rufe Jens Libke amrin Name, der vielen FendBhodesBesitzern sicherlich bekannt

vorkommt (vww.tasteundtechnik.deJens ist unangefochtener Fachmann fur diesauinstr

mente und wird sogar von ricggprominenten Musikerfurr die Wartung, Reparatur und

Stimmung (Intonation) ihrer Bnos beauftragt. Auch ich hatte damals mein Rhodes bei ihm in

die Uberholung gegeben. Daher hatte ich noch in vager Erinnerung, dass auch Jens damals ein
Stimmgerat besal}, das leuchtendefirauster erzeugte.

Abbildung 38: Stimmgerat CTS5 von TLA (Quelle: www.tla-electronic.de)

Jens besitzt und verwendet es noch immer und meine Erinnerung war richtig: es ist auch ein
TLA CTS5. Er hatte damals viel Glick und bekam es gebraucht bei eBay gebraucht fir einen
gunstigen Preis. Wenn man ihn heute nach seinen Erfahrungen tber dieagahsericht er

noch immer eine Empfehlung fur dieses Gerat aus!

24 Stimmungs-Fazit

Es fuhren also vermutlich viele Wege nach Rom, aber nach den wirklich gut ausgebauten
Schnellstal3en muss man wirklich suchen. Fest steht fur mich, dass ich mir ein $tirame
nach Gehdr nicht zutraue. Ich werde ein Hilfsmittel brauchen. Daflr bietet der Markt eigen
lich weniger, als ich gehofft hatte. Bis auf wenige RP&ifmmgerate scheinen sich die irad
tionellen Stimmgeratélersteller (Korg, Yamaha, Roland, Boss, UYsgher auf die ginstige
Produktschiene eingeschworen zu hahem hier auch eindeutig auf die Gitarrenspielende
Kundschaft. Unter den Dutzenden Videos bei youtube, die ich mir zu diesem Thema inzw
schen angetan habe, und in denen meist Ubergewichtigevenziiickt die verzerrten Gita
rensaiten ihrer Drahtklampfen anschlagen, waren nur ganze zwei oder drei, bei denen die M
siker ein anderes Instrument benutzten. Das macht eine Abschatzung tibegticheit

eines Gerétes fir meine Zwecke noch schwierige

Die damals von den "Standardherstellern” gefertigten Gerate, die moglicherweise auch in
Frage lémen (z.B. Yamaha RT00, Korg Master Tune ML200), werden schon seit Jahren
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nicht mehr gebaut. Heutzutage Sclem Features wie "drahtloses Mikrofon", "freternet
updatebar" oder "USBAnschluss fur die meisten Kaufer wichtiger zu sein als die Auswabhl
verschiedener Stimmtabellen oder eine flotte Anzeige. Schade, aber so isses.

Abbildung 39: ein altes Korg MT-1200 (Quédle: Internet)

Ich gebe gerne zu, dass ich grundséatzlich am Liebsten Geratschaften verwende, die PC
unabhéangig arbeiten. Der Grund dafir ist, dass ich tber die Jahre einfach zu viel schlechte
Erfahrungen mit der Zuverlassigkein PCs gemacht habe (Sticbw "Update danach geht

nix mehr"), so dass ich eine ehrliche Hardwarelbésung immer eindc®Wg vorziehe. Nur

leider haben die "richtigen" HW.6sungen alle einen Anschaffungspreis, dass ich mir davon
gleich ein neues Akkordeon kaufen kit Ich habe lEerdings auch bei einem SWool fir

den PC oder PDA einen Hammerpreis gefunden: tatsachlich unverschamte 700Euro will der
Autor dafur habenund das Teil kann nach dem Anschein nach auch nicht mehr als meine
1Euro iPhoneAppA Cl e alr t un e

Wo wir gerade daei sind: Dirk's Accordion Tundwww.dirksprojects.nlkostet in der Vdt

version derzeit knappe 150Euro (ich selber habe mich im Moment mit der Testversion b

schaftigt; die ist zum Agprobieren gedacht und kostet erstmal nix). 150Euro ist fur ein Tool,

mit dem ich als Akkordeonbauer mein Geld verdiene und pro Woche zwei oder drei Akko

deons damit stimme, rimeer Meinung nach ein echt fairer Preis. Doch fur mich, der damit nur

seine Christine stimmen will und es danach vermutlich viele Jalmengenutzin die Ecke

stellt, doch vedammt viel Geld fur einieziges Mal benutzen! Aul3erdem mussircima-

nem Fall etwas vorausdenken, was die Computerplattform betrifft: ich mache keinen Hehl

daraus, dass mir der momentane Upddthn der Computerindustrie so ziksh den letzten

Nerv raubt. Alles wird i mmer bunter, i mmer o
glaube ich heutzutagd f r i s ¢ h /), aberAeider eb@n auch immer langsamer. Mein

gerade 6 Jahre alter WindoWw<€ verhalt sich inzwiscimeso, als hatten es Microsoi-g

schafft, die Lichtgeschwindigkeit der in meinem PC arbeitenden Elektronen innessab di

6 Jahre zu hal bieren. Der Frust ¢ber diese A
sich den ganzen Sicherhellipdates ja auchicht) und die kontinuierlich schwindenderPe

formance (bis hin zu Unbedienbarkeit) erreicht bei mir gerade einen Hoéhepunkt, so dass ich

mir nunfest vorgenommen habe, zwischen den Weihnachtsfeiertagen mal einesSApple

zu besuchen undem WindowsWettbewerber damit einfach einmal eine Chance aoen

Was das mit Dinerkdtsnh®ZNajarcdhi drgr Tt e, diass DirKk
nem Apple nicht laufen wird odéwenn tberhaupes mich richtig Aufwand kosten wirde,

es dort zum Laufen zu kriegedazu habe ich im Moment einfach keinen Nervrgo

Alles in allem nehmt es maaherbitte nicht tbel, aber so richtig tiberzeugt binvoln einer
reinen SWLOsungdeshalb noch nicht. Ich weif3 noch nicht, wie ich dieses Problem I6sen
werde, aber so schl gebe ich hier nicht auf. Ich wae mir was einfallen lassen!
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25 Die Stimmplatten treffen ein

Schneller als gedacht, stellt der Postbote ein kleines, unscheinbares Packchen bei uns ab. Der
Absender "Hohner" lasst in mir schon den Erwartungspuls in die B¢itmellen. Ich 6ffne

das Paket und finde Christines neues Kleid, die Stimmplatten, das Wachs und einige kleine
Tools (Stimmplattchen, Angel usw.), von denen mir gesagt wurde, dass man sie zum Akko
deonstimmen braucht.

Zuerst das Wachs: ein Rieskiumpen, den man beim flichtigen Hinsehen mit selestg
machter Seife verwéesdn kdnnte (ihr kennt sicherlictliese DuftShops, wo man optisch
kunstvoll designte Haiseife kaufen kann). Das Wachs duftet auch ahnljch ;

Die Stimmwerkzeuge hatte ich mirel komgizierter vorgestelltEigentlich sind das nur

diinne Metallstreifen. Ziemlich simpel, kbnnten sich wahrscheinlich die Meisten von Euch
selber nachen, wenn lhr nur ein Stiick diinnes Blech irgendwo herbekommt. Aber vielleicht
liegt das KnowHow dieser Tools doirgendwie versteckt und ich sehe es nur noch nicht.
Aber okay, dafur waren sie auclemigstens nicht teue¥);

Das Wichtigste sind jedoch die neuen Stimmplatten. Die sind alle sauber in Tutchen verpackt

und beschriftet. Ich nehme sie aus der Tite vewkef mich, dass ich mir das Nieten
Ausbohren und Selbatentilieren damit erspart habe.

Die waren alle defekt:

Abbildung 40: sechs defekte Stimmplatten in Christine
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26 Stimmplatten einwachsen

Nun geht esos: ich beginne mit der Reparatur des ersten Stimmstocks!

Ich wéhle mir die kleinste Platte aus, namlich das A mit 880Hz. Weil ich aber vorher das
Einwachsen noch etwas tben will, krame ich mir eine der alten (defekten) Stimmplatten he
aus und ein Abfédtlick gehobeltesiEhenholz, das hier noch in der Werkstatt herumlag (und
eigentlich geduldig auf seinen Einsatz im Ofen wartete). Darauf will ich die defekte Platte
probehalber "aufwachsen” (sagt man das-su#)so zum Uben. Ich setze eine alte Lorspit

in meinen Weller Lotkolben ein und stelle die Temperatur auf 150°C. Wéahrend der Lotkolben
anheizt, schneide ich von dem Wachsklumpen kleine Scheibchen mit dem Messer ab. Ich
merke, dass das Zeug zieahlklebrig ist und mich in der Konsistenz etwas auiharz
erinnert. Die abgeschnittenen Stiickchen knete ich dann zu kleinen, diinnen "Reganii

die ich schlief3lich ringsherum um die einzuwachsende Platte lege und schlief3lich mit dem
Finger leicht andriicke. Ob man das wirklich in einer "richtigen" \tatkauch so macht
bestimmt nicht. Dort nimmt man sicherlich den Wachsloffel oder den Pinsel und lasst den
Wachstropfen einfach per Adhasion um die Stimmplatte herumlaufen. Ich versuchenes jede
falls erstmal mit dem Létkolberso wie es mir der nette Hoar-Mann im Telefonat als
"Low-CostL6sung" vorgeschlagen hatte.

Abbildung 41: allererster Versuch!

Nachdem die Stimmplatte ringsherum mit Waét@lchen versehen ist wie eine Duschtasse
mit Silikonfugen, setzech den Lotkolben an und fahre einmal ringsherum um die Platte.
Vermutlich habe ich etwas zu viel Wachs genommen (die Naht wurde sehubdeé} sieht
auch nicht wi rabériicemen&rsteniVersueh bia ishswitklich zufrieden!
Dicht ist de Naht mit Sicherheiynd nur darauf kommt es mir im Moment nur an.

Ich halte es nun nicht mehr aus vor Spannung und nehme mir den defekten Stimmstock vor.
Zuerst reinige ich mit einem kleinen MiBitechbeitel (vom Flohmarkt; da gibt's in Goslar auf
demSchutzenfest immer einen Handler, der verkauft gebrauchtes ZahmatZDperatios-
besteckdas ist super!) die alten Wachsreste sirggum. Hier nicht zu zimperlich seiman

darf ruhig auch das Wachs von den benachbarten Platten wegkratzen, denre d&acteu

wird dort gleich wieder hinlaufen und so die Naht wieder schliel3en.
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Sobald der Grund sauber ikgnn man die neue Stimmplatte drauflegen und ausrichten. N
turlich nicht so wie ich, der vor all der Aufregung die Stimmplatte verkehrt herum einwachs
aber da die Stimmzungen fur Druck und Zug bei diesem Typ Akkordeon meines Wissens
nach gleich sind, ist das nicht schlimm (nur das eingepragte "T" zur Kennzeichnungder Me
sur kann man nun nicht mehr sehen, aber das macht nichts).

die neue

Abbildung 42: neue Stimmplatte in Position

Anyway- ich rolle meine dinnen Wachgurstchen und lege sie vorsichtig in die Zwisthe
raume zwschen die Stimmplatten. Dann noch eine kleine Wurst oben quer ruber, unten eine
guerdavor, dann den Lotkolben an den Start und los geht's.

Abbildung 43: Wachs-Wirstchen ringsherum gelegt

Ich schmelze mich durch die Wachswurst und beobachte, wie das Material hintertdem LO
kolben wieder gerinnt uheine schone Naht bildet. Nach einiger Ubung lerne ich sogar, wie
man den Wachsfluss durch gezieltes Schraghalten des Stimmstaclssblenken kann.

Toll, dass mir diese Arbeit auf Anhieb so gut gelingen wiirde, hatte ich retadia!
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Hinweis: meinLotkolben sieht auf den ersten Blick etwas "komisch™ aus. Das liegt daran,

dass ich eine Ausfuhrung besitze, die gesundheitsschadigende Létdampfe gleichugérabsa
kann. Dazu besitzt er ein kleines Absaugréhrchen, das parallel bis zur Lotspitzé/esicht.
mutlich werden Viele von Euch so eine Lotkolbenausfiihrung nicht kennen, daher erwéhne
ich es lieber noch einmal. Wichtig ist jedoch: zum Einwachsen von Stimmplatten braucht man
sowas nicht. Es funktioniert auch ein ganz normaler L6tkolben mit Tempegelung.

Abbildung 44: Einschmelzen des Stimmwachses mit Lotkolben

27 erster Test

Nach dem Einwachsen der 880Rlatte mache ich einen kurzen Durchblast er funktio-
niert! Der Ton &klingt- sowohl als Zug als @b auf Druck! Und es scheint auch alles dicht zu
sein gleich beim ersten Versuch. Super, wieder was gelernt!!

Abbildung 45: die erste Stimmplatte sitzt!

Das Einwachsen von Stimmplatten wird mir spater nockdragelingen, aber daflir, dass das
Foto oben meinen allerersten Versuch zeigt, ist es gar nicht mal soooo schlecht.
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28 nachste Stimmplatte

Ich bin durch dieses Erlebnis mehr als motiviert, auch die anderen Stimmplatten einzusetzen.
Doch leider hat mir Murphfzier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwei dem®stim
platten haben offensichtlich die falschen Abmessungiensind gute 5mm zu lang! Erstrve

mute ich einen Fehler in meinen Angaben bei der Bestellung, aber hier scheine ichhalles ric
tig gemacht @ haben. Ist aber kein Beinbrudbh rufe morgen einfach wieder bei dem netten
HohnerMann an.

Abbildung 46: die nachste Stimmplatte: Auskratzen der alten Wachsreste

29 Reklamation

Doch nicht der nette Hohnéfann nimmt den Horer entgegen, sondern eine nette Hohner
Frau :) Na sowas. Der Hohnéflann ist zwischenzeitlich in Urlaub gegangen, man verbindet
mich also mit einem Kollegen. Der bedauert die teilweise Falschlieferung und verspricht mir,
die korrekten Teil@achzulefern.

Okay, jetzt gibt es bestimmt haufenweise Leute die sich Uber sowas schon so richtig forma
fullend aufplustern kénnen, aber ich bleibe bei sowas lieber ruhig. Wir sind alle nur Me
schen und machen Fehler, und wenn ich aul3erdem sehe,masd gein Missgeschicleb

dauert und sich intensiv um eine Korrektur kimmert, ist doch alles in Ordnung. Im Gegenteil
in solchen Situationen kdnnen die Firmen namlich wirklich beweisen, wie gut ihr Service ist!

Ich tute die Fehlteile also in ein Tutchen,eschreibe noch kurz meinen Reklamationsgrund
dazu, opfere 1,450 f¢r eine Briefmarke (wer
0, 480, 1, 4Briafmaskdreaus?!3)auedrwerfe die Ladung in meine stets treu und
zuverlassig arbeitende, Ipe Beutelpost. Nun muss ich wieder ein paar Tage warten, aber da

sich hier ja alles "nur" um's Hobby dreht, haben wir ja keinen Zeitdruck.
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30 Christines Kleid

In der Zwischenzeit mochte ich Christine neu einkleiden. Den altengkaffeckten Fetzen

hatte id hier ja schon vom Leigerissen. Anstatt Speckrdlichen sehe ich gelblichnschi

mernde KlebetWirstchen. Die Gaze wurde also friiher mit einem Flissigkleber in das Di
kantvedeck eingeklebt. Damit ich die neue Gaze einkleben kann, muss der alte Klelrer runte
Da sich Spiritus als Losungsmittel ungeeignet erwies, habe ich nun Terpentin versucht. Das
funktioniert maRig: es scheint den alten Kleber leicht anzuldsen, so dass man itwasiit e

Kraft und einem rauen Tuch schlief3lich wegrubbeln kann. Trotzderas$tedziemlich a-
dankbare Arbeit, man kann sich nur Zentimeter um Zentimeter langsam vorarbeiten. Stets
muss man aufpassen, dass das Losemittel nicht auf die Oberseite des Diskantverdecks lauft,
denn ich vermute, dass es dort ebenfalls die oberste Ladkisahlosen und sie damit ze&ist

ren wirde. Wo Christine doch eine so schone Haut Rat! :

Abbildung 47: Kleberreste entfernen mit Schutzausristung

Ich probiere noch allerhand aus, was das Gewirzregal so hdmgipeftinersatz, Silikonén
ferner, Waschbenzin, Aceterglicklicherweise habe ich einen Abzug in meiner Werkstatt.
Am effektivsten ist aber tatsachlich der Dremel! Eine kleine Sandpapierrédjespannt und
schon fliegen die Fetzen! Ein zuséatzlicher ¥ordurch das Schleifpapier wird der Unte

grund ebenfalls mit aufgeraut, was dem spéater verwendeten Kleber zusatzliches¢eung

der Haftung bringen wird. Einziger Nachteil: weil ein Dremel ziemlich schnell dreht, kann es
ziemlich schnell passieren,stader alte Kleber unter der Reibung anschmilzt und dig-San
papierrolle verklebt. Hier braucht man etwas Gefiihl und Abkthlpausen.

Abbildung 48: Sandpapierrolle auf einem Dremel
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Nach getaner Arbeit sehe ich jedocls e ein Schneemany) ;

Abbildung 4% schon wieder Wei hnachten??

Als nachstes schneide ich das neue Kleid fur Christine zu. Als Vorlage dient das alte. Ein
Filzstift und ein Stalineal helfen beim Anzeichnen. Eiseharfe Schere stutzt schliel3lich

das neue Stlck Stoff auf die korrektengé. Es zeigt sich, dass Hohner das Rohmaterial sehr
grof3ziigig zugeschnitten hatit etwas Augenmerk auf Minimierung der Verschnitte kénnte

ich sogar ein weiteseAkkordeon damitéspannen. DeRest werde ich mir also auf jeden
Fall aufheben!

Abbildung 50: neue Gaze beim Zuschnitt (oben: neue Gaze; unten: alte Gaze)

Zum Ankleben benutze ich Loctite Kraftkleber (von Henkel). Den helbedhon seit einigen
Jahren bei mir in der Schublade liegen und hatte beim Abreif3test fur Filzstreifen (d&s brauc
te ich mal fUr die Tastatur einer Hammondorgel) mit am besten abgeschnitten. Ich kleistere
also das Zeugs auf die Rahmenstruktur von Chestind lege dann die Gaze ins noch feuchte
Kleberbett. Man muss ein wenig darauf achten, dass man die neue Bespannaihgtitbe
anstreicht (auch auf den Rippen!), so dass es auch gut haften kann.
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Auf der Vorderseite dabei unabsichtlich herausquellende Kleberreste k&oterge der
Kleber noch feucht isgut mit einer spitzen Pinzette (auch vom Goslarer Tdpakkt ;-)
gegriffen und wie Kagummi abgezogen werden

Abbildung 52: Ergebnis der Arbeit: schickes, neue Kleid fur Christine!

Weil meine Frau von Kleidern definitiv mehr Ahnung hat als ich, stelle ich ihr schlief3lich
Christines neues Sommerkleid zur "Endabndhwoe. Es wird fiir gut befunden! Prima! Ich
schraube das Bltantverdeck wieder auf das Diskantteil auf und kann nur bestatigen, dass
hibsche Frauen durch hiibsche Kleider NOCH hiibscher werden! Christine sieht mit dem

neuen Kleid im Diskantteil mindestenshrelahre junger audie Vorbesitzerin wird sich
dartber sicher freuen!
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31 Stimmbalg

Doch dann ziehen wieder dunkle Wolken auf. Ebay schreibt mir eine email und fordert mich
auf, das Geld fiir den ersteigerten Akkord&aig unverzuglich zu Gberweisen. Ichbleaeine

Frist von vier Tagen, danach schlie3t man Konsequenzen auf mein Mitgliedskonto nicht mehr
aus und der Verkaufer kann von seinermkdef zuricktreten.

Ich bin entsetzt. Als stolzer Verteidiger eines makellosen 1008iiiv-eBayProfils ist mir

sowas noch nie passiert. Ich verstehe nicht, warum der Verkauém er mein Geld whke

lich nicht bekommen haben soligleich solche Waffen einsetzt und mich nicht zuerst einmal
anschreibt und freundlich nachfragt. Davonhiréngig prufe ich erstmal, ob deereits vor

fast zwei Wochen tberwiesene Betrag mdglicherweise wegen eines Tippfehlers beilm Ausfi
len des Uberweisungsformulars wieder zu mir zurtickgebucht wurde und ich es nicht gemerkt
habe (im Moment ist bei den Banken alles mit der SEP#stellung beshaftigt, daher kam

te es ja gut mdglich sein, dass irgendwo was schietiigelast). Laut meines online
BankingProgramms ist mit diesem Transfer aber alles in Ordnung. Der Empfanger muss das
Geld erhalten haben!

Mir liegt viel an einer Klarung, daheclglucke ich meine Enttauschung herunter und schreibe
dem Verkaufer eine sachliche ebayail mit der Bitte, seinen Geldeingang noch einmal zu
prufen. Dann kontaktiere ich den ebayndenservice und frage, wie ich mich weiter vérha
ten solt schliel3lich hab ich ja bezahlt und fuhle mich hier absolutinrecht angeklagt.

Es zeigt sich, dass meine Chancen schlecht stehen. Wenn mir der Verkaufer Boses will, habe
ich nur wenig effektive Verteidigungsoptionen. Selbst wenn ich nachweisen kdnnte, dass das
Geldbeim Verkaufer wirklich eingegangen ist, sei das Durchsetzen des Kaufvertrags letz
erdlich nur mdglich, wenn ich danach auch jugshe Schritte einleite. Das stimmt mich sehr
traurig, denn ich will hier niemanden verklagen, sondern einfach nur ein Addwrdstaue-

ren.

Leider konnte es flr meinen Fall aber auch eine weitargegeben sehr bosartigerklarung
geben: weil ich den Balg fur nur sagenhafte 10,50Eur inkl. Porto ersteigert habe, konnte es
sein, dass dem Verkaufer nun alle Mittel recht simcht verkaufen zu missen. Er behauptet,
kein Geld erhalten zu haben, stellt sich aufma&ontaktversuche taub, wartet die 4
Tagesfrist ab und tritt dann offiziell vom Geschaft zuriick. Dann bin ich mein Geld los, habe
meine Ware trotzdem nicht erhaltend zu allem Uberfluss kriege ich vom Verkaufermbe
drein dann noch eine schiee Bewertung wegen Nict#ahlens. Das ware dann aber echt

eine miese Tour!

Ich will an so einen Plan erstmal gar nicht glauben. Bestimmt gibt es eine andere Erklarung
fur dies Aktion. Ich warte nun erst einmal auf eine Antwort und dann sehen wir weiter!

32Ma | am Randeé

Sollte Frust Uber den niedrigen Verkaufspreis irgendeine Rolle an der ganzen Aktion spielen,
so kann ich das verstehen (den Frogtht aber die unfaire Anklage Auch ich musste at

mal eine Espressomaschine fur 1 Buedkaufen, habe haufenweiseri$pafirverfahren und

hate dariiberhinaus beim Versenden fast noch 20 Euro Sperrgutaufschlag "auf eigene Kappe"
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gezahlt, weil der Karton eine schréage Seite hattd demit nach Ansicht des Postmitarbeiters
kein "Standardformat" hatte. Am Ende musste ich mir noch in einem Supermarkt neben der
Poststelle einen provisorischen Karton aus Bananenkisten und Klebeband selber bauen, habe
mich noch mit dem Sicherheitsmess#aink der umstandlich zu bedienenden Sicherheitskli
ge- in den Finger geschnitten und schlie3lich das 1HRaket laut fluchend und blut tropfend
auf den PosTresen gelegt. Das nervt naturlich total und seit diesem Tag uberlege ich mir
wirklich sehr gewissnhatft fur jeden einzelnen "Kellerfund”, ob s&ih Verkauf lohnt oder

der Regclinghof im Nachbarort nicht am Ende die bessere Wahl ist. Aber das ist eben das
Risiko beim ebayocken es muss nicht immer gut laufen. Man kann auch mal Pech haben.
Ich finde aber, da ich schon so oft Pech hatte, darf ich auch mal Glick haben undkeinen A
kordeonBalg flr nur zehn Euro legen.

33 Ende guti alles gut

Mein Vertrauen in die Integritat der Niederlander wird aber schlief3lich nicht enttduscht. Am
nachsten Tag nhaet sich der Verkaufer, entschuldigt sich sogar bei mir und bedauert sein
irrtmliches Ausbsen der ebajskalationsmechanismen. Er scheint mit seinen mehreren,
parallel laufenden Auktionen wohl irgendwie dogmander gekommen zu sein. Macht nix,
kann ja mapassieren. Als Entschulgling will er mir noch ein DiskafRReparaturset (was
immer da auch drin ist, aber es klingt toll und ich kann es daher bestimmt irgendwig gebra
chen!) kostenlos mit ins Paket legen.

Ich stauneund freue mich natirlich. Mal wied&bnnen wir allen Fu3ballfreunden beidpie
haft guten deutsehiederlandischen Umgang miteinander demonstriexech wenn wir a-
fangs unsere Startschwierigkeiteritba. Wenn Sie auch mal in so eine Situation kommen
sollten, lautet mein Tipp:

1. ruhig Beiben

2. sachlich tberlegen, was schief gelaufen sein kann

3. versuchen, sich vorzustellen, was den Typ gegeniuber dazu veranlassen kénntey-so zu ha
deln

4. Strategie, was man dagegen machen kann

5. Hand reichen (Friedensangebot, 5 gerade sein lassenmp¥dmissbereit, aber nichtive
appelnlassen!)

6. Problem |6sen und aus der Welt schaffen

Und immer positiv denken. Niemand ist grundlos bdswillig oder gemein (von geistig kranken
Menschen videicht mal abgesehen), der Gegentiber hat IMMER irgendeinerd&iusein
Verhalten. Und diesen Grund muss man rauskriegen, dann kann man sich eine passende Str
tegie Uberlegen, wie man das Problem I6st. Und am besten: selber was machen und aktiv das
Geschehen lenken, nicht darauf warten, dass der andere was tut. iiZenlich meistens gar

nichts und suhlt sich thals nur im eigenen Trotz. Wenn man sich zusammenreif3t und das
Uberbriicken kann, hat man schon fast gewonnen.

Doll. Sowas lernt man bei mir sogar wahrend einer Akkordeonreparatur! :
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34 Stimmplatten die Dritte

Apropos Entschuldigung: Hohner meldet sich in Rekordzeit mit drei neuen Stimmplatten bei
mir zurtick und bedauert nochmals eventuell entstandene UnannehmlichkeitensBrima
macht Zusammenmbeit wirklich Spalf3!

35 Stimmgerat die Dritte

Nun mal Butter biedie Fische. Nachdem ich nun ganze Abende in den Weiten des Internets
verbracht habe, bei youtube die tdtowierten Amisilnnen Gitarren und sogar einen tie§fa
ziniertenKroaten beim ausschweifenden Erklaren des Netzteils fur ein Stimmgerat geduldig
ertragen habe, fuhle ich mich genug infoeert, um hier den nachsten Schritt zu machen.

Es kristallisieren sich vier Alternativen fur mich heraus:

1. Peterson Strobo Plus HD
2. Peterson 490 ST

3. Dirk's Accordion Tuner
4, TLA CTSS

Alle diese vier Geratedbenzweifelsfrei ihreVor-, aber auch Nachteile. Letztendlich muss
man wirklich abwégen, was einem wichtig ishd welchen finanziellen Spielraum man hat.

Der Peterson 490ST macht mit seiner mechanischen Drehscheibe natirlich echt was her und
auch das pnzipbedingte Erkennen von Oberwellen (und Harmonizitat!) ist einfach genial.
Doch hat er auch Nachteile: er braucht immer einen 230V Stromanschluss und ist ein 19Zoll
grofRes Gerat und damit eigentlich nicht zum Mitnehmen geeignet. Gro3ter Nidchtedh

ist jedoch der hohe Preis und nicht zuletzt auch der fact, dass man ihn in Deutschland kaum
zu bestellen kriegt.

Nun kénnte man meinen "dann nimm doch den Peterson Strobo Plus HD"! Ja, der ist genau
das Gegenteil seines grof3en Bruders: batteriebatribbadlich, mit aktuell 120Eur Ansdha
fungspreis wiklich giinstig und tberall zu bekommen. Nur leider Uberzeugt mich die Anzeige
nicht. Wahrend ich auf dem mechanischen Rad eines 490ers bis zu 7 Oktaven gleichzeitig
verzogerungsfrei(!) ablesen kann, bieter digitale Nachbau nur zwei "Ringe/on denen

ich mir auch nicht sicher bin, ob sie nicht einfach nur phasenstarr gekoppelt nebeneinander
her laufen, weil es schoner aussieht. In keinem der Int®lidebs konnte ich beobachten,

dass die Ringe sich geneinander verschieben kdnnen (was auf eine Inharmonizitat zwischen
Grundton und Oberwelle deuten wirde, die man nur daran erkennen kann). Ich glaube vie
mehr, diese Darstellung ist nur ein Marketi@gg. Soweso ist der Zielmarkt des StroboPlus
eindeutigder einfache Konsuméviarkt, denen ein USB\nschluss und ein WebPortal-al
gemein wichtiger ist als die Mdglichkeit zur Verstellung der Temperaturen-ArSBhluss?

fur mich!
Dirk's Accordion Tuner ist ein echtes HamnTerol und an Bediernund Handhabungsfredn

lichkeit kaum zu schlagen! Es misst nicht nur gleichzeitig mehrere Stimmzungen parallel,
sondern es bietet auch automatische Storgerauschfilter und sogar diermeifan Tremolo
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Kurven.Allein das Arbeiten mit der Testversion hat mir richtig Spal3 gemacht und funktional
ware es auch mein grof3er Favorit. Doeh dicke Nachteil: es lauft als SW auf einem PC.

Wie ich weiter oben ja bereits schrieb, entwickele ichdggegeniber WindowRCs immer
mehr VorbehalteSorry Dirk- das liegt nicht aibeinem wirklich tollenProgramm, sondern
andem NervFaktormeines Equipmens. Zu viel Gefummel, zu unzuverlassiger Computer, zu
nervig mit den vielen Updates beieinem WindowsPC, alleine der Gedanke daran schreckt
mich schonab.Mein Hobby ist eben das Reparaturberichteschreiben und nicht das Compute
fummeln.

Nein, so schon das Tool ist und so super es gemacterstakt, dass ich immer auf einen
dieser verflixten PCs amgiiesen bin, disqualifiziert es letztendlich leidér mich. Und das
fallt mir so richtigschwer, denn es kostetauch "nur" 150Euro und angesichts derstei
tungsfahigkeit ist das wirklich ein Preigistungsknaller!

Die Wahl, die ich dann letztendli¢gteffe, kostet miclzudemerheblich mehr. Trotzdem &n
scheide ich mich am Ende fur den vollig unspektakutél oldschool aussehenden C3&S

der Firma TLA. In Summe bietet er mir die meisten Vorteile, die mir wichtig sind: ertist ba
teriebetrieben, hat eenEchtzeitStrobeAnzeige (zwar auch nur fur den Grundton, alper |
harmonizitaten kann der CTS5 trotzdem messananders!), verfugt Gber die meisten
Stimmtempeaturtabellen (inkl. eine frei definierbare) und verzichtet auf jeden Gberflissigen
ConsumeitSdnickschnack. Das gefallt mir. Die Bedienungsanleitung klart uns unbeeindruckt
Uber Berechnungsformeln mit der "zwdlften Wurzel aus 2" auf und macht keinen Hehl da
aus, dass die Zielgruppe die Industrie-ustd keine tatowierten Aritarristenoder netzsil-
begeisteten Kroaten

Es bietet zum Messen einen steilflankingen, variablen Bandpassst sehr wichtig fur das
Erfassen des Grdions meiner stark oberténigen Akkordedtmmplatten! Keine Ahnung,

ob der Peterson StroboPlus HD das auch hat. Und,wdgirde man das wahrscheinlich nicht
sagen, denn "Sweetened Tuning" klingt nattrlich auf der Verpackung marketingtechnisch
weitaus besser als "Bandpass vierter Ordnung". Versteht bei der ins Auge gefasstep-Zielgru
pe sowieso keiner.

Und zum Schluss karger CTS5dank dieses Filtersogar als selektiver Frequenzmesser
arbeiten und die Oberwellen einer Klavierseite ausmessehdamit eigene Stutzstellen far
eine individuelle Inharmonizitatkorrektur erstellen! Ja wie geil ist das denn!! So ein kleines,
unscheinbares Gerat mit einfachem 2Zeegplay kann so tolle Sachen?!?!? Das hétte ich
bei dem so unauffallig wirkenden "Kasten" nie erwartet!

Sowas gefallt mir. So richtig ntichtern Engineetitkg ohne viel Schischi und grolmundige
Ubertreibungen. Nr klare Fakten, ehrliche Angaben und keine Luftschlésser auf Hozhglan
verpackungen.
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36 Der Kauf

Wer mich und meine Berichte kennt, der weil3, dass ich am Ende doch immer einen-Weg fi
de und damit irgeswie meinen Willen durchkriege. Also lasse ich mich denm 500Euro
Listenpreis fur dieses Gerat nicht entmutigen und rufe bei TLA direkt an. Weil es auf der
TLA-homepage einen Knopf mit der Aufschrift "Gebrauchtgerate" gibt, mache ichmmir na
lich Hoffnung, vielleicht nicht ein Neugerat zum vollen Preis, samddB. einen reparierten
Garantiertcklaufer oder ein Gerat mit Einschrankungen (z.B. Display verkratzt, Schalter a
gebrochen, sonstwas) fur entsprechend weniger Geld erstehen zu kénnen.

Diese Hoffnung war berechtigDer Firmenchef Hr. Langbeselbst nam sich meiner an,

hdrte interessiert meinen Ausfiihrungen zu Hammondorgeln und Rohrenprufgeréaten zu und
war am Ende des Gesprachs voller Optimismus, dass er fur mich schon "irgendwas im Lager
finden werde", das noch in meinen Budgetrahmen passt. Der Baigigetn, dessen Eih
hungsantrag meine Frau Ubrigens abends zuvor noch einmal im Eilverfahren genehmigen
musste, reizt er dann bis auf 12 cent auch voll-us ;

Dafur erhalte ich ein 4 Jahre altes Gerat mit mechanischen Einschrdnkungen am Gehause,
aber mmethin: auch 2 Jahre Herstellergarantie!

Und wieder muss ich mich fragen, ob ich nicht ganz dicht bin. Alleindd$iGeld hatte ich

bei ebay schon ein gebrauchtes, HEILES Akkordeon bekommen. Aber eben nuwagéen
und nicht Chrstine. Fur die richtigd-rau tut man eben alles. Auch véllig beknackte Sachen,
wie: sich ein 4 Jahre altes, industrielles Stimmgerat kaufen. Und dazu noch ohne USB
Anschluss. Und ohne Webortal und Usetogin. Gottseidank.

Abbildung 53: mein TLA CTS5c im Einsatz

Andererseits leuchtet es moglicherweise sogar dem musikalischen Laien ein, dass es Sinn
machen konnte, als bastelnder Hobbymusiker ein verniinftiges Stimmgerat zu besibzen. Rh
des, Wurlitzer, Flugel, BuhnenakkordeomyriStine,die zwei Klarinetterund Alt-Saophon

meiner Frau.das alles kann ich damit nun wirklich professionell und verlasslich messen. Laut
Aussage von TLA werden seine Gerate sogar von einem asiatischen Klavier
Gro3produzenten zum kstellen der WerkStimmungseiner Instrumente benutzt. Verstehen
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kann ich es: sie sind klein, unspektakular und dennoch sehr leistungsfahig. Und mogliche
weise ist damit@gar ein ungelernter chinesischer Arbeiter in der Lage, eine relativ passable
Grundstimmung zu ermgen. Ich kan mir namlich Gberhaupt nicht vorstellen, dass in einem
asiatischen Werk, wo hauptsachlich fur den niedrigpreisigen Consumermarkt produziert wird,
dort nur perfekt ausgebildete und dementsprechend auch einigermalf3en gut bezahtte Klavie
baumeister sitzen. tahrungsweise brauchen die namlach gar kein Stimmgeréiir ihren

Job aul3er einer Stimmgabe) :

Ich hoffe, dass ich mit meiner Kaufentscheidung nun nicht alle anderen Hersteller von
Stimmgeraten gegen mich aufgehetzt habe. Letztendlich will ictitiiaremanden Werbung
machen oder jenmalen favorisieren; ich habe lediglich versucht, die Griinde aufzuzahlen, die
mich zu meiner Kaufdacheidung gebracht haben. Und die sind fur jeden andigner kann

die Entscheidung bei anderen Hobbyschraubern/Pegutiereparaturbetrieben auch sicher
zugunsten eines der anderen Gerate ausfallen. Fair genug fur alle?

37 Einwachsen die Dritte

Die neuen Stimmplatten passen alle und sind innerhalb kurzer Zeit eingesetzt. Inzwischen
habe ich sogar gelernt, wie man sich @&chs zu kleinen "Spaghetti” drehen und wie ein
Loétdraht benutzen kann. Auf diese Art kann man auch gezielte Wachstropfen irgendwo hi
platschen lassen; z.B. dann, wenn irgendwo eine Luftblase entstanden ist und vedat we
muss. Jaja, ich weil3. Bei @im Fachmann kommt sowas nicht vor. Ich bin ja aber auch kein
Fachmann, wie ich immer wieder betonen méchte.

Abbildung 54: alle Stimmplatten wieder in Ordnung

Nach einer knappen Stunde jedenfalls kann icbl§rermelden. Alle defekten Stimmplatten
sind nun getauscht und die Stimmstdcke sind fertig fur's Stimmen.-Atzhj@ar doch
was...was macht eigdiché
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38 Der Stimmbalg

Der Balg ist inzwischen tatsachlich eingetroffen! Das Teil scheint wirklich neu zugenn

auch man sehen kann, dass er teilweise feucht gelagert wurde, denn die Metallecken an den
Rippen sind ganz schon oxidiert und angelaufen. Auch kann ich mir nicht erklaren, wie ein
als "100% neu" verkauftes Teil schon Abdriicke in der umlaufendechArssdichtung ze

gen kann, aber nun wollen wir mal nicht kleinlich sein. Der Balg ist sonst in Ordanddur

‘nen Zehner auf jeden Fall ein Schnéppchen!

Zuerst wachse ich die Locher zu, in die normalerweise die Balgnégel eingesteckt werden. Mit
dem Ldkolben und ein paar Wachskugelchen ist das eine einfach zu bewerkstelligende A
beit. Nun macht der Balg erstmal einen Ausflug auf meine Kreissage, denn ich brauche zum
Aufkleben auf die Sperrhol@rundplatte eine absolut ebene und plane Oberflache. Ich
sdneide also einmal drumherum und schleife mit dem Bandschleifer den Rest plan.

Abbildung 55: Akkordeon-Balg wird auf Grundplatte aufgeleimt

Meine Grundplatte, auf die ich den Balg aufkleben will, ist ein Resh&uwsperrholz, den ich

hier in meinem Holzlager gefunden habe. Ich werde jetzt sowieso versuchen, mit dem
Stimmplatz keinen Designerpreis zungenen, sondern das Ding so gut es geht aus Resten zu
bauen, die ich hier in der Werkstatt finde. Das Stimmgeé&itein ganz schon grof3es Loch in
mein Budget gerissen, daher muss ich nun versuchen, alle weiteren Kosten méglichst gering
zu halten.

Ich klebe den Balg also mit einer dicken Schicht Ponal Holzleim auf die Grundplattesund la
se es Uber Nacht aushartemsjane Ding beschwere ich mit einem dickelolzbrettund

einer dicken Eisenplatte, so dass die Klebestelle auch schon fest angedrickt wird. &m néch
ten Morgen kann ich den Aufbau abnehmen und freue mich, dass dabéngkeklappt hat.

Nun brauche ichw der anderen Seite des Balgs noch einen Deckel mit Loch. Aus dem Loch
pustet (oder saugt) nachher die Luft, mit der der zu stimmende Stimmstock angeblasen wird.
Damit man den Balg auch gut beaien kann, baue ich einen Griff auf die eine Seite; auf die
andere baue ich ein Scharnier. Am Ende sieht das Ding fast so aus wie eine Ful3pumpe fir den
Grill, wo man einen Schlauch einsteckt und die Holzkohle anpustet. Das Prinzip ist dasselbe.
Nur dass meine "Pumpe" mit der Hand bedient wird und keine Holzkohéblasgn wird,
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sondern Akkordeoistimmstocke. Die obere Deckelplatte (die mit dem Loch drin) leime ich
ubrigens nicht auf den Balg, sondern schraube ihn nur an. So kann ich den Deckahspater i
mer mal wieder abnehmen.B. flir Wartungsarbeiten, oder wennesn aus Versehen was in
das Loch reingefallen ist);

Abbildung 56: mein Stimmbalg entsteht

Am Ende spanne ich mir das ganze Gebilde mit Schraubzwingen auf die Werkbank, stelle
einen Stimmstock drauf und beginne pumpen. Und was soll ich sagen: es funktioniest! L

diglich die BasZungen mit den dicken Gewichten dran wollen schon etwas mehr Luft sehen,
damit sie auch sauber anschwingen. Ich habe erstmal das Loch etwas grof3er gebohrt, um den
Luftstrom zu vergdl3en. Das scheint es etwas verbessert zu haben. Aber so gaaanz einfach ist
es trotzdem nicht. Man muss genau die richtige Position treffen, damit der Ton erklingt. Und
auch genau den richtigen Druck/ Zug erzeugen. Nun gut, ich werde da einfach noch etwas
uben. Immerhin funktionieren alle anderen Tonékard, Diskant) absolut problemlos.

Wenn man eine einigermaf3en gut ausgerustete Werkstatt hat, kann man sich so emen Stim
balg innerhalb von 1 bis 2 Stunden locker selber bauen. Er wird dann vielleicht jpasfesa
sionellen Anspriichen genigen, aber fiir meine Zwecke wird er sicher ausreichen. Ich bin
schon sehr gespannt darauf, ob meine Stimmatgchtung wirklich in etwa dieselben
Tonhohen erzeugt wie im origien Akkordeon.

39 Das Stimmgerat trifft ein

Pirktlich zum fertigen Stimmbalg trifft auch mein neues Stimmgerat ein! "Mit kleinen m
chanischen Fehlern" steht auf der Rechnung. Okay, fur jemanden, der sein Auto mit dem
Messschieber nach unzulassig grof3en Spaltmal3en atdecihird wohl auch die "mechan

schen Fehler" an diesem Gerét finden und sich daran stéren. Mir ist das jedoch nicht ganz so
wichtig, daher kann ich super damit leben, wenn das Geréat nicht nur gebraucht ist, sondern es
auch ein wenig so aussieht ;

Viel wichtiger ist jedoch, wie ichamnit arbeiten kann. Und das ist einfach sensationell! Das
kleine Geratchen ist absolut nach meinem Geschmack. Es beschrankt sich auf das puristisch
Notwendigste, ist mit seinen funf kleinen Tipptasten superflink zu bedienen, verzichtet auf
jederlei sinnbekiten Schnickschnack und Grafikeffektendern konzentriert sich auf die

pure Funktion. Und die ist wirklich verbltffend! Ich schiel3e meinen professionellen
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Rohde&Schwarz UPA Audioanalyzer mit exakt 440Hz auf das Stimmgerat ab. Ergebnis: die
Laufbandanzge steht wie eine eins! Sobald ich auch nur ein Zehntel Hertz davon abweiche
(=unterhalb meiner persénlichen Wahrnehmungsgrenze), beginnt die Anzeige brav an, zu
wandern. Und die Reaktion auf Anderungen der Frequenz scheint wirklich in Echtzeit zu e
folgen!

Abbildung 57: mein Stimmgerat trifft ein

Eine der normalsten Funktionen fur ein Stimmgerat ist eigentlich die Anzeige der-Abwe
chung in cent, sobald man einen Ton auf dem Instrument anschlagt. Normaleeigtiste
Nadel die Abweichung zur Sollfrequenz sofort an. Das CTS5 geht hier einen anderen Weg. Es
gibt fUr diese Betriebsart ein extra Mend, in dem man den gewinschten Ton erstnmal vorei
stellt. Dann schlagt man den Ton auf dem Instrument an und dridBT & eine Taste.d®

fort gleicht sichdas Stimmgeréat auf exakt diesen Ton ab und zeigt dann die Abweichung vom
Soll. Das absolut Geile dabei ist, dass man den Abgleichvorgang (der typ. nur 0,502 Seku
den braucht) durch das Wandern bzw. Stehenbleibenadgbdndes in Echtzeit sehen kann!

Ich kann also sofort sehen, ob die Messung erfolgreich war oder ob z.B. unerwiingehte St6
gerausche die Messung verfalscht haben. Sobald das Laufband (=die Stroboskopstilzeige)
steht, weil3 man, dass der interne Abglearhang erfolgreich war und das angezeigte vles
ergemis stimmt. Das finde ichuper! Eine konzeptbedingt eingebaute Kontrolle fir die Z
verlassigkeit des Messwertes!!!

Ich gebe zu, ich komme hier schnell ins Schwarmen. Nattrlich hat der CTS5 aber auch ein
paar "Schwachen" (wenn das Wort Uberhaupt richtig gewahlt ist). Man kénnte hieisden au
klappbaren Standfuld anftihren, derimee Meinung nach wirklich etwas frickelig ausgefihrt
ist. Oder die direkt auf die Leiterplatte aufgeldteten Buchsen und Schataufdliese B-
dienelemente Ubertragene Kraft wird direkt auf die Leiterplatte und die Létstdentagen.

Das hatte man anddisen kbnnen (= vorher mit dem Gehdause fest verschrauben und dann
mit kurzen Kabeln zufiihren). Aber ich vermute, das wirde@krat dann auch wieder teurer
machen und das Wen wir ja auch wieder nicht);

Fur mich am Wichtigsten ist jedoch die reine Funktionalitat und die begeistert mich bereits
nach nur einem einzigen Abend des Ausprobierens. Die eingebauten Filter lsouhee-

tig, dass ich sogar eine Stimmungsewng des Akkordeons machen kann, wahrend meine
Frau im selben Raum (!) Klarinette spielt! Das ist einfach phanomenal! Und wenn ich die
Mikrofonempfindlichkeit am CTS5 hochschalte, kann ich die Klarinette sogdr messen,
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wenn sie im Nachbarraum bei geschlossener Tur gespielt wird. Das zeichnet jetzt vielleicht
nicht unsere Turen aus (wobei die zum Musikzimmer absichtlich aus Veldatamial ist),
aber auf jeden Fall den CTS5! Ich bin von diesem kleinetcKéswirklich sehr angetan.

TUNING-SET CTS-5-C TUNING-SET CTS-5-C

Abbildung 58: Stroboskopanzeige "steht" (links) und "lauft durch" (rechts)

40 Das Stimmen beginnt!

Nun ist endlich alles bereit: die defekten Stimmplatten sind getauscht, ein geeignetes Stim
geréat ist vorhanden und der Stimmbalg fertig gebaut. Es kann losgehen!

Im Internet habe ich oft gelesen, dass die Stimmstocke eigentlich nur im eingebauten Zustand
vernunftig gemssen werden kénnen. (Ich werde spater lernen, dass diese Aussage wirklich
stimmt!) Trotzdem sehe ich auf youtube unzahlige Videos, in denesellisternannteAk-
kordeon"reparateure” ihre Stimmstocke auf dem Stimmbalg wirklich auf Ocent abstimmen.

Also will ich erst versuchen, es genau so zu macaech wenn die Aniéung von Dik's

Accordion Tuner es anders rat: dort soll man mit einem Offset arbeiten, der den Unterschied
zwischen "eingbaut” und "ausgebaut” bertcksichtigtl ch h2t t e mal von Anf
Seite glauben sollen, aber lest selbst weiter!)

Ich mache erstmal ajgden Fall nichts falsch, die Tonhéhen von Christine im Orignalzustand
auszimessen und in Excel einzagren. Also mache ich das zu allerelsih wéhle mir das 8'
Register aus, werde mir nochmal kurz dartber klar, in welcher Oktave ich arbeite und wie das
CTS5 diese Oktave im Display darstellt. Dann lege ich los und messe fir jedezinioal

bei Zug und einmal bei Drueklie Tonhdhe aus.

Es zeigt sich, dass das gar nicht so einfach ist. Durch verschieden starkes Driickes oder Zi
hen d@dert man den Luftsdbm und damit auch leicht die Tonfrequenz. Geht mehr Luft durch

die Kanzelle, wird die Stimmzunge lautemkt aber auch leicht in ihr&requenz. Es zeigt

sich, dass das CTS5 so genau auflost, dass selbst diese minimalen Schwankunges-nun mes
bar werdenEs ist gar nicht so leicht, hier den Mittelwert abzuschatzen bzw. den Balg immer
ganz genau gleich stark zu drticken bzw. auseinanderzuziehen.
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Nach einiger Einarbeitungszeit komme ich auf folgendes Diagramm:

L e L T T
. | Stimmabweichung Grundtonregister 8' |
P (Stimmstdcke eingebaut) |

[y
o

w

o
|

g zu gleichschwebend temp. Stimmung [+/- cent]
tn

h

Abwes

-10

=7 ug [cent]

=== Druck [cent]
RN RN Y ., 45 o
-15 ———r—r—t——t—"—rt——t—tT—T—T"—t— Tttt

("a-1" = 440Hz)

Abbildung 59: "Vorher" -Messung von Christines Grundtonregister

Es zeigt sich eine Art "Badewannenkurve”. Ich kénnte mir vorstellen, dass dies dadurch
kommt, dass daskkordeon am haufigsten im mittleren Tonbereich gespielt wurde. Dadurch
haben dieMetallzungen in diesem Bereich die grof3te Beanspruchung gesehen und sind in der
Tonhohe etwas abgesackt. Die Erklarung konnte vielleicht stimmen: letztendlich erreicht man
mit dem Kratzen an der Wurzel der Metallzungen ja auch dieefung der Biegesteifkeit-

und damit eine Erniedrigung der Frequenz. Ob die Metallzungen nun durch Kratzemeder ei
fach durch Materialbeanspruchung die Biegegfiediit andernim Endeffekt fuhrt dies in

beiden Fallen zu einem leichten Absinken der Schwingfrequenz; und des&eobachten

wir hier.

Leider verzichte ich aus Grinden des Aufwands erstmal darauf, die Messung der Tonho6he in
ausgebautem Zustand des Stimmstocks zu wiederholen, um damit den Ein/Ausbagtoffset b
rechnen zu kénnen. Wir werden gleich sehen, dass d&eglelier war.

Ich lege also den ausgebauten Stimmstock auf meine Stimmstation, "ackere" am Griff herum,
um den benétigten Spielwind zu erzeugen und freue mich, dass meine Stimmstation offe
sichtlich problemlos funktioniert. Ich beginne mit der Kanzelld"aalso dem Kammerton a

mit 440Hz.
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Naturlich brauche ich etwas Ubung, um mit den nun folgenden Arbeitsschritten vertraut zu
werden. Zu allererst male ich mir einen Pfeil auf meinen Stimmbalg, wo die Richtung
"Druck” und wo "Zug" ist. Dadurch, dass digr@mstocke normalerweise INNEN im Balg
liegen, in dieser Vorrichtung nun aber von AUREN auf den Balg gelegt werden, ist die Win
richtung genau entgegengesetzt. Das Driicken auf meinen Stim@iti@lgedeutet also, dass
Luft aus dem Austrittsloch austrithd in die Kanzelle des Stimmstocks HINEINstromt. Das
ist -aus Sicht der KanzeHaber der Betrieb auf "Zug"! Also hier aufpassen und nichtrdurc
einanderkommen: "Druck” am Akkordeon bedeutet "Zug" auf der Stimmstatonumee-

kehrt!

Abbildung60: es saugt und bl 2st der Heinzel mann

"Zug" und "Druck" ist nun also klar, also beginne ich mit dem eigentlichen Stimmvorgang.

Ich habe mein CTS5 in der "MessdBétriebsart, um die absolute Abweichung in [cert] b
stimmenzu kdnnen. Je nachdem, ob die Zunge gerade zu hoch oder zu tief schwingt, dremele
ich etwas an der Zungenspitze oder an der Wurzel herum. Ich bin Uberrascht, wie lvenig A
schleifen hier schon wie viel bewirkt! Das Schwierigste an diesem Asbkiitt ist égentlich

das Packen der Stimmzunge. Wahrend man die von auf3en sichtbaren ganz einfagmmit e
kleinen NeodyrrMagneten packen und hochheben kann (um das Stimmplattchen alé Schlei
unterlage drunterzuschieben), ist es bei den innen liegenden Stimmzuiderganz so &

fach. Der Fachmann benutzt die so genannte "Angel" zum Heraushebeln der Stinrmnzunge
spitze. Keine Ahnung, wie man das machen soll, aber das klappt bei mir nicht. Ich habe die
besten Erfolge, wenn ich von innen mit einer kleinen Feile dig@uspitze ertaste urnn

vom Innern der Kanzelle atchdriicke. Sobald die Stimmzungenspitze so hoch gebogen ist,
dass sie aus ihrer Mulde herausragt und das daruberliegende Ventil anhebt, schiebe ich rasch
das Stimmplattchen unter. Dann wechsele ich Hande; mit der einen greife ich den Dremel,

mit der anderen hebe ich vorsichtig das Ventillappchen an. So kann man das Zungenende vo
sichtig anschlden.

Abbildung 61: Stimmplattchen unter eine Stimmzunge untergeschzen
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Man muss allerdings zu starkes Biegen vermeiden, denn irgendwann verformt man damit die
Metalzunge undals Folge dessemuch deren Ruhelage. Das merkt man dann, wenn die
Zunge nur noch sehr schwer "angsgen” will. Mir wird das mit dem hohen G ugém A

auch noch passiereaber zu diesem Zeitpunkt weil3 ich das ja noch night ;

Ich ackere mich nun Kanzelle fir Kanzelle durch. Weil ich ungeubt bin, schaffe ich pro
Abend vielleicht vier oder funf Kanzellen. Ich habe auch keine Ahnung, wie genadienan
Ocent letztendlich treffen muss. Im Internet habe ich einmal gelesen, dass einige Bastlerfreu
de nur Stimmzungen anfassen, deren Abweichung mehr als §ro8sei. Das kdnnte ein
vernunftiger Wert sein, denn sooooo0 genau kriege ich die Zungercgagestimmtund
aul3erdem gar nicht reproduzierbar gemessen! (Wir erinnern uns an das Problem mit-dem Ei
fluss des Spielwinds auf die Tonhohe!)

Andere schlagen 4cent vor, wieder andere erlauben sogar-rduceiit Tonhohenabwe
chung.

In diesem Versuchegniige ich mich also damit, dass alle Téne dieses Stimmstocks des 8'
Grundtonregisters bis auf eine Hohe von c& ¢ént genau gemessen werden. Bis dg#in
schehen mir viele (Anfanger?)fehler: idhickeaus Versehen eine@mpletteStimmplatte
heraus, & ich wieder einwachsanuss, feilean der falschen Stimmplatte rumetine fast

ein Ventil ab und muss athe Male in die umgekehrte Richtung korrigieren, liam ich im
ersten Versuch zu viel an der Spitze abgeschliffen habe. Abedivgan ist es erith so

weit und ich baue den Stimmstock wieder ein.

Jetzt lerne ich, warum man vorher den Offset Ein/Ausbau bestimmen sollte:

Nachdem ich Christine wieder zusammengebaut und eine Endkontrolle des gestimmten
Stimmstocks machen wollte, kommt die Erntcimey. Die vorher so mihsam abgeglichenen
Werte lassen sich in eingebautem Zustanerhaupt nichteproduzieren. Grundsatzlich darf

man wohl pauschal sagen, dass nahezu alle Téne in eingebautem Zustand etwas m3her erkli
gen als sie auf meinem Stimmstock edpgchen wurden! Insbesondere das ho2e(@80Hz),

das vorher au$tolze-0,7/+1,3 cent gemessen wurde, prahlt nun mit +6,3/+8,7cent, was mir
eindeutig zu viel ist!

41 Optimierung

Aber wir lernen daraus. In Zukunft werde ich also fur alle Stimmzungen ésimea En-
bau/AusbatOffset ermitteln mussersprich: einen Wert, der mir sagt, um wieviel cent die
Stimmzunge vermutlich hoher erklingen wird, wenn ich sie wieder ins Akkordeon einbaue.
Um diesen Offset muss ich die Zunge dann (auf dem Stimmbalg) dilbkiciot TIEF stin-

men, damit es am Ende wieder ungeféhr passt.

Auch die Statistik bestatigt uns das. Der Mittelwert des Stimmfehlers aller auf Zug amklinge
den Tazungen lag bei ausgebautem Stimmstock bei®Bcent. Nach dem Einbau betragt
der Mittelwet +1,8cent. Noch deuther bei den auf Druck erklingenden: vorher nahezu ideal
bei-0,2cent, nach dem Einbau +2,1cent!

Das lasse ich so natirlich nicht stehen, denn dafir bin ich in meinem Herzen zu sehr Mes
techniker! Folgenden Ablauf fihre ich nun aim) den Ein/Ausbauoffset zu bestimmen und
dann beim finalen Stimmen auch zericksichtigen:
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1. Ton im Originalzustand des Akkordeons messen.

2. Stimmstock ausbauen, auf dem Stimmbalg nochmal messen.

3. Unterschied ausrechnen => das ist der Ein/Audtsaib(Grél3enordnung: Ublicherweise
zwische+ 2 cent é+5cent !)

4. Ton stimmen; und zwar um den Betrag des Ein/Ausbauoffsets TIEFER!

5. Stimmbalg am Ende wieder einbauen; Ton nochmal nhachmessen.

Bei dem TremoleRegister wird es dann noch etwas komplizierterder, denn hier missen
wir auch noch eine Spreizungskurve mit reinstimmen. Aber dazu kommen wir spéter.

42 Feintuning

Bevor ich den nachsten Stimmstock in Angriff nehme, will ich also erst einmal die Ausreil3er
korrigieren. Immerhin ist nicht alles schleeint meiner durchgefihrten Stimmungele Mu-

siker stimmen ihre Instrumente sogar absichtlich etwas zu hoch, diesem Trend komme ich
hier sogar (ungewollt) entgegen. Ich werde jede Stimmplatte noch einmal ansehen, die mehr
als ~5cent zu hoch erklingt. Dasdiderzeit das-2, g2 und das-&. Und wenn ich es ganz
besonders gut meine, dann vielleicht auch noch-das f

Auf jeden Fall muss ich mauchdas g2 vorkndpfen Auf Zug namlich reagiert die Stimn-

platte sehr trage; d.h. der Ton braucht nach dem Dnid&e Spieltaste verhaltensmalig-la

ge, bis er erklingt. Der Fachmann sagt auch "schlechte Ansprache" dazu. Das kann davon
kommen, dass die Metallzunge nicht optimal im Wind steht, dass sie irgendwo festklebt
(Stimmwachs!) oder das Ventil hangt oder somstwicht richtig arbeitet. Aber das werde ich
schon noch herakriegen.

Ich modifiziere meine Excelabelle, fuge eine Berechnungsspalte fur den Ei

bau/Ausbauoffset ein und beginne damit, fir diese 4 auffalligen Téne noch einmal den
Stimmfehler nachzumess. Dann baue ich den Stimmstock (mal wieder) aus und messe die
Tone auf meiner Stimmstation nacligebnis: auf meinem Stimmbalg erklingen die Téne

nun tatsachlich um bis zu 5 cent TIEFER als gerade noch vor wenigen Minuten im Innern von
Christine.

Esst ein wenig komisches Gefg¢hl, die Sti mmzul
zu trimmen, aber ich werde mit dieser neuen Methode tatsachlich Erfolg haber2 bas a

spielsweise, das vorher +6/+12cent aus der Toleranz war, kriege ich am Erijé/auf

0,5cent korrekgestimmt (Werte fir Zug/Druck). Daftir musste ich diesen Ton vorher aber

auf demStimmbald!) aufeinen Ziéwert vontatsachlich-5,0~5,2centoringen!
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43 Klemmender Ton

Ebenfalls interessant ist, dass ich auf dem Stimmbalg die schlectpeathe von-g@ prdo-

lemlos reproduzieren konnte. Nach dem Trimmen auf die neue Tonhohe erreichte ich sogar
einen Zustand, an dem der To2 @uf Zug Uberhaupt nicht mehr erklang. Toll, dachte ich, es
wird immer besser. Nun verfrickele ich hier auch notm@platten, die vorher heile waren.

Aber es war nicht so schlimm. In diesem Fall wiirde ich gar nicht mehr lange fackeln, sondern
das Stimmzungenmodul gleich aus dem Wachsbett driicken, es reinigen, die Metallzunge
ggafs. vorsichtig in nachbiegen (Ra&age!) und dann flink wieder einwachsen. Inzwischen

habe ich darin sogar einigermafRen Ubung und festgestellt, dass das Wachs mit htherer L6
kolbentemperatur (250°C) sogar noch besser fliel3t und die Wachsnéahte noch sauleerer auss
hen.

1
"
;
11T
{1
?\
i

I
TN

Abbild ung 62: Badetag!

Apropos Wachsals Ursache fur das Aussetzen des Tons konnte ich tatsachlich eine verklebte
Metallzunge asmachen! Nun zieht es den professionellen Akkordeonschraubern wieder die
Unterhose aus, wenn ich gleisbhreibe, wie ich das wieder mache: verklebte Stimmplatte
vorher grob vom Wachs befreien, dann ab ins Spulrtittishschallbad! Anfangliche &
furchtungen, das Ventil kbnne sich dadurch ablésen, kann ich nicht bestatigen. Viedmehr b
statigen kann ich, daglie Stimmplatte danach blitzeblank aus den Fluten kommt,wedn

man sie dann vor dem Einbau wieder gut(!) trocknet, um Flugrost zu vermeigeler sog-

faltig einwachst (ohne sie gleich wieder vollzusauen), sind die Anspracheprobleme auf einmal
wie weggeblasen.
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Schleifstaub kann Gbrigens auch zu Anspracheproblemen fiihren, hier hilft exakt dieselbe
Prozedur (Stimmplatte raus, grob saubern, dann Ultraschall, trocknen, wieder einwachsen). Es
ist erstaunlich, wie gut das bei mir funktioniert hat.

Abbildung 63; blitzsaubere Stimmplatte!

44 \\eiter stimmen

Ich scheine mit meinem "EifAusbauoffset” nun eine geeignete Methode gefunden zu haben.
Die nachsten Tone, die ich mir vorkntpfe, kriege-adterdings mit viel Muhein einen Eud-
zustand von ca. +2cent. Das hort sich jetzt schlecht an, jedoch bin ich personlich mit diesem
Ergebnis echtufrieden, denn alleine dies zu erreichen, ist nicht so einfach. Der Ein
/Ausbauoffset, den ich VOR dem Stimmen in einem Fall ielspeise zu +3,7cent ermittelt
hatte, war NACH dem Stimmen auf einmal +6,1cent! Woher diese Veranderung des Akko
deonEinflusses nun wieder komrakeine Ahnung. Ich schlieRe inzwischen auch schon Ei
flisse von Temperatur und Luftdruck nicht mehr aus ¢d&gere Bruder meines CTS5
Stimmgerates kann tbrigens zur Kompensation mit einem Temperatursensor ausgaristet we
den, daher ist dieser Gedanke gar nicht so abwegig!). Fest steht jedoch: die Repraduzierba
keit der Tonh6he liegt nach meinen eigenen Messuwgaigstens in einem Bereich von +/
2cent. Es macht also gar keindanr§ einen Ton auf dem Stimmstoauf 0,1cent genalba
gleichen zu wollen, wenn die Messung (eigentlich ist es die "Reproduzierbarkeit" meines
Messaufbaus, denn das TLA Stimmgeréat istnaeiner Erfahrung "arschgenau”) an sich

schon eine um den Faktor zehn gro3emgdmauigkeit hat. Das ist sowas wie das Schiel3en

auf ein bewegliches Zieman sollte froh sein, wenn man es tiberhaupt irgendwie trifft und
sich nicht Gedanken dariber macheig man es noch genauer ins Schwarze schafft.

Offensichtlich braucht man zum Stimmen wirklich eine grof3e Portion Erfahrung. Dadurch,
dass ich diese Erfahrung nicht besitze, dauert bei mir nattrlich alles wesentlich lasger. Ge
tern Abend beispielsweise ba ich ganze zwei Tone geschafft (=4 Zungen). Mehrmalsimus
te ich abwechselnd nach oben, und dann wieder nach unten korrigieren, was heuSge
natirlich nicht neuwertiger macht. Aber nur Ubung macht den Meister, die Zug
Aerophonbauer werden mir dalsér zustimmen.

Trotzdem muss ich mich angesichts meiner rasanten Prozessgeschwindigkeit waslfragen
leine schon als Irepieur.

4 Stimmzungen in etwa 2 Stunden, also 120 Minuten. Im Diskant ermittelte ich

34 Grundtbne 8'

34 Grundtbne 16’

34 Tremolotone'

102 Stimmzungen fur Zug urdd?2 Stimmzungen fir Druck.
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Sind also am Ende 204 Stimmzungaleine im Diskant! Mit meiner aktuellen Bearbe
tungsgschwindigkeit (4 Zungen / 120 Minuten) bendtige ich daftir dann also 6120 Minuten,
das entspaht 102 Stunden. Wenn ich mir uitige Unterbrechungen fur Nahruaggnahme,
Schlaf und Toilettengé&nge verkneife, ware in knapp 4,5 Tagen Dauerarbeit alse-alles g
schafft! Eine professionelle Stimmung bietet im Internet jemand fiir 140 Euro an. Damit ve
glichen, hatte ich dann also einen Stuide hn von 1, 370/ h.

Nein, so ist das nicht zielfihrend. Ich muss mir hier was anderes einfallen lassen, senst ko
me ich nie ans Ziel.

Bin ich nur zu langsam oder mache ich grundsatzlich was falsch? Wie machen das denn and
re Akkordeonbastler?

In einem Inernetvideo bei youtube erzéhlt jemand, dass er fir eine Y&irksnung in der
Produktonsanlage am Ende ca. 16 Stunden fiir ein komplettes Akkordeon braucht. Wenn man
den Typen sieht, wie er das Diski@il auf seinem Stimmtisch herumwirbelt und zielsicher

mit Feile und Stimmplattchen hantiert, wird mir Angst und Bange! Wied dieser Profi in

dieser #enartigen Geschwindigkeit braucht trotzdem 16 Stunden fir eine einzige Sti

mung?? Mir wird immer Klarer, dass ich mich von meinem Ziel verabschiedenwikdish

ALLE Stimmzungen stimmen zu wollen, wenn ich Christine bis zur nachsten Rittertefel wi

der einsatzfahig haben will.

45St i mmung Al i ght i

Moglicherweise ist eine Komplettstimmung ja aber auch gar nicht erforderlich. Ich sehe mir
mal mein ganz am Anfgnaufgenommenes Stimmfehlerdiagramm des 8' Grundtons an. Die
Grafik sieht ja erstmal "schim" aus. Uberall Zacken urRkulen, nix scheint wirklich ke

rekt gestimmt und "gerade" zu sein. Trotzdem klingt Christine selbst mit dieser "Baulensti
mung" insgesairdoch gar nicht mal so schlecht! Sieht es vielleicht alles nur schlimmer aus,
als es ist?

Ich skaliere dasselbe Diagramm mal anders.

100
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Abbildung 64: Stimmung "vorher" - aber anders skaliert
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Sieht schon Ubersidither aus, oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen wie in einem Supe
marktregal. Manchmal muss man einfach ein paar Schritte zurticktreten, t@rds Ga-

ze" erkennen zu kénnen und sich nicht mit dem Durchlesen der prozentualen Inhaltsstoffe auf
dem Hikett beschaftigt, wenn man einfach nur ein Glagétuttenmarmelade sucht. Wenn

ich also einen Schritt zurticktrete, das Diagramm dann einmal SO betrachte, wird schnell
deutlich dass-zumindest fir MEINE Anforderungeroch eigentlich nur eine HandvolbT

ne wirklich "sichtbar aus der Reihe tanzen".

Wenn ich mich also im ersten Schritt nur auf di@ge&kandidaten konzentrieren wirde, wi

de das nur einen Brbtil der Zeit benttigen. Dann wirde ich Christine einmal probespielen
und insbesondere auf dieiRkeeit der Intervalle achten. Sollten mir dann noch irgendwie was
wirklich richtig unaagenehm auffallen, kann ich ja immernoch in das Diagramm reinzoomen
und nach den Erbsen unter der Mieasuchen. Aber vielleicht habe ich ja Glick und die
alleinige Korektur der Agreil3er reicht schon zu einem "stimmig" klingenden Rittertkfela
kordeon. Wie gesagich will hier ja nur dazulernen und nicht denb&ines Konzertsin-

mers am Stuhl sagen.
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Abbildung 65: 8 Fuld Grundtonreihe nach dem Stimmen: noch immer 7 Ausreil3er
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46 Lage der Stimmstdcke

Dieserestlichen7 "kaputten” Téne liegen auf einem anderen Stimmstock. Durch diedAnor
nung der Téne und Biantklappen kommen wir zu folgender Aufteilung des Akkordeon
Tonumfangs auf die drei Stimmstocke:

Abbildung 66: Lage der Stimmstocke im Diskant

Stimmstock Nr.1 ist mit seinen Grundtdnen fertig. Die nachsten Tdone liegen auf Stimmstock
Nr.3. Als da wéren G, G#, A, B;H ¢2 und d#2. Das sindbesagtesieben Stimmplatten, das
ist aber doclzu schaffen!

Von der Vorgehensweise unterscheidet es sich nicht vom ersten Stimmstock. Ich muss alle
dings etwas vorsichtiger mit dem Dremel sein, denn ich bemerke, dass ich oftdesviat

ten gebe und zu viel schleife. Daher versuche ich zum Stimmen jetzt auch eine Reif3nadel
sowie einen abgebrochenen und neu an geschliffenen ZaKmatzér, den ich vorher unter

der Létlampe rotglihend gemacht und dann zum Harten schlagartig inTeipe@! gesteckt
habe. Der Federstahl der Stimmzungen ist ganz schon hart, daher kann man mit eaer norm
len Nadel oder dem Schaft eines diinnen Bohrers kratztechnisch nicht viel ausrichten.

47Er gebni s 86 Grundt on

Ein weiterer Abend in der Werkstatt im Kel) und der Abgleich des kompletten 8' Giun
tonchors ist fertig. Es zeigt sich erneut, dass die Methodik mit dem "Ausbauoffseti-zielfl
rend ist. In der finalen Endkontrolle sehe ich zwar noch einen Ton, der nun auf einmal "ganz
komisch tief" erklingt {8cent), aber das werde ich mir noch einmal ansehen. Vielleicht den
Stimmstock nicht ganz korrekt eiesjeckt?

Am Ende noch ein wenig Statistik tGber die erfolgreiche Stimmung. Wenn ich die ermittelten
Stimmfehler aller 8' Grundtonstimmzungen aufsummiere (&lser alle 34 Tasten), erhielt

ich anfangs
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- bei Zug: 83,8cent
- bei Druck: 108,1cent

Abweichung.
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("a-1" = 440Hz)
Abbildung 67: nachher: die sieben Ausreif3er sind nun "eingebremst"

Wiederhole ich die Messung nun naafolgter Stimmung, erhalte ich

- bei Zug: 40,1cent
- bei Druck: 69,6cent.

Der aufsummierte Stimmfehler des gesamten Akkordeons konnte also halbiert werden! Im
Diagramm sieht man jedoch, dass es immernoch ein paar Tone gibt, die nahe gsetisne
ddfinierte) 5centGrenze kommen. Hier zweifele ich gge etwas: das-8 beispielsweise,

das ich vor einem Tag nachgeglichen und in eingebautem Zustand noch z0,2&:8t @-
messen hatte, erzeugt heute auf einmal einen Wert von +4,9/+3@&wneohl an den Akkor-
deon uber Nacht niemand etwas verandert hat! Es zeigt mir also erneut, welchen grol3en Ei
fluss das Thema "Reproduzierbarkeit der Messwerte" auf meine Arbeit hat. Niemand kann
mir versprechen, dass sich der Te morgen nicht vielleicht wieder sagauf seinen &
sprungsmastand "zulickgestimmt" hat. Iclgebe es gerrerneut zu: es fehlt mir hier einfach

die Ausbildung und die Erfahrung eines professionellen Stimmers, udictvizu verstehen,
was hier passiert.

Trotzdem: fur eine von einem Hobbylas zum ersten mal erzeugte Stimmung bin ich schon
ziemlich zufrieden. Denn auch wenn die Messwerte vielleicht nicht immer so supeaim Di
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gramm aussehetetztendlich entscheiden die Ohren (#issenlegers oder des goldket
chentragenden Zuhalter3 dartiber, was gefallt und was nicht. Und hier bin ich teilweise echt
begeistert. Einige Oktaintervalle klingen so rein, dass ich noch nicht einmal mehr eiae Ph
senanderung mehr hdren kann. Seosati! Nur bei ganz wenigen Intervallen hore ich noch
wirklich eine Unsauberkeitvas aber moglicherweise auch der gleichschwebendetertpn
Temperatwskala geschuldet sein konnte.

48 16' Stimmstock

Wir halten uns nicht weiter auf, sondern gehen den 16" Stimmstock an. Es gibt noch mehr als
genug Arbeit an Christay schliel3lich war das ja alles nur die 8' Grundtonreihe. Die 16'
Grundtonreihe, die 8' Tremoloreihe sowie die ganzen-Beiss fehlt ja auch noch! Man gut,

dass ich das Stimmger&d@uft und nicht geliehen habe. So bin ich wenigstens nicht unter
Zeitdruck und kann die Arbeiten ganz entspannt immer dann machen, nwaran ich mal

Zeit habe.

Ich setze mich also einen weiteren Abend in die Werkstatt und nehme den Stimmfehler fir
die 16 FulR Grundtonreihe auf. Sehr interessant ist, wie stark erneut eingeurdetzten
Messung (von vor ein paar Tagen) variieren.
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Abbildung 68: Stimmung "vorher" (16' Register)

Das liegt aber am Instrument und nicht am Stimmgetedenfalls die Mi@ung des netten
HohnerManns, den ich nach seinem Urlaub noch einmal angerufen habe. Aus seimer Erfa
rung kennt er sogar Instrumente, bei denen sogar originale Balge fur die Stimmstatienen ve
wendet wurdenund das Ergebnis im zusamngebauten Instrument trotzdem anders klang.
Das trostet mich, denn offensichtlich bin ich nicht zu bléd fur diese Arbeit, sondern einfach
nur noch zu unerfahren. Und das versuchen wir ja gerade, zu andern.

In einem Diagramm sehen die ermittelten Stimmfehler s¢saeiseAbbildung 68):
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Es gibt also erheblichen Handlungsbedarf! Auch bin ich der Meinung, dass einige Stimmpla
ten nicht ganz so exakt ansprechen wie andemnutlich muss ich also auch hier erstmal
eine Reinigung machen, bevor ich an den Stimmzungen wild hetemfei

49 Die Krise

An diesem Abend kriege ich die erste Erése mit Christine. Grund: schwankendensti

mung! Man sagt ingsondere ja den Frauen monatsweise Stimmungsschwankungen nach,
aber Christine macht diese Hasnmschwankung scheinbar taglich durch. Gessdend noch

hatte ich das 16" Register mit meinem Stimmmessgeréat tberprift. Heute abend wollte ich die
notwendigen Korrekturen an den Tonzungen vornehmen. Rein interessehalber habe ich das
Dutzend Tone, das einer Korrektur bedarf, noch einmal gemeshdritte jetzt erwartet,

dass das Ergebnis von heute sich Uberwiegend mit dem von gestern abend deckt. Doch weit
gefehlt! Je tiefer die TOne werden, desto schwieriger wird es, den gestern gemessenen und
notierten Stimmfehler zu reproduzieren. Stimmschwagkn bis zu 5cent und mehr sind

keine Seltenheit! Trawie bitte soll ich Christine auf 5cent genau reinstimmen, wenn alleine
der Ausgangswert schon starker als das schwankt?!?

Ich mache mich trotzdem an die Arbeit. Und insbesondere bei den hoherend&érish
Registers bin ich auch zunehmend erfolgreich. Doch einen "Foén" kriege ich bei den tiefen
Tonen G und G#. Zu einen funktioniert hier das automatische Ausmessen der cent
Abweichung nicht mehr (ich muss das Stimmgerat manuell bedienen und abstizumen),
anderen schwanken die i@(horbar!) so stark, dass sich die Tonhdhe schneller &ndert, als
ich manuell das Gerat abgleichen und den Messwkten kann.

Die Kronung des Ganzen ist, dass ich das tiefe G ersbr@itent ausmesse, die Stimmung
dann un +6,6cent anheb@&im schliel3lich beim finalen Endmessen +it,5cent(!) herause
kommen. Hey, Christine, das widericht der Physik!!! Das geht nicht!!! Oder doch?
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50Di e Agute, alte DDRA

Ich bin Uberzeugt davon, dass es im Leben manchmal Situationemgibhen einem von
hoherer Stelle aus geholfen wird. Zum Beispiel damals, als unsere Nachbarin uns per Handy
spontan zum Grillen einlud, mich daher in letzter Sekunde zum Abbiegen an der Ampel in
den Supermarkt bewog unadch (und meine Frau) so von emeschlimmen Verkehrsunfall
bewahrte (40Tonner mit tberhéhter Geschwindigkeit, der die rote Ampel nicht melir schaf
te). Oder die eine oder andere Fugung des Schicksals, die mehr als ein geiles Messgeréat in
meine Hande spielte.

Kreiskabinett fiir Kulturarbeit

der Berg- u. Robert-Schumann-Stadt
Zwickau

AUTORENKOLLEKTIV

Das Akkordeon

MIT 162 BILDERN

VEB FACHBUCHVERLAG |
I LEIPZIG
1964

Abbildung 69: ein SuperBuch: "Das Akkordeor—cos oo v oo + woiivuuiiveniuy cunpary, 1964

So war es auch heute abend. Meine Frau bringt vom Probeabend ihrer Bigband (zu der man
eigerlich gar nicht "Bigband" sagen darf, sondern "erweteBlasorchester", aber bei mir
personlich ruft der Begriff "Bigband"” ein treffenderes Bild von dem in meinem Kopf hervor,
was die Jungs+Madels tatsachlich machen) was fur mich mit: Karlheinz, der normalerweise
Klarinette spielt, sammelt auch AkkordeonshB&t von meiner neuen Beziehung mit Cliwist

ne gehort ungabdahemeiner Frau ein Buch Uber Akkordeons mit. Anhand des Einbands
und der Aufmachung sieht man, dass es noch aus friherZ2@&h stammt. Solche Bulcher
finde ich durchweg super, denn hier mtn sich noch Mihe gegeben, dass die Leser den
Stoff auch maoglichst verghen. Heutige Bicher zielen meiner Meinung nach viel zu oft nur
noch darauf ab, mit ngtichst vielen elitdr scheinelen Begriffen um sich zu werfen, damit

man zeigen kann, wie integent man den sei! Ob der Leser dann noch was versigdit
Haupsache, ich erscheine schlau!

In der DDR hatte man solche Komplexe noch nicht, daher liebe ich diese alten Blicher! Nach
dem Frust mit Christines Stimmungsschwankungen blattere ich daskBwuchuf undob ihr

nun an Schicksal glaubt oder nickthlage per Zufall automatisch die Seite auf, in der es um
Stimmen, die Verfahren und die in der Praxis erreichbaren Stimmfehler geht! Na, das ist doch
Vorhersehungoder nicht??!?
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Was jetzt kommtyersohnt mich. Der Autor schreibt, dass nur extra ausgewahlte Sdlistena
kordeons als "Swleranfertigung” auf einen Bereich vor2dent reingestimmt werdeand

auch nur, wenn die Qualitat der verwendetertdvialien das Uberhaupt zuldsBei einem
"normden” Akkordeon werden in der Praxis weitaus schlechtere Stimmungen als fok" ve
kauft- teilweise eben auch deshalb, weil man es gar nicht besser machen KANN! Ich erinnere
mich: wenn es ich vdllig falsch verstanden habe, ist Hohnédgisur eine Stimmplatte

Tonart, die eher dem Anfangerbereich zuzuordnen ist. Es ist daher davon auszugehen, dass
hier nicht teure Highend Materialien zum Einsatz kommen werdem eben das Instrument
auch fur Anfanger erschwinglich zu halten. Wenn ich also richtig schlusséolgabe ich mit
dieser Bareihe moglicherweise GAR KEINE CHANCE, Stimmfehlerkurven von unter +/
2cent zu geichen!

|-

Abbildung 70: Auszug aus "Das Akkordeon"

Das trostet mich sehr! Ich scheine also salsnfanger schon einen recht akzeptablen
Stimm-Job hingelegt bekommen zu haben, denn die meisten Abweichungen liegen bei mir
stets unterhalb 2..3cent. Also gar nicht schlecht, wenn ich dem Autor aus der DDR glauben
darf! ;-)

Das Buch liefert mir aberugh einen weiteren, wertvollen Hievg. Gerade bei tiefen Tonen
seider Einfluss der Spielwindstarke (also wie doll man den Balg drickt) sehr stark. Je doller
man drickt, desto tiefer fallt die Tonfrequegenau deshalb habe ich ja auch die Krise bei
meirem empfindlichen Messgerat bekommen. Das Buch verweist hier darauf, dass man fur
solche Tone unbedingt den Spielwind mit einem Manometer kontrollieren muss. 30sim Wa
sersaule seien hier ein zu empfehlender Wert, um Tonmessungen durchzufihrenhkeine A
nung,wieviel Spielwind ich erzeugaber estimmt nicht immer exakt 30mm WS!

Hinweis: ich hoffe sehr, dass ich mit dem Abdruck der Beispielsebliiidung 70 keine Uhrheberrechte verletze! Da das Buch aber aus
dem &hre 1964 stammt, kann ich mir nicht vorstellen, dass da nun ernsthaft jemand etwas dagegen hat. Leider gibt es dem®EB Fachb
verlag Leipzig nicht mehr, somit konnte ich auch niemanden mehr fragen. Ich will nur beispielhaft zeigen, wie superafiestes Bu
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51 U-Rohr-M anometer

Es wird Zeit, meine Stimmstation zu verbessern. Und nichts geht einfacher selber zu bauen
als ein Druckmesser, der in der Einheit "mm Wassersaule" anzeigt! Das ist genau was fur uns
zum Fummeln.

Ich sause also in die Garage undfgraus meinem ordentlich aufgeraumten "Agght
nichtSchrank™ ein Bundel durchsichtiger Aquariumschlauche verschiedenen Durchmessers.
Sowas habe ich immer liegen, seit ich bei einem Seat Arosa mal die Performance seiner
Spritpumpe messen musste (eined®n Sauerei); Also gepackt das Bundel und ab in die
Kellerwerkstatt. Kurz Uberlegt, beherzt ein paar Nagelschellen fur #ébkel herausgedki

fen, ein paar Bretter, Schrauben und eine Flasche Wasser. Ein 8,5mm Loch im Unterboden
des Stimmbalgs dient zutAnzapfen" des Drucks im Innern. Den Schlauch reinstopfen (V
seline hilft beim Reinprummeln), mittels der Kabelschellen fixieren, dann hinter denStim
station langfiihren, dann von vorne sichtbar ein "U" ausfuhren, so dass sich dort der Wasse
sack bilden &nn (der dann spater die "'mm WS" anzeigen wird). Das zweite Ende des-Schla
ches oben offen lassen und weit Gber dem Wasserspiegel adschftamit es nicht gleich
rausschwappt, wenn mal die Katze auf den Balgfdpaingt). Etwas Schraubgbisschen
Fummeln, unten ein paar Abstandskufen unter die Stimmstation schrauben (damit man den
Schlauch elegant von der Unterseite her in den Balg einfuhren kann und nix kippelt).

Jetzt alsonen Schluck Wasser rdippen die Blasen rausblubbern (dafur heftigst angBa
epleptisch herumzittern), dannen Nullstrich an das Holzbrett malen sowie 3cm nach unten
3cm nach unten markieren. Brav physikalische Einheit dranschreiben (sonst platzt mein alter
Physiklehrer aus der Hose!) [mm WS], fertig ist der Lack!

Abbildung 71: mein neu gebautes LRohr-Manometer
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52 Reinstimmen

So heildt das in meinem Buch. "Reinstimmen” klingt toll, fast so wie "reinfeiern” oder "reinen
Wein einscheken". Allem kann ich auf die eine oder andere Weisg amewinnen, also
stimmen wir nun wirklich "rein*'namlich mit reinem Wasser in meinem Manometer. Man
konnte noch Tinte reintropfen oder Brombeersaft (wer's mag), dann kbnnte man essaoch be
ser sehen, aber meine Augen sidank Mohrchensa#f) - immer nah so gut, dass ich die

Skala auch mit klarem Wasser noch guesdah kann.

Mein ExcelSheet habe ich inzwischen in der 9ten Version verbessert. Ichdtateine
Temperierung als Offset eingeben und den Ein/Ausbauoffset automatisch beressagren la
Samit sehe ich sofort den Zielwert, den die Stimmzunge auf dem Stimmtisch erreichen muss.

Trotzdem bin ich auch hier schlauer geworden. Nach dem ersterSBnaimen wurde mir
bewusst, dass die Chancen, dass auf der nachsten Rittertafel ein ZuhalterHliedeaxteger
anwesend sind, die ein professionelles Stimmgeréat besitzen und an diesem Anlassedavon G
brauch machen werden, sehr, sehr gering sind. Christine "singt" doch in erster Linieflr uns
re Ohren und nicht fiir ein Messgerat. Auch wenn sich das esg hevorragend eignet,

um erstmal "Grund" in die ganze Sache zu bringen, so sollten doch die OHREN entscheiden,
ob's klingt oder nicht. Und nicht der CTS5 (sorry, Hr. Langbein, das muss jetzt hart klingen)!

Also schnalle ich mir Christine vor den Béugvie sich das anhoért, kicher) und spiele Oktav
Intervalle auf Zug und auf Druck. Es bildet sich sowas wie eine Schwebung aus (fast wie
beim Tremolo). Je besser diese beiden Tone im exakten Verhaltnis 2,0000 steherg-desto w
niger Schwebung ist horbarhistelle dabei fest, dass selbst die so furchtbar gemessenen
Tieftone mit ihren oktavierten Nachbarn ein durchaus akzeptables Klanghgt!liManche
Tone sind so exakt, dass ich noch nichtmal mehr eine&xhvg héren kanrsiescheinen

fast wie phasenarr aneinander gekoppelt!

Und trotzdem gibt's noch ein paar, da klingt was leicht "pulsierend". In diesem Fall ist der
CTS5 wieder eine unschétzbare Hilfe. Hiend NUR hier! messe ich die beiden beteiligten
Tone nach, um feststellen, welcher von liden (vielleicht auch beide) hier so aus der Reihe
tanzt. Und siehe dach finde die Schlingel heraus,ashe mir in meiner Exceltabelle eine
kleine Notiz und schreibe den aktuellen Messwert in [cent] dazu. Nur noch diese wenigen
Tone werde ich nachher rfaoal vorsichtig naastimmen, und nichts weiter! Was ich bei
allen anderen nicht hore, muss iclddrf ich?) auch nicht nachgleichen!

Ich finde das einen extrem guten Ansatz zur Vermeidung unndétiger Arbeit. Und da&-st wir
lich n6tig, denn inzwischen sitzeh schon seit mehreren Wochen vor der zerlegten Christine
und langsam mdchte ich ddrauch irgendwie fertig werden.
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53 Die vierte Iteration

Beim Reinstimmen der letzten Handvoll Stimmzungen macht sich m&aHgManometer
wirklich bezahlt! Nur durch dse Druckanzeige bin ich in der Lage, einen einigermalfden ko
stanten Widdruck zu erzeugen, bevor ich beim Stimmgerat die Messung starte. Es zeigt sich,
dass sich die Reproduzierbarkeit meiner Messungen durch die Druckkontrolle erhablich ve
bessert!

Abbildung 72: Messung am Stimmstock mit Druckkontrolle

Hinweis zum obigen Bild: man sieht meine Stimmstation im Einsatz. Gerade wird der darauf liegende Stimmstock angeldlesen. Mit
Holzlatte druicke ich den Stimitegk auf den Stimmbalg, damit er vom Spielwind nicht vom "Tisch" geblasen wird.

Trotzdem habe ich weiterhin Schwierigkeiten bei den ganz tiefen Ténen-iRegster. Sie
reagieren so extrem empfindlich auf Druckéanderungen, dass selbst das korrekteddessen
Tonhohe schon wirklich schwer wird. Ich finde mich schlie3lich damit ab, dass das eben "ei
fach so ist" und ich daran nichts andern kann. Hauptsache ist, dass diese Téne im Quinten
und Oktavenintervall einigermal3en sauber klingen und Uberraschersiehabe ich hier

nicht das Geringste auszusetzen! Also lass ich's einfach so, wie es ist. Durch das standige
Aus- und Einbauen der Stimmstocke werden die Schraubenldcher namlich sicher auch nicht
besser.

54 Die Tremolo-Reihe

In den letzten Tagen habe ichiestimmen der 8' und 16' Grundtonreihe enorm was gelernt.
Auch wenn von einem "richtig verinnerlicht" nattrlich noch nicht die Rede sein kann, wage
ich mich nun an die 8' TremclReihe. Wie ich schon weiter oben schrieb, erzeugt die eine
leichte Schwebungum “Grundton, indem sie absichtlich ganz leicht gegentber dend-Grun
ton verstimmt ist. Angeblich nach oben hin verstimmt (also zu héheren Frequenzen hin). Die
Schwierigkeit hierbei: ich kann nirgends herausfinden, wie grol3 diese absichtlichenVersti
mung den genau sein soll!
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Daher mache ich das, was ich immer mache, wenn ich nicht weiter weif3: ich nehme erstmal
den IstZustand auf und bringe ihn zu Papier (bzw. ExQeln den allermeisten Fallen findet
man dabei einen Ansatz, was die nachsten, sinmvBibaritte sind.

30
Stimmabweichung Tremoloregister 8'
ZUG/DRUCK Vergleich
WORHER [Stimmstdcke eingebaut)
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Note y=-0,4264x + 22,158

("a-1" = 440Hz)

Abbildung 73: IST-Zustand der 8' Tremolo-Reihe

Die Abbildung73 musst hr euch ganz intensiv anschauen, damit ihr sie versteht. Die blauen
und roten Vierecke sthdas Ergebnis meiner Tonhéhenmessung mit dem CIi8Zug

(blau) und auf Druck (rot). Die-Achse zeigt die verschiedenen Tone und di&cYise e
sprechend die Abweichung in cent von der gleichschwebend temperierten Skala. So weit
kennt ihr diese Gifik ja schon von der Grundtonreihe. Dort ist der Idealwert erreicht, wenn
alle blauen und roten Vierrecke auf der Nulllinie lieggprich die Abweichung zur gldie
schwebend temperierten Stimmung Null ist.

Hier sieht jedoch alles anders aus: die ganzen Tén&érémoleReihe weichen zunehmend
von dieser Stimmugstemperierung alund zwar urso mehr, je tiefer sie werden!

Nun habe ich mit meinem ExeBrogramm versucht, eine Gerade durch alle diese roten und
blauen Vierecke zu legen. Und das gelingt erstauglithoffensichtlich orientieren sich die
Tone der TremokdReihe nicht an der Nullinie der temperierten Skala, sondern an dieser
mit Excel eingetrageneiusgleichslinie!

Das ist eine BombeBensationundgenauderentscheidende Hinweis, auf den idwartet

habe, um die nachsten Schritte festlegen zu kénnen! Wenn wir davon ausgehen, dass Christ
ne in ihrem Rittertafelleben nicht einmal komplett umgestimmt worden ist (sehr knwah
scheinlich), kbnnen wir getrost davon ausgehen, gaisaudiese Gerade emal imHohner
Herstellerwerk die Zielwerte fur die Tremelmnreihe beschrieben hat!
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Bedeutet fur uns: wenn wir die TremdReihe wieder auf Herstellderksstimmung bringen
wollen, tun wir bestimmt richtig daran, diese Gerade als unsere ReferenzefgstzAber
auch hier bin ich der Auffassung, dass eine gewisse Toleranz um diese Zi€eede e
laubt sein muss, denn die Stimmplatten fir Gruml Tremolostimmung sind aus débsn
Qualitatsschiene (Mensur) und daher wende ich jetzt auch genasaiiben 5cent
Toleranzen an, wie auch bei der Grundstimmung.

Und genau das sagen uns die griinen Linien. Sie bilden den zulassi§eent/Toleran-
schlauch, in dem ich alle Tremolotone geseben wirde. Die 48cent Grenze ist wieder
willktirlich gewahlt sie entspricht meinem derzeitigen Erfahrungsstand und ist aucimim Ei
klang mit dem schénen DDBuch aus Klingenthal.

Mit diesen Gedanken im Hinterkopf fallt es nicht schwer, die nachsten Schritte festzulegen.
Alle Stimmplatten, die an diesem 5cénmit kratzen oder gar dartber hinaus ragen (z.B. das
neu eingewachste?), werden nachgestimmt. Ebenso solche Stimmplatten, die auf Zug und
Druck besonders weit auseinander liegen (z-B),&ber eigentlich noch im Limit liegen.

Wie weit man bei der Nachstmerei geht, istwie bei der Grundtonreihe augbersonliche
Geschmackssache. Letztendlich entscheddietetzteRichter wieder dasigeneOhr.

Das Schwierigste an dieser Aktion isteestma) meine Excellabelle fur die TremoldReihe
anzupassen. lamuss also die Mdglichkeit haben, zu der gleichschwebend temperierten
Stimmungund dem Ein/Ausbauoffseunnoch einen Tremol®ffsetzusatzlich eingeben zu
konnen, der bei der Stimmung nun noch bertcksichtigt werden muss.

Nach etwasExceleiam Abend" isdas Problem aber geldst und nach zwei weiteren Tagen
auch die TremoldReihe sauber gestimmt. (Ich habe aber leider keine "nactnafik, weil
ich abschlief3end nicht noch einmal alle einzelnen Tremotee nachgemessen, sondern sie
stattdessen lieber idusammenspiel mit der Grundtonreihe nach "Ohr" beurteilt habe.)

Abschlie3end halten wir fest: Thema erledigt. Weiter zum nachsten Kapitel!
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55 Der BassTell

Jetzt geht's los: Christine wird auch auf der Bas#e bis auf die letzte Schraube zerlegt!
Beginren tun wir damit, die Handschlaufe (Handzug) abzunehmen. Das geht, indem wir die
Handzugverstellschraube so lange drehen, bis man die eine Seite der Handschlaufe dort he
ausziehen kann. Sobald das gekelm ist und man ausgiebig tber den total abgewestteh

der Handzugunterseite gestaunt hat, sieht man zwei Schraubchen, die in den schwsarzen Pla
tikfulRchen stecken. Rausdrehen! Damit kann man schlief3lich dieMBiid des Bassteils (ist

aus schwarz lackiertem Aluminium) abnehmen und kriegt freie sicha&teuerkassen

von Akkord und Bass!
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0000600600

eeeen
: e‘ce e s s s s s’s
1N -

5" et % on ‘-* R 2 T B YT, - -
ket B e R C N s NN U el
Abbildung 74: Bassmechanik ausgebaut

Diese zwei Module sind einfach und komplex zugleich! Einfach deshalb, weil man erkennt,
wie genial simpel man es geldst hat, dassch ein Schaltgestangauf einen Knopfdruck

bis zu drei Ventklappen auf einmal betéatigt werden! Und komplex dann wieder, weil es so
viele von diesen Schuloind Drehstangen gibt, die alle auf kleinstem Raum untergebracht und
-ohne sich zu behinderauvelassig und leicht arbeiten missen! Geniale Technik!

Die Steuerkassetten kann man aber leichter rausnehmen, als man denkt. Lediglich zwei
Schrauben halten die AkkoKlassette, vier weitere die darunter liegende Bésssette. 8§
bald man die beiden Modugtnommen hat, kann man die Bassklappen und Steuerhebel
sehen.

Die beiden Kassetten wandern natirhelie wére es von mir anders zu erwarters Ultra-
schallbad! Ich hére die Schreie der Akkordeonprofis bis hierher. Trotzdem gibt mir der Erfolg
Recht: de Teile kommen blitzblank und leichtgéngig aus dem Bad hetsugsauch schon

optisch mindestens zehn Jahre jinger!
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Abbildung 75: Bassmechanik beim Badeausflug

Weil es sich bei den Kassetten um ein feirkmgecranisches Prazisionsteil handelt, habe ich
in das Ultraschallbad diesmal einen speziellerkfaitenden Reiniger reingekippt. Dieser
sorgt dafiir, dass auf dem Bauteil ein schitzender OI(?)film zuriickbleibt, der die Kassetten
nun auch die ndchsten Jaéhnte weiter vor Rost und Gammesbhitzen wird. Damit die
Oxidation auch wirklich keine Chance hathfé& ich die Baugruppen anschlieend auch noch
schon "staubtrocken”. Danach sind die fertig finee spateren Wiedereinbau. Ich lege sie
trotzdem zuiSeite, denn so weit sind wir (leider) noch nicht.

Abbildung 76: Bassmechanik blitzblank!
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Weiter im Text.

Als nachstes entferne ich aber das weil3e Metallschild, durch das normalerweise die ganzen
Bass und Akkordknopfe hindurchgucken. Hier muss ich jetzt mal etwas nérgeln. Dieses M
tallschild ist mit Schraubchen agsghraubt, die komplett schréag eingedreht sind. So, wie es
jemand macht, der "mal eben schnell" was notdurftig anbringen will und absolutdeee |

hat, wie er diese mechanische Herausforderung besser l6sen soll. Tut mir leid, vielleicht habe
ich hier etwas zu hoh&nspriche, aber diese Art der Befestigpagst einfach nicht zu der

sonst so guten Qualitéat dieses Instruments! Ich habe nichtsetagesnn ein Feierabend
Heimwerker so die Regale in seiner Gartenhitte anschraubt. Aber fur ein in grol3er Stiickzahl
laufendes Serieninstrument sollte sich hier doch eine mechamigbére Losungen finden

lassen.

Abbildung 77: schiefe Schraubchen gehen zwasind einfach kein "feiner Stil"!

Ich drehe die Schraubchen vorsichtig heraus und entnehme das Metallschild. Sofort bekommt
es von der Vordseite eine SpiiAbreibung” und auf der Rickseite (Filz) eiAbburstung.

Das tut dem Bauteil wirklich gut. Samtlicher Schmuddel ist nun weg. Es kommt zusammen
auf meinen Teilehaufen, so schon das aufgearbeitete Diskantverdeck und die Steuerkassetten
liegen.

Abbildung 78: Rickseite des Metallschilds (BasSeite)
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Als néchstes interessiere ich mich fiir die Bassklajifieheit. Ahnlich wie die Klavishebel

auf der Diskantseite sind die Steuerhebel fir die Bassklappen auch in einem Drehpunkt gel
gert hier jedoch auf einer gemeimsan Achse. Jeder einzelne Steuerhebel ist doreaufg
steckt.

Abbildung 79: Bassklappen (Bassmechanik bereits ausgebaut)

Eine kleine, aushakba&chlingfeder erzeugt den notwendigen Druck auf diesli@aspe.

Beva man den kmpletten Streifen mit adeinen Hebeln und Klappen abschraubt, sollte man
tunlichst diese ganzen Schlingfedern aushangen! Tut man das nicht, konzentriert sioh die ga
ze Federkraft aller Bassklappen auf immer weniger Schrauben (weil man ab@rander

alle rausschraubt). Zuletzt besteht dann die Gefahr, dass die letzte Schraube die Federkraft
nicht mehr alleine halten kann und dann aus dem Holzgewinde herausreif3t.

Schlingfeder

-

A — : :I ' E}!}: : <
Abbildung 80: Schlingfeder driickt den Klavishebel

Daher mein Rat: erst die Federn alle Stick fur Stiick aushéngen, und erst DANN die ganze
Baugrippe vollig stressfrei abschrauben. Es ist zwar etwas fummelige Arbeit, aber so geht
wenigstens nichts kaputt! Sobaltle Feder ausgehangt sind, liegt die Baugruppe nur noch
lose auf dem Boden auds steht nichts mehr unter &pang und man kann die Bassklappen
Einheit aus dem Akkordeon e@hmen.
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Die KlappenLeder burste ich vorsichtig mit einem Pinsel ab. Ich kanderitig sehen, in

welchen Tonarten Christine am liebsten spielt. Da hat sich namlich besonders viebStaub a
gesetzt. Erstaurdherweise ist das Leder noch sehr geschmeidig. So wird es auch die nachsten
Jahre noch gut abditen. Ich muss hier also nix mach€Und selbst wenn, ware es gar nicht

so schlimm: bei Hohner kriegt man so gut wie jedes Ersatzteil problemlossaagiich die
Klappenleder!)

Abbildung 81: Aushaken der Schlingfeder vor der Demontage

Nun habech also schon ein ziemlich leergeraumtes BassgehBeseEntltuftungsknopf
(nennt marden so? bestimmt nichd) ;samt Mechanik kann ich auch einfach aushéngen und
abschrauben. Das war's. Christine ist leergeraumt.

Nun beginnt das grof3e Putzen. Weil Gtine am Bauch kitzelig ist, wird sie von innen-vo
sichtig asgepinselt. Erstaunlicherweise halt sich der Dreck hier aber in Grenzen. Stattdessen
rieseln mir gleich eine Handvoll kaputte Stimmplattenventile und abgebrochene Stimmzu
gen entgegen, die sicholWwl noch immer irgendwo im Bassteil verfangen hatten. Man gut,

dass ich hier nachgesehen habe. Uber die Zeit hatten sielsamdere die Metallzungen im

Balg unglucklich querstellen und ihnacin beim Zudréken ruckzuck durchbohren kénnen.

Das Bassgehausérd nun von mir mit einem Lappen Spllmittel gereinigt. Etwas aufpassen
muss ich, dass ich den Holzboden im Innern nicht zu sehr wassere bei dieser Aktion. Zum
Schlwsshilft mir der Etikettenentferner von KontaktChemie, den "liebevoll" aufgeklebten
Aufkleber herunterzulésen. Es zeigt sich zudem, dass dettEtikntferner auch ein super
Putzmittel ist. Auf kleine Tupfer gespriht, kann man matte Stellen damit ganz toll glanzend
polieren. Christine strahlt inzwischen fast vor Suieit!

56 Der Konflikt

Ich kanme jetzt in einen dicken Konflikt. Das Problem: Christine wird zu schon! Mit dem
geputzten Gehause, den gerichteten Tasten und dem restaurierten Diskantverdeck macht sich
dieses Akkordeon inzwischen schon wieder so gut, dass die stark abgewetztenéurte, d
Handschlaufe sowie die beiden Balghalter (das sind die beiden Laschen oben undainten, w
mit man das Akkordeon nachefauch zusammenklipst) absolut nicht mehr zu dem Rest
passen wollen! Ich tUberlege ernsthaft, ob ich diese Teile einfach gegen Neigekelaseln

Marc Michalzik; V1.24



soll. Nur leider komme ich mit all dem Kram schnell in eine Grél3enordnung von einhundert
Euro das wollte ich nach meinem teuren Stimmgeréat eigentlich nicht auch noch ausgeben
missen! Auf der anderen Seite sind Tragegurte, bei denen sich dake#emschon in kie

nen Kriimeln abldst und damit die Kleidung des Musikers versaut, auch nicht gerade toll. Die
Teile bei einem Sattler oder Schneider neu mit Leder beziehen zu lassen, wird vermutlich
auch nicht viel billiger werden als ein Neukauf. Uetber machen habe ich jetehrlich

gesagt auch keine Lust dazu.

Abbildung 82: oben der alte, unten der neue Handzug

Ich klingele also wieder bei dem netten Hokl&mn an. Der erkennt mich inzwischen schon
an meirer Teefonnummer, wenn ich anrufe ( he he e Er macht mir die Bestellung sehr
leicht. Umrahmt mit ndtzlichen Tipps und Verarbeitungshinweisen kann ich kaum mehr
"nein" sagen. "Ich habe schon alles mitgeschrieben”, sagt er schliellich "ich schicke Ihne
dann gleich die VoraRechnung!" Meine emaidresse kennt er inzwischen sogar auch
schon auswendig. Wow, was fir ein Berater....und geschickter Verkgufer :

So kam es also, dass ich innerhalb weniger Minuten schon wieder um die einhundert Euro
armer warde. Aber ich denke, es ist dennoch ein guter Invest, denn es steigert sicherlich den
Wert von Christine um mindestens diesen Betrag! Au3erdem lasse ich mir noch ein Set der
gebrauchlichsten VentilgRen mit zusammenstellen, dann habe ich wenigstens igtmas
Ersatzteile vorratig, falls ich beim Stimmen dann doch mal wieder was abbreche. Zu allerletzt
lasse ich mir noch 10 Meter "Kaliko" fifassungsstreifen mit ins Paket legen. Damit will ich

die Ruckseite des Balgs aufarbeiten. Die Rickseite zeigtetéisdhon ganz schén Altru
zungsspuren. Und bevor die dort montierten Streifen dann irgendwann ganz von allein abfa
len, will ich hier praventiv gegenstern und sie lieber gleich erneuern.

Abbildung 83: ein Beutelvoller neuer ErsatzVentile
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Man muss es einfach ungeschont zugeben: Der Weg von der Rittertafel zu einem guten und
schdnen Akkordeon ist also nicht nur beschwerlich, sondern auch teuer. Man gut, dass ich fur
das Instrument an sich nicht viel bblea musst- denn schon jetzt ist die ganze Aktion echt
knapp an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit. Wenn ich mein neu angeschafftes Stimmgerat mit
dazurechne, wird das Ganze sowieso zum Minusgeschaft. Aber so darf man nicht denken.
Was ich durch dieses Projekt atleian neuem Wissen und Fahigkeiten dazugewonnen habe,
entschadigt mich fir alles.

57 BassStimmen noch einmal

Das Stimmen des Badils ist genauso schlimm wie befuirchtet. Hier einen Messwert fir die
tiefen BassTone zu bekommen, ist nahezu unmoglich. Dem@r der Ton braucht extrem

lange (mehrere Sekunden), bis der Ton auch wirklich "steht". Zumindest so genau, dass man
ihn mit meinem Praziensmessgerat bestimmen kann. Auf der Stroboskopanzeige sieht man
(und man hort es auch), dass die schwergewichBgssMetallzungen erst ein halbesi-o
spektrum durchfahren, bis sie endlich ihr BBchwingfrequenz erreichen. Die ist dann-we

terhin sehr instabildie geringste Druckschwankung am Balg hat sofort wieder grof®en Ei

fluss auf den Ton. Es ist mir unmaéglichitmer MessAutomatik ein klares und reprodurie

bares Ergebnis zu erhalten.

Meine Vermutung ist folgende: die durchschlagenden Metallzungen sind physikaligeh so e
was wie ein mechanischer Schwingkreis. Das Federelement ist dabei die Wurzel der Metal
zunge(da, wo man dran kratzt, um den Ton tiefer zu machen) und das Gewichtselement ist
der Rest der Metallzunge (da, wo man dran kratzt, um den Ton héher zu machen). Das macht
physikalisch auch absolut Sinn. Solch ein Gebilde bildet eine bevorzugte Resaneeire

aus und besitzt dementsprechend auch eine entsprechende Schwi@gtedis diesen

Punkt. Je hoher die Glte, desto scharfer das Resonanzmaximum und desto stabder die Fr
quenz.

Abbildung 84: Aufbau meiner Stimmstation (Laptop, Stimmgerat, Stimmbalg)

Bei den hohen Ténen mit kleinen Massen und kleinen Federn ist die Giite hoch. Demenspr
chend das Resanzmaximum sehr scharf und erdger Ton "steht" quasi sofort von Beginn
anaufder richtigen Frequenz.
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Bel den tiefen Tonen im Bass missten die Metallzungen eigentlich viel [anger sein, als man
sie noch in das kkordeon eingebaut bekommt. Also werden sie virtuell "verlangert"”, indem
man Gewichte auf ihre Enden aitéit. Das senkt die Resonanzfrequenz sehk sta man

kommt dadurch mit verhaltemafiig kurzen Zungen dennoch auf tiefe Téne. Aber kem Vo
teil, wo es nicht auch einen Nachteil gabe: durch das zusatzliche Gewicht wird dergschwin
kreis stark bedampfseineGite sinkt rapide ab. Und e8cthwingkreiamit schlechter Gite
"wandert" eben mit seiner Resonanzfrequenz furchtbar hin und her. Und das hdrhchan
misst man mit dem Stimmgerat!

In der Elektronik ist das mit dem Schwingkreisen Ubrigens ganz genauso. Schwingquarze
beispiebweise haben eine selhwhe Gite, daher schwingen sie auch sehr frequenzstabil und
wurden vor vielen Jahrzehnten noch in Armbanduhren auch als "besonders genau" beworben.
Und zu kurze Funkantennen kann man auch mit einer Spitzenkapazitat elektrisai "verla
gern”. Jetzt wisst ihalso auch den Hintergrund, warum das geht.

58 neue MessMethode

Da das herkébmmliche Ausmessen der Abweichung also nicht funktioniert, begegne ich dem
ganzen Problem folgendermal3en.

Ich driicke den Bas$on und zugleich die oktavierte Note im 16" Grundregish Diskant.

Das sollte zusammen rein und schwebungsfrei klingen. Tut es das auf Zug und auch auf
Druck, ist der Ton fir mich in Ordnung. Wenn ich eine starke Schwebung oder Veranderung
hore, muss ich den Ton ssen. Leider war das bei den meisten BES$sen der Fall-(

Aber anstatt die Automatik zu verwenden, verstelle ich das Stimmgerat in ganz groben
10centSchritten und beobachte gleichzeitig die Stroboskopanzeige. Wenn ich merke, dass ich
"nahe dran" bin, taste ich mich in 5¢ce&thritten nédher adas Endergebnis heran. Den rieht

gen Wert getroffen habe ich dann, wenn beim Spielen der Bassseite die Stroboskopanzeige
mal nach links, mal nach rechts lauft. Dann scheine ich also irgendwie "mittig" den tatséachl
chen Verstimmungswert eingestellt zu hgbdemn ihn von meinem Stimmgeréat ablesen und

in meine Tabelle eintragen. Das Einstellen und Ablesen der ZebemeStelle ware hier

total sinnbefreit. Ich bin froh, wenn ich das Ergebnis unter diesen Umstander3acgrt/

genau reproduziert kriege, dend die Nachkommastellen véllig fehl am Platz.

Abbildung 85: Hoherstimmen einer Stimmzunge mit dem Dremel
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Sobald ich den Stimmstock ausbaue und auf die Stimmstation lege, kommt das nabhste Pro
lem. Die Basstonbrauchen erheblich mehr Luft als die Tone im Diskant. Sie wollen auf
meinem Stmmbalg fast gar nicht anschwingen. Das Problem ist vermutlich eine gennge U
dichtigkeit zwischen Balg und aufgelegtem Stimmstock. Ich latsche auf den Dachboden und
bringe freu@strahlend eine Rolle selbstklebendes Warmeisolationsband mit, das-die He
zungsbauer damals zum Abkleben der Rohrisolierstgske wahrend des Hausbaus z
rickgelasen haben. Das eignet sich prima als Unterlage zur korrekten Abdichtung. Ich klebe
drei brete Streifen auf den Stimmbalg und schneide das Luftloch mit einem Skalpell nach.
Nun kann ich den Stimmstock da drauflegen, ohne dass die wertvolle Luft zu den Seiten he
auspfeift.

Nun endlich kriege ich auch tatsachlich die BAaagen zum Schwingen. Abwie gesagt
nur mit den oben beschriebenen Einschrankungen. Aber das ist immernoch besser als nix.

Es zeigt sich, dass die Basstone auf dem Stimmbalg nochmal bis zu 30 cent(!) tiefer erklingen
als im Akkordeon. Die rechnerische Offd@rrekturim Excelleistet also ganze Dienste.
Grundsatzlich sind fast alle auf Druck gespielten Basse viel zu tief. Mein Dremel muss

ganz schon an den Endstiicken der Metallzungen herumschleifen, um sie wieder auf die ko
rekte (berechnete) Offs@bnhdhe zu kriegen.

59 Akk orde und Stimmtechnik

Die Stimmzungen fur die Akkorde sind hingegen einfach zu justieren. Sie unterscheiden sich
kaum bzw. gar nicht von denen im Diskant. Inzwischen hat sich flr mich folgende Werkzeug
herauskristaikiert:

Zum Hochstimmen: Dremel mit e@m kleinen Schleifstift aus Siliziumkarbid

Zum Runterstimmen: a) Dremel mit 0,5mm Rundkopf (wurden eigentlich zum Glas
Gravieren verkauft)

b) eine HartmetalReil3nadel

All das kriegt man in jedem gut sortieren Baumarkt!

Zum Hochbiegen der innenliegendeim8nzungen: Zahnarztbesteck

Zum Hochbiegen der Ventile (wenn man an der Wurzel schleifen muss): Zahnarztbesteck

e ——_ .

ABFOYRON), /‘\_\
MICROMOT /7~
| System 4

Werkzeugsortiment fiir Glasgravur, 4-tig.
Tool set for glass engraving, 4 pcs.
Set pour travail du verre, 4 pces.
Set di 4 utensili a gambo per vetro
Juego de herramientas para grabar cristal, 4 piezas

Abbildung 86: das habe ich benutzt: Werkzeugsortiment von Proxxon (fir Dremel-)
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Damit komme ich m besten zurecht. Die Technik mit der Angel, mit der man die irgenli
genden Mtallzungen herausfischen kann, beherrsche ich tberhaupt nicht. Eigentlich soll man
mit der dinnen Spitze direkt vor dem Ende der innenliegenden Zungen herunterstechen, dann
die Angel unter leichtem Biegen wieder zurtickziehen. Die Metallzunge verklemmtasich d
raufhin im Spalt zwischen Stimmplatte und Angel, wellt sich beim Ziehen dann etwas und
schnalzt schlief3lich mit der Angalsammen hoch. Leider schnalzt die Metallzunge bei mi

nur kurz hoch, dann auch gleich wieder ins Loch herunter, so dass ich sie nur fur wénige Mi
lisekunden sehen kann. Also Leute, lasst es Euch gesagt sein: diese Technik ist echt nur was
fur Leute, die das mal gelernt haben. Ich komme deutlich besseraiagtht, die Stimme

nge vom Innern der Kanzelle (mittels Zahnarztbesteck) leicht hochzudriicken und dann in
dem Moment, wo sie die aus dem Loch herausragt, rasch das Stimmplattchen drungerzuschi
ben, um sie am Wiedéterunterschnalzen zu hindern. Dann &igfh mit dem Zahnarzébh

steck unter das Ventil und hebe es schlie3lich mit dem Finger hoch. So habe ichureien Z
gang zur Zunge und kann an der Zungenspitze mit einem Siliziumk&dhéetkopf wenige
Sekunden herumdremeln. Das reicht meistens bereistiédse Art klappt es bei mir am Be

ten!

60 BassStimmen 2

Die tiefe Oktave der Basstone habe ich im ersten Durchgang gestimmt. Das Ergebnis ist
ziemlich mafiig. Einige Bassttne scheint ich nun ganz gut wieder gestimmt zu haben, einige
jedoch (immerhin noch!® liegen noch immer ziemlich weit daneben. Erklaren kann ich mir
das nur durch die extrem starken Schwankungen beim Messen dardassnd damit der

stark schwankenden Messwerte. Also wiederhole ich die Messungen mehrmals. Das nitzt
aber nix: ich mussochmal ran!

U-Rohr
anometer

aufgeklebtes
Isoliermate
rial aus dem
Heizungsbau
als Dichtung

Abbildung 87: Stimmstation im jetzigen Endausbau

Nach dem zweiten Durchgang habe ich es fast geschafft. Nur noch ein Ton liegt nun im
Mess und Horvergleich etwas daneben (das tiefe D bei Druck). Also ein Drittes fnal au
schrauben und Stimmen. Danach liegt das D, das vorher 7cent zu tief war z8 tioch.
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Toll. Viertes mal aufschrauben, mit der ReiRnadel den Ton herunterkratzen. Auf Stimmgeréat
im Stimmstock nun ok. Eingebaut: immernoch 7 cent zu hoch. Es ist echt zum Wadinsinni
werden. Ich habe schon bald Furcht, dass durch das standige OffhéerschlieRen des
Gehéausesdie dort eingesteckten Balgnagel locker werden und irgendwann herausfallen.

61 Akkord -Stimmen 2

In meinem DDRBuch nennt man die Akkof@ione "Begleiter 1" und "Begleiter 2". Das finde
ich beknackt. Mag sein, dass das der korrdkdehbegriff ist, aber eine der Vorteile, die man
beim Schreiben von Reparataerichten hat, ist der, dass man sich nicht arsiddtenmuss,
was die Literatur einem vorschreito toll das Buch sonst auch-igth nenne ich die Téne
"Akkord-Tone". Bast. Au3erdem klingt das fur mich als musizierender Rittertafelingenieur
viel logischer.

Die tiefe Oktave der Akkord 6ne habe ich ziemlich schnell durchgestimmt. Auchum z
sammengebauten Zustand erklingen sie in etwa, wie aus derTEatmsle mittels
Ein/Ausbauoffset vorheesgagt.

Nun kommt die hohe Oktave dran.

62 Abkleben- oder auch nicht

Wahrend ich die Stimmstocke fur die tiefe Oktave noch in der hohen abkleben musste (um
das gleibzeitige Erklingen beim Stimmen zu vermeiden), istfdaslie hohe Okta® nicht

mehr rotig. Das Abwitrgen der tiefen Oktave tbernimmt fir mich der Registerschaiter. Ei
fach auf die Taste mit der langen Rippe drauf gedrtickt und schon schiebt sich im Innern des
BassTeils der Kunststoffschieber vor die Tone der tiefen Oktagerklingt nur noch die

hohe.

Abbildung 88: Stimmstock abgeklebt

Wie ich spater merken werde, gilt das aber nur zur Hélfte: die hohedBtesge mit den &-

fen AkkordTonen iszusammen auf eine Registertaste gelegt (dielem Steg drauf). Hatte
ich nicht gedacht, aber so isses. Mit dem Umschalten auf das andere Register kommt der
Tiefbass hinzuund die lmhen(!) Akkordténe! Also doch wieder abkleben. Aber immerhin
nur einmal und nicht zweimal.

63 End-Stimmen

Nun geht's zuniEndspurt. Endlich! Die letzten Zungen werden gestimmt. Einmal komme ich
noch kurz durcheinander mit der Tonhohe. Es ist bei gar nicht so einfach, bei dem scharf

klingenden Sound die korrekte Tonhdhe der Grundwelle herauszuhdren! Glaubt ihr nicht?
Doch, istes! Bei Tonen, bei denen die Oberwellen lauter sind als die Grundwelle fragt man
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sich schon, ob man es mit einem Ton von 220Hz oder 440Hz zu tun hat. dlethtbleibt
es dann sogar Deftmwnssache: wenn die Oberwelle nur 10dB leiseals die Grundeile,
wird JEDER von Euch di®berwelleflir den Grundton haltewversprochen!

Weil ich kurzzeitig nicht mehr durchblicke, verschaffe ich mir hier erstmal etwas Klarheit. Ich
messe den Ton einfach mit dem Oszilloskop und nutze die eingebauten Cursaden, um
Grundfrequenz zu ermitteln. Als Mikrofonvorstufe nehme ich nattrlich wieder was Besond
res. Einen Briel&Kjaer 2636 Messvorverstarker mit originalem Briel&Kjaer Messmikrofon

es gibt auf der Welt kaum was Edleres. Lasst Euch von dewgiin der B&K-Gerédte bloR3

nicht auf abfallige Bemerkungen ein. Diese Firma baut wirklich erstklassiges und super teures
Zeugs. Das haben sogar die Amis erkannt und Sejgelimesser von Briel&Kjaer auf die
internationale Raumstation geschickt. Ganz so hoch wollte ich hiehtehinaus*meine*

B&K -Ausristung steht im Keller, aber deshalb misst sie nicht weniger sch)echt ;

Abbildung 89: Messausristung schafft Klarheit

Mit den Messungen hagelte es ein paar "ABd&bnisse, dienich zur Korrektur einiger Sk
lenkeschriftungen in meinen Exc&iagrammen notigten. Ich sehe wieder klar, und damit
kann mich nun nichts mehr aufhalten beim Endspurtreinstimmen.

Bei der Kontrolle der Stimmung mittels Quarten, Quinten und Oktaven auBid&ant
"Uberkommit es mich manchmalogar so genial sauber und rein klingt Christine inzwischen.
Ich spiele meinem Keller spontan "auf der Nordseekuste" vor und freue mich, dassder alle
erste Akkord (mit dem das Lied beginnt; es ist eine Oktav&eriQuinte drin) sich nun

EXAKT so anhért wie im Radio!

64 Endkontrolle

Beim finalen EneMessen wundere ich mich dann doch wieder etwas. Viele Tonekdes A
kord-Stimmstocks, die vorher so wunderbar gepasst haben, sind nun allesamt mindestens 5
cent zu tief obwoH ich an ihnen gar nichts gemacht habe! Ich kann mir das nur so erklaren,
dass ich den Stimmstock vielleicht nicht korrekt Gber diehler in der Fillung platziert habe.

Ich ignoriere dieses Phamen, denn da vorher alle betroffen Téneagindfrei im Solllagen,
mache ich hier nix. Das heifgtoch! ich mache doch was: ich baue den Stimmstock nochmal
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aus und entferne das Klebeband von der tiefen AkRaitie. Ob das vielleicht dazu beig
tragen hat, dass der Stimmstock irgendvebeéluft gezogen hatte? Keiddnung.

65 Ventilklemmer

Ein kleines Bonbon hat Christine aber noch fiir mich. Bei der Endkontrolle merke ich ebe
falls, dass ein Tremoloton auf Zug deutlich anders klingt als auf Druck. Das verwundert mich,
ich hatte doch alle Tone so schon sauber justiégsb Aachgucken. Balgnéagel raus, Augen

rein und...Mist! Ventil des hohenZTremolotons aus Versehen beim Einbau des Nachba
stimmstocks mitgerissen und ungeunter eingeklemmt! DAS Ventil ist auf jeden Fall hin!
Dasvon dem netten Hohnédlannzusammengeslite VentilSetbraucle ichalsofriher, als

ich dachte!

dal

Abbildung 90: ein Ventil eingeklemmt und abgerissen!

Ich greife in diedicke Tute mit Ersat¥entilen. Diese werdedbrigensnicht enzeln abg-

packt, sondern nach Gramm abgewogersagte mider nette HohneMann. Ich verstehe

nun, warum. So ein einzelnes Ventifippchen ist so mickrig, da wirde das Abzéhlen Monate
dauern.

Ich fischemir unter der grof3en Auswahl alsm Ventil herag, dasso &hnlich ist, wie das
originale. Ganz genauso muss es gar nicht sein, denn das ist tberhaupt nicht kritisch, so hat
man mir versichert. Die individuelle Anpassung der Ventile tibernimmt die Scheren-So ei
fach? So einfach!

Zuerst muss der alte KlebRest entfernt werden. Man kann das auf verschiedene Aaen m
chen. Mit dem Schaber lauft man Gefahr, die Aluminiumstimmplatte zu verkratzen. Wobei
das gar nicht so schlimm ist, denn die Klebestelle des Ventils hat mit Sicherheit keinen Ei
fluss auf den ©n. Eher auf die Haftbarkeit der Klebestetlas ist viel wichtiger. Ich reinige
nach dem Abkratzen der Kleberreste daher noch mit einem in Aceton getauchtetr Ohrwa
schelreiniger. Das macht die Klebestelle auch noch fettfrei, was dem Kleber nachher hilft.
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Als nachstes muss ich ein Loch in das neue Ventil machen. Dazu benutze ich eine einfache
Gurtellochzange. Das originale Loch hatte 4mm Durchmesser, also wahle ich denmm Ei
satz am Zangenkopf. Sobald das Loch drin ist, wird das Ventil probeweise aStedime

gelegt: jo, passt!

neues Ventil

altes, defektes Ventil

Abbildung 91: das neue Ventil wird gelocht

Ich benutzeganz normalePattex zum Ankleben des Ventils. Auch ts&une ich wader.
manches istseinfach im Akkordeonbau (manches auch @ighKurz einstreichen, draw
gen, ausrichten, anidbken.

Abbildung 92: das neue Ventil erstmal probehalber auflegen: ja, ist lang genug!

Mit einer Schere wird die Lamgkorrigiert; bei zweilagigen Ventilen auch die zweite Lage

nicht vergessen. Hier schneide ich so ab, dass die Lange etwa genauso ist wie bei seinen
Nachbarn. Die unterste Lage darf nattrlich nicht zu kurz werden, denn weruksiz ist

und den Zungensacht nicht mehr komplett abdeckt, pfeift die Luft durch die Spalten und sie
dichtet nicht mehr richtig ab. Vermutlich ist etwa 1..2mm Uberstand richtig, denn so weit sind
die industriell eingesetzten Ventile auch estgllt.
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